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Verkstad och industriutrustning med arets priser

Du héller nu i din hand var nya katalog med produkter — stad och rengdring, svetsar och laddare, olje-
som vi vill lyfta fram lite extra. Vi som ger ut katalogen  och smorjhantering, diesel och AdBlueutrustning,
heter Ndsstrom Maskin och finns i uppsala sedan industrihydraulik, elverk, domkrafter och
1999. For att se hela vart breda sortiment ga in pd avgasutsug m.m.
var hemsida: www.nasstrommaskin.se

Ndgon av vara duktiga aterforsaljare sag till att du
Vi drimportorer av produkter med hog kvalitet fran  fick en katalog, vand dig till dem for att gora
framfor allt europeiska tillverkare och saljer dessa via  bestallning eller for att fa svar pa eventuella fragot.
aterforsaljare. Dessa dterforsaljare finns pd de flesta Vi hoppas du ska finna katalogen intressant och att
platser i vart land fran norr till sdder. I vart sortiment  du ska gora ndgra riktigt fins fynd!
hittar du ett brett utbud av bl.a. kompressorer och
tryckluftsutrustning, hogtryckstvattar, produkter for -~ Valkommen!
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Alla priser exkl. moms.

Hetvattentvatt

PW-H28/4D1309PT
IPC, Italien

Med angsteg.

Arbetstryck: 130 bar
Vattenmangd: 9 I/min
Hogtrycksslang: 8 m
Motoreffekt: 2,8 kW
Elektrisk ansl: 230 V

Art nr IDAC40684

Hetvattentvatt

PW-H50/4D1915P4T
IPC, Italien

Med angsteg.

Arbetstryck: 190 bar
Vattenmangd: 15 I/min
Hogtrycksslang: 15 m pa vinda
Motoreffekt: 5 kW

Elektrisk ansl: 400 V

Art nr IDAC40881

Hetvattentvatt

PW-H100/4PD1721PT
IPC, Italien

Med dngsteg.

Arbetstryck: 170 bar
Vattenmangd: 21,7 I/min
Hogtrycksslang: 15 m pa vinda
Motoreffekt: 7,9 kW

Elektrisk ansl: 400 V

Art nr IDAC40898

Stationar hetvattentvatt

MUR. IWD-HD2015PIT
IPC, Italien

Med angsteg.
Varmeeffekt: 88 kW
Arbetstryck: 200 bar
Vattenmangd: 15 I/min
Hogtrycksslang: 10 m
Motoreffekt: 7,2 kW
Elektrisk ansl: 400 V

Art nr IDAC48039

Hogtrycksslang
Hogtrycksslang med 3/8 utv. rérgang.

15 meter

Artnr 343144315

20 meter

Artnr 343144320

Hetvattentvatt

PW-H28/4D1713PT
IPC, Italien

Med angsteg.

Arbetstryck: 170 bar
Vattenmangd: 13,3 I/min
Hogtrycksslang: 15 m
Motoreffekt: 4,3 kW
Elektrisk ansl: 400 V

Art nr IDAC40685

Hetvattentvatt

PW-H50P/4D2017P4T
IPC, Italien

Med angsteg.

Arbetstryck: 200 bar
Vattenmangd: 16,7 I/min
Hogtrycksslang: 15 m pa vinda
Motoreffekt: 6,4 kW.

Elektrisk ansl: 400 V

Art nr IDAC40887

Hetvattentvatt

PW-H100/4PD2021PT
IPC, Italien

Med angsteg.

Arbetstryck: 200 bar
Vattenmangd: 21,7 I/min
Hogtrycksslang: 15 m pa vinda
Motoreffekt: 8,5 kW.

Elektrisk ansl: 400 V

Art nr IDAC40899

Stationar hetvattentvatt

MUR.IWD-HD2021PIT
IPC, Italien

Med angsteg.
Varmeeffekt: 88 kW
Arbetstryck: 200 bar
Vattenmangd: 21 I/min
Hogtrycksslang: 10 m
Motoreffekt: 9,5 kW
Elektrisk ansl: 400 V

Art nr IDAC48041

Hogtrycksslang
Hogtrycksslang med M22.

15 meter

Artnr 343100315

20 meter

Artnr 343100320

Hetvattentvatt

PW-E100 D1712P24T
IPC, Italien

Elektrisk varmare.

Rostfri brannare.

22 liter kemtank.

25 liter antikalktank.
Arbetstryck: 170 bar
Vattenmangd: 12 I/min
Hogtrycksslang: 10 m
Varmeeffekt: 24 kW, 50 A
Elektrisk ansl: 400 V

Art nrIDAC41122

Stationdr hetvattentvatt
IWD-ED1712P24T
IPC, Italien

Elektrisk varmare.
Arbetstryck: 170 bar
Vattenmangd: 12 I/min
Hogtrycksslang: 10 m
Varmeeffekt: 24 kW, 50 A
Elektrisk ansl: 400 V

Stativ tillkommer.

Art nrIDAC41135

Hotbox Firebox 30M
IPC, Italien

Med angsteg.

Arbetstryck max: 175 bar
Vattenmangd: 6-21 I/min
Varmeeffekt: 70 kW
Motoreffekt: 0,3 kW

Elektrisk ansl: 230V

Art nr CDVE49715

Bensindriven tvatt
Annovi, Italien

Hogtrycksslang: 10 m, inkl. vagn, 12 I/min.

Arbetstryck max: 220 bar
Motoreffekt: 6,5 hk Honda, 3400 v/min

Artnr 26217

Bensindriven tvatt

IPC, Italien

Hogtrycksslang: 10 m, inkl. vagn.
BENZ-C L2021PI P.

Arbetstryck max: 30-200 bar
Vattenmangd: 6,7-21 I/min
Motoreffekt: 13 hk Honda GX 390
1500 v/min

Art nr IDAF40357

Hetvattentvatt

PW-E100 D1712P36T
IPC, Italien

Elektrisk varmare.

Rostfri bréannare.

22 liter kemtank.

25 liter antikalktank.
Arbetstryck: 170 bar
Vattenméangd: 12 I/min
Hogtrycksslang: 10 m
Varmeeffekt: 36 kW, 63 A
Elektrisk ansl: 400 V

Art nrIDAC41123

Stationar hetvattentvatt

IWD-ED1712P36T
IPC, Italien

Elektrisk varmare.
Arbetstryck: 170 bar
Vattenméangd: 12 I/min
Hogtrycksslang: 10 m
Varmeeffekt: 36 kW, 63 A
Elektrisk ansl: 400 V

Stativ tillkommer.

Art nrIDAC41136

Hotbox Firebox 40M
IPC, Italien

Med dngsteg.

Arbetstryck max: 200 bar
Vattenmdngd: 6-21 I/min
Varmeeffekt: 90 kW
Motoreffekt: 0,3 kW

Elektrisk ansl: 230V

Art nr CDVE49716

Bensindriven tvatt
Annovi, Italien

Hogtrycksslang: 10 m, inkl. vagn, 22 I/min.
Arbetstryck max: 250 bar
Motoreffekt: 13 hk Honda, 1750 v/min

Art nr 27348

Hetvattentvitt bensindriven
IPC, Italien

Mobil hetvattentvatt [amplig for
klottersanering och 6vrig rengéring
utomhus.

Arbetstryck: 180 bar

Vattenméngd: 18 |/min
Motoreffekt: 11 hk
Bensintankvolym: 26 |,

férbrukning 5,6 I/tim

Art nr IDAC49710

Alla priser exkl. moms.



Alla priser exkl. moms.

Kallvattentvatt

IPC, Italien

Anpassad for GDS och mindre tvatthallar.
Komplett med spolutrustning

Max 50 °C inkommande vatten.
Hogtrycksslang: 10 m

Motorskydd tillkommer.

Arbetstryck: 130 bar. Vikt: 33 kg.
Vattenmangd: 10 I/min. Elektrisk ansl: 230 V.

Art nr PPEL40079

Arbetstryck: 190 bar. Vikt: 35 kg.
Vattenm: 15 I/min. Elektrisk ansl: 400 V.

Art nr PPEL40083

Arbetstryck: 210 bar. Vikt: 50 kg.
Vattenm: 16,7 I/min. Elektrisk ansl: 400 V.

Art nr PPEL40085

Kallvattentvatt

Annovi, Italien

Komplett med spolutrustning.
HJK13.12H

Max 85 °C inkommande vatten.
Hogtrycksslang: 15 m.
Motorskydd tillkommer.

Arbetstryck: 120 bar
Vattenméangd: 13 I/min. Vikt: 31 kg
Elektrisk ansl: 400 V

Motor: 3 kW / 1400 rpm

Art nr NM29218

Arbetstryck: 150 bar. Vikt: 33 kg.
Vattenméangd: 15 I/min.
Elektrisk ansl: 400 V.

Motor: 4 kW / 1400 rpm

Art nr NM29203

Arbetstryck: 160 bar. Vikt: 42 kg.
Vattenmangd: 18 I/min.
Elektrisk ansl: 400 V.

Motor: 5,5 kW / 1400 rpm

Art nr NM29204

Kallvattentvatt
Annovi, Italien

Komplett med spolutrustning
HRW18.16H ET.

Arbetstryck: 160 bar
Vattenmangd: 18 I/min.

Vikt: 35 kg

Max 60 °C inkommande vatten
Hogtrycksslang: 15 m.
Elektrisk ansl: 400 V
Motorskydd tillkommer.

Art nr NM23853
(Sa langt lagret racker!)

Vibrationsdampare
M8

Artnr A-3030

M10

Art nr A-5030

Kallvattentvatt !
Annovi, Italien

Komplett med spolutrustning.

Max 85 °C inkommande vatten. Vikt: 53 kg
Hogtrycksslang: 15 m

Motorskydd tillkommer.

WHW18.16H ET. Arbetstryck: 160 bar
Vattenmangd: 18 I/min. Elektrisk ansl: 400 V

Art nr NM25417 @

WHW 21.15H ET. Arbetstryck: 150 bar
Vattenmangd: 21 I/min.
Elektrisk ansl: 400 V

Art nr NM25420

WHW 26.15H ET. Arbetstryck: 150 bar
Vattenmangd: 26 I/min.
Elektrisk ansl: 400 V

Art nr NM25422

Vaggfaste
R+M, Tyskland NY

Vaggfaste av rostfritt stal

fér mindre elpumpar och

membranpumpar. Passar till

Annovi HPV, gummidd@mpare

tillkommer.

Forborrad halbild.

Filter tillkommer.

Matt: 200 x 200 x 150 mm

Kapacitet: 15 kg "’

Art nr: 105000021

Vaggfaste
R+M, Tyskland NY

Vaggfaste av rostfritt stal for
stationdra hogtryckstvattar. Si=Xl
Forborrad halbild. Passar till : e
3,4 och 5,5 kW motor, B
gummidampare tillkommer.
Finns dven méjlighet att
montera pa filterhus.

Filter tillkommer.

Matt: 280 x 280 x 260 mm
Kapacitet: 60 kg

Art nr: 105000022

Vaggfaste

R+M, Tyskland

Vaggfaste av rostfritt stal for
stationdra hogtryckstvattar.
Forborrad halbild. Passar till 3, 4,
5,5 och 7,5 kW motor,
gummidampare tillkommer.
Finns dven mojlighet att
montera pa filterhus.

Filter tillkommer.

Matt: 270 x 270 x 500 mm
Kapacitet: 80 kg

Artnr: 105000020

De stationdra tvattarna levereras i
med komplett spolutrustning som tvittarna
slang, handtag, lans, munstycke
och manometer.

Kop till filter till

Kallvattentvatt

Annovi, Italien NY
HSXW21.35ET. Arbetstryck: 350 bar
Vattenmangd: 21 I/min. Vikt: 115 kg
Max 60 °C inkommande vatten.
Elmotor: 15 kW 1450 v/min
Elektrisk ansl: 400 V
Motorskydd tillkommer.
Spolutrustning tillkommer.

Art nr 22995

Kallvattentvatt

Annovi, Italien NY
HSHP20.50ET. Arbetstryck: 500 bar
Vattenmangd: 20 I/min. Vikt: 115 kg
Max 60 °C inkommande vatten
Elmotor: 18,5 kW 1450 v/min
Elektrisk ansl: 400 V
Motorskydd tillkommer.
Spolutrustning tillkommer.

Artnr 25414

Kallvattentvatt

IPC, Italien NY
Elektrisk ansl: 400 V

Komplett med handtag,

lans och 15 m slang.

ABSOLUTE-C S3521PT
Arbetstryck: 350 bar
Vattenmangd: 21 I/min
17,5 kW / 1400 v/min
Vikt: 182 kg

Art nr IDAF40350

ABSOLUTE-C S5015PT
Arbetstryck: 500 bar
Vattenmangd: 15 I/min
16 kW / 1400 v/min
Vikt: 185 kg

Art nr IDAF40351

ABSOLUTE-C S5022PT
Arbetstryck: 500 bar
Vattenmangd: 22 I/min
22 kW / 1400 v/min
Vikt: 220 kg

Art nr IDAF40932

Motorskydd

For hogtryckstvattar
10-16 A (for 3 fas motorer) [

Artnr: 3119880

Hogtrycksvinda
Faicom, Italien
Slangdimension: 10 mm
Maxtryck: 400 bar

Max 150 °C

Slangldngd: 15 m

Art nrV4H3815

Slangldngd: 20 m

Art nr VL4H3820

Slanglangd: 25 m

Art nr VGL4H3825

Slanglangd: 50 m

Art nr BGLD4H3850

Hogtrycksvinda

Faicom, Italien

Max tryck: 400 bar

Max temperatur: 150 °C
Slangdimension: 10 mm
Rostfri.

Slangldngd: 15 m

Art nrVX4H3815

Slanglangd: 20 m

Art nr VLX4H3820

Slangléngd: 25 m

Art nr VGLX4H3825

Slangldngd: 50 m

Art nr BGLDX4H3850

Svangbart vaggfaste
Faicom, Italien
Till V och VG modellen

Art nr ASG15R

Till VL, VGL och OSV modellen

Art nr ALSG20R

Svdngbart vaggfaste
Rostfritt

Faicom, Italien
Till V och VG modellen

Art nr AXSG15R

Till VL, VGL och OSV modellen

Art nr ALXSG20R

.
o
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HOGTRYCKSTVATTAR

Alla priser exkl. moms.

Underspolningslans
R+M, Tyskland
Langd: 1700 mm
Max: 180 bar
Hjul: 60 mm
Dysor tillkommer.

4 845:-

Art nr 200097801

Hallare underspolslans

265:-

Art nr 040000321

EASYWASH 365+
R+M, Tyskland
Svdngarm takmonterad.
360 grader

Enkelbom
Langd: 1750 mm.
Max: 275 bar/90 °C

8 975:-

Art nr 109766954

EASYWASH 365+
R+M, Tyskland
Svdangarm takmonterad .

360 grader

Dubbelbom
Langd: 1750 mm/1600 mm
Max: 275 bar/90 °C

20 223:-

Artnr 109767921

Svangarm Z Easy
wash 365+

R+M, Tyskland

Langd: 1 550 mm.

Max: 275 bar/90 °C

9 273:-

Artnr 109765926

EASYWASH 365+

R+M, Tyskland

Lastbilsmodell

Svdangarm ledad vdggmonterad.
360 grader

Slang for forsta sektionen
tillkommer.

Enkelbom
Langd: 2000 + 1600 mm
Max: 275 bar/120 °C

18 424:-

Artnr 109760972

Langd: 3000 + 1600 mm
Max: 275 bar/120 °C

21 145:-

Art nr 109760973

Hogtrycksslang till

tvattarmar
Hogtrycksslang med %"
Anslutningar:inv. 1/4"-inv. 1/4"
Max temp 60 °C

Max 200 bar

4,2 meter

363:-

Art nr 4610526042

4,5 meter

378:-

Artnr 4610526045

4,7 meter

389:-

Artnr 4610526047

5 meter

404:-

Art nr 461052605

6 meter

456:-

Artnr 461052606

Konsol
Forsinkat FZV JU913S
Langd: 300 mm

233:-

Art nr 3820255

Langd: 400 mm

246:-

Art nr 3820263

Langd: 500 mm

281:-

Art nr 3020271

Langd: 600 mm

311:-

Artnr 3820289

Langd: 1000 mm

567:-

Art nr 3820300

Pendelfaste
FFZV

Varmforzinkat.
For montering av konsol
pa vaggar dar det ar
svart att fasta.
Langd: 2000 mm
Hojd: 30 mm

230:-

Art nr 3820131

Y

The choice of perfection

Lanshallare for viagg
Easy wash 365+

2 388:-

Artnr 105630

.

Hallare for hogtryckspistol
393:-

Art nr 040002055

Matthallare

Easy wash 365+ -
622:- 2
Art nr 10890909

Lanshallare for slang

511:-

Art nr 200000180

Andklimma for
rundkabel/slang

124:-

Artnr 220779

!

Kabelvagn med
kullank

Vagn med slangklamma

383:-

Art nr 220301

Skena &

Langd:4 m A'
525:- \

b

\

Art nr 220900

Langd: 6 m

791:-

Art nr 220801

Skarvstycke C-30

118:- Q
Artnr 220810 N

Andstopp C-30
72:-

Art nr 220841 \/

Kabelklamma
10-16 mm

89:-

Art nr 220050 4 ‘_\
17-25 mm i\

122:-

Art nr220051

Hallare for tak

70:-

Art nr 220825

Vaggfaste for
kulventil

628:-

Art nr 70800

Kulventil
3/8"500 bar

278:-

Art nr BKH-G38

Kulventil
1/2" 500 bar

325:-

Art nr BKH-G12

Det finns fler delar @n dessa till detta system.

HOGTRYCKSTVATTAR

Alla priser exkl. moms.



Alla priser exkl. moms.

Kallvattentvatt
Annovi, Italien
Hogtrycksslang: 8 m pa vinda.
Elektrisk ansl: 230V, 13 A

5.0 TWIN FLOW

Arbetstryck: 160 bar
Vattenmangd: 14,2 I/min
Levereras med pistol, lans med
5-funktionsmunstycke och
dubbelmunstycken samt

0,6 liter skumlans.

Art nr 14793
Kallvattentvatt
Annovi, Italien
Proffstvatt

Med pumphus i méssing, keramiska

kolvar och stallbart tryck.
Komplett med handtag,

lans och 10 m slang.

Elektrisk ansl: 230 V. Vagn ingar.

614K
Arbetstryck: 160 bar
Vattenmangd: 8,5 I/min 13 A

Art nr 13978

615K
Arbetstryck: 130 bar
Vattenmangd: 10,5 I/min, 13 A

Art nr 14059

Kallvattentvatt

Annovi, Italien
680K

Med pumphus i mdssing, keramiska

kolvar och stallbart tryck.
Sjalvsugande.

Komplett med handtag,

lans och 10 m slang.

Elektrisk ansl: 230 V. Vagn ingar.
Arbetstryck: 150 bar
Vattenmangd: 10 I/min

Art nr 15268
Kallvattentvatt
IPC, Italien

Elektrisk ansl: 400 V
Komplett med handtag,
lans och 10 m slang.

Vinda tillkommer! Art nr KTRI40505

PW-C45D1813PT
Arbetstryck: 180 bar
Vattenmangd: 13,3 I/min
2800 v/min

Kallvattentvatt
Annovi, Italien

Med pumphus i méassing.
Tryckjustering i pistolen.
Komplett med handtag,
lans och 10 m slang.
Elektrisk ansl: 230V, 13 A
Arbetstryck: 160 bar
Vattenméangd: 11,66 I/min

Artnr 15343

Kallvattentvatt

Annovi, Italien
Proffstvatt

Med pumphus i massing, keramiska

kolvar och stallbart tryck.
Sjalvsugande.

Komplett med handtag,
lans och 8 m slang.
Elektrisk ansl: 230 V.

670
Arbetstryck: 160 bar
Vattenmangd: 8,5 I/min 13 A

Artnr 14680

Vaggfaste med vinda
Annovi, Italien

Med snabbfaste for tvatten.
Passar:

614K

615K

680K

Artnr41739

Kallvattentvatt
IPC, Italien

Elektrisk ansl: 400 V
Komplett med handtag,
lans och 10 m slang.

Vinda tillkommer! Artikel nr KTRI40505

PW-C55D2117PT
Arbetstryck: 200 bar
Vattenmangd: 16,7 I/min
1400 v/min

Hydrauldriven
hogtryckstvatt

Annovi, Italien

HYD-XM 15.15

Komplett med spolutrustning.
Arbetstryck: 150 bar
Vattenmangd: 15 I/min
Varvtal: 1450 v/min

Hyd. motor Sauer/Danfoss:
105 bar, 29 I/min

Artnr 21660
Hydrauldriven
hogtryckstvatt
Annovi, Italien
HYD-XW 30.10

Komplett med spolutrustning.
Arbetstryck: 100 bar
Vattenmangd: 30 I/min
Varvtal: 1450 v/min

Hyd. motor Sauer/Danfoss:
125 bar, 36 I/min

Artnr 21662

Hydrauldriven
hogtryckstvatt

Annovi, Italien
HYD-RTD 100.200

Hogtryckspump med hydraulmotor. |

Arbetstryck: 200 bar
Vattenmangd: 100 I/min
Varvtal: 1000 v/min

Hyd. motor Sunfab 84:

240 bar, 95 I/min

Flodes- och tryckventil ingar.

Artnr27611/51636

Avloppsrensningsslang

Inklusive dysa.
Max tryck: 200 bar
Anslutning: M22

Langd: 15 m

Artnr410012015

Langd: 20 m

Artnr410012020

Golvtvatt

Surface 045

Professionell terass/golvtvitt.
Diameter: 350 mm

Max vdrme: 60 °C

Max tryck: 210 bar

Max vattenmangd: 15 I/min
Anslutning utvandigt: M22

Hydrauldriven
hogtryckstvatt

Annovi, Italien

HYD-RK 15.20

Komplett med spolutrustning.
Arbetstryck: 200 bar
Vattenméangd: 15 I/min
Varvtal: 1450 v/min

Hyd. motor Sauer/Danfoss:
140 bar, 29 I/min

Artnr 21661

Hydrauldriven
hogtryckstvatt

Annovi, Italien
HYD RTX 60.300

Hogtryckspump med hydraulmotor.

Arbetstryck: 300 bar
Vattenmangd: 60 I/min
Varvtal: 1450 v/min
Hyd. motor OMFB:

155 bar, 137 |/min

Art nr27576/51960

Teleskoplans

R+M, Tyskland
Teleskoplans inkl. handtag.
Max tryck: 275 bar

Max: 100 °C

Anslutning 3/8”

Vikt: 3,4kg

Dysa tillkommer.

Langd: Justerbar 2,55-5,75 m

Art nr 525087210

Langd: Justerbar 3,2-7,8 m
Vikt: 4,1kg

Artnr 525087310

Golvtvatt

Industri, roterande golvtvatt.
Rostfri.

Diameter: 410 mm

Max vdrme: 120 °C

Max tryck: 275 bar

Max vattenmangd: 30 I/min
Dysor tillkommer.

Artnr 521042350

Golvtvatt
Industri, roterande golvtvatt
Rostfri.

Diameter: 1200 mm

Max vérme: 90 °C

Tryck: 150-350 bar

Max vattenméangd: 30-60 I/min
Anslutning: 1/4”inv.
Dysor tillkommer.

Alla priser exkl. moms.

Artnr 521100345
Art nr IDAF40922 Artnr710100122
Art nr IDAF40904
PW-C55D1721PT (Rekommenderad tvitt
PW-C45D1915P4T Arbetstryck: 170 bar IDAF40349 Absolute-C
Arbetstryck: 190 bar Vattenmangd: 21,7 I/min S2041PT)
Vattenmangd: 15 I/min 1400 v/min
1400 v/min Hydrauldrivna hégtryckstvattar for komplett installation.
Art nr IDAF40923 Kontakta oss for 6vriga sortimentet

Art nr IDAF40906



HOGTRYCKSTVATTAR

Alla priser exkl. moms.
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Allt detta finns i vart sortiment

74

The choice of perfection

Spolror

R+M, Tyskland

Med Kew anslutning och
munstycksskydd. Rostfritt.

Langd: 330 mm

653:-

Art nr NM510033102000

Langd: 500 mm

692:-

Art nr NM510053102000

Langd: 600 mm

710:-

Art nr NM510063102000

Langd: 700 mm

787:-

Art nr NM510074102100

Langd: 1000 mm

854:-

Artnr NM510104102100

Spolror

R+M, Tyskland

Med Kew anslutning och
munstycksskydd. Rostfritt.

Langd: 800 mm

1174:-

Artnr 51140591

Langd: 1000 mm

990:-

Artnr 51150591

Langd: 1500 mm

1155:-

Artnr 51170591

Langd: 2000 mm

1230:-

Artnr 51190591

"Push and pull” lans
R+M, Tyskland

Med Kew anslutning.

Langd: 600 mm

1480:-

Art nr 200085210

Langd: 850 mm
1515:-

Art nr 200085510
Langd: 1000 mm

1 585:-

Art nr 200085500

Langd: 1500 mm

1752:-

Art nr 200085550

Skruvkoppling
M22 - 4" utv. -lang
71:-

Artnr56140

Skruvkoppling
M22 - 3/8" utv.

68:-

Art nr 56160

Skruvkoppling
M22 - %" inv. -lang
67:-

Artnr 56130

Skruvkoppling
M22 - 3/8" inv.

68:-

Artnr 56150

Nippel M22 - 3/8" utv.

52:-

Art nr 565511

Nippel M22 - %" utv.
46:-

Artnr565311

Nippel M22 - 3/8" inv.

56:-

Art nr 565401

Nippel M22 - %" inv.
55:-

Artnr 565251

Nippel KEW 4" utv.
203:-

Art nr 040001256

Nippel KEW %" inv.
207:-

Art nr 040001255

Tema Snabbkoppling 3/8”

256:-

Art nr 200045505

Tema Nippel 3/8”
47:-

Art nr 557204

TTYY

[

e
LT

L LT

b
LTI )

W

The choice of perfection
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Skumlans ST-73

R+M, Tyskland

Skumlans med ett utlopps-
munstycke som fungerar

vertikalt eller horisontellt med

en doseringsventil for kem

med olika blandningsinstallningar.
Max 300 bar och 80 °C, 2 liters
behallare 1/4” inv. anslutning.

D. 1,25

Art nr 200073755

D. 1,50

Art nr 200073560

D. 1,80

Artnr 200073910

D.2,10

Art nr 200073950

Skumspruta
Marolex, Polen
Axel Foamer

2 liters skumspruta

s

Art nr 106999020 -
-

Skuminjektor

ST-160

R+M, Tyskland

Anslut: M-22 in och utv.
Munstycke 1,8 (bytes
beroende pa

tvdttens prestanda)
Komplett med sugslang.
Max tryck: 350 bar

Max temp: 90 °C

Art nr 200160806

Faste for

skuminjektor
ST-160

Art nr 200160160

i

"
st

Skumlans LS 12

PA, Italy

Skumlans av hog kvalitet

med god tillforliglighet.
Justerbart munstycke for att
stalla strale och skumdosering.
Max 200 bar, 25 I/min och 60 °C
Anslutning 1/4” inv

Komplettera med adapter for att
passa aktuell hogtryckstvatt.

1 liters behallare
Munstycke: 1,5

Art nr 25184065

1 liters behallare
Munstycke: 1,8

Art nr 25184068

2 liters behallare
Munstycke: 1,5

Art nr 25184265

2 liters behallare
Munstycke: 1,8

Art nr 25184268

Skumspruta Y
Marolex, Polen
Axel Foamer

7 liters skumspruta

Art nr 106999070 ?
e

Dubbellans Skum/

hogtryck ST-175

R+M, Tyskland

Anvand endast denna lans
for att kora mellan skum
och hogtryck.

Maxtryck: 350 bar
Maxvattenmdngd: 45 I/min
Max temp: 100 °C
Anslutning invandigt: 1/4”
Langd: 650 mm
(Hogtrycksdys/

skumdysa samt koppling
mellan lans och handtag
tillkommer.)

Kompletteras med
skuminjector

Artnr 200175400

Denna finns dven i
andra langder

NY

Skumlans LS 3

PA, Italy

Skumlans av hog kvalitet med god
tillforliglighet. Justerbart munstycke
for att stalla strale och vridbar ventil
for skumdosering. Max 160 bar,

12 1/min och 60 °C. Anslutning 4" inv
Komplettera med adapter for att
passa aktuell hogtryckstvitt.

1 liters behallare
Munstycke: 1,25

Artnr 25152012

1 liters behallare
Munstycke: 1,4

Artnr 25152014

Skumlans med
handtag easywash 365+
Forlangning ST-9.1 245 mm

och skumhuvud ST-75.
Levereras med 1,9 mm dysa.
Maxtryck: 310 bar
Maxvattenmangd: 25 I/min

Max temp: 150 °C

Anslutning invandigt: 3/8” svivel

Art nr 202600918

Skumsats

R+M, Tyskland

Easy 365+ ST-75

Uppge |/min och tryck pa
tvatt for ratt munstycke.

Passar IPC, Karcher
och Kréanzle (1,3 mm)

Artnr200160720-13

Passar Kew och
Nilfisk (1,3 mm)

Art nr 200160725-13

Skumspruta
NM, Italien

Rostfri skumspruta
med 24 liters tank.
Max: 8 bar
Slanglangd: 10 m

Art nr 22065024

Hogtryckspistol med

dubbellans
Hogtryckspistol ST 2300

Max tryck: 310 bar

Max vattenmangd: 45 I/min
Lans anslutning: KEW
Anslutning i svivel: 3/8”inv.
Dubbellans med sidoventil for
stéllbart tryck och isolerror.
Lagtrycksdysa ingar.
Hogtrycksdysa tillkommer.
Langd: 980 mm

Anslutning: KEW

Vinklad langst fram. Vinklad langst
fram. Rostfri.

Art nr NM220001

Hogtryckspistol
Patenterad ventilsats med sarskilt
slitstark kula av karbid.

Utrustad med patenterad LTF+
-teknologi.

Vilket innebar: 90% lagre kraft

for att halla handtaget 6ppet och
55% lagre kraft for att trycka av,
jamfort med andra pistoler.

Max tryck: 400 bar

Max vattenmangd: 35 I/min

Max temp: 150 °C
Lansanslutning: KEW

Anslutning i rostfri svivel: 3/8” inv.

Art nr 202635570

Lansanslutning: 1/4”inv.
Anslutning i rostfri svivel: 3/8” inv.

Art nr 202635550

Hogtryckspistol

Max tryck: 310 bar

Max vattenméngd: 45 I/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: 1/4”inv. génga

Hogtryckspistol
Variopress = justerbart tryck
Utrustad med patenterad
LTF-teknologi.

Max tryck: 310 bar

Max vattenmangd: 45 I/min
Max temp: 150 °C

Anslin: 3/8”inv.
Lansanslutning: KEW

Art nr 202600632

Hogtryckspistol
med lans och borste
Easywach 365+

R+M, Tyskland

Langd: 900 mm

Maxtryck: 150 bar

Max temp: 50 °C

Anslutning i svivel: 3/8”inv.

Art nr 202600955

AN
A

Anslutning i rostfri svivel: 3/8" inv. ganga %
Art nr 202300550

-
\

Hogtryckspistol med

"push and pull” lans
Hogtryckspistol ST 2300
Lans anslutning: KEW
Hogtrycksdysa tillkommer.

Langd: 850 mm

Art nr NM220002

Langd: 1000 mm

Art nr NM220003

Langd: 1500 mm

Art nr NM220004

Hogtryckspistol
Utrustad med patenterad
LTF-teknologi.

Vilket innebar: 90% lagre kraft
for att halla handtaget 6ppet och
40% lagre kraft for att trycka av,
jamfort med andra pistoler.
Max tryck: 310 bar

Max vattenmangd: 45 I/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: KEW
Anslutning i svivel: 3/8”inv.

Art nr 202600545

Hogtryckspistol
Max tryck: 310 bar

Max vattenmangd: 45 I/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: KEW
Anslutning i svivel: 3/8”inv.

Art nr 202300570

Hogtryckspistol

Karcher modell

Max tryck: 310 bar

Max vattenmangd: 45 I/min

Max temp: 150 °C

Lansanslutning: M22 utv. gdnga
Anslutning i svivel: M22 utv. génga

Artnr 202300720

Hogtryckspistol

Langd: 340 mm

Maxtryck: 340 bar
Maxvattenmangd: 45 I/min

Max temp: 150 °C

Ansl in: M22 utv. Ansl ut: M22 inv

Art nr 202300640

Hogtryckspistol med
lans easywach 365+
Langd: 600 mm

Maxtryck: 310 bar
Maxvattenmangd: 45 I/min
Max temp: 150 °C

Anslutning i svivel: 3/8”inv.
Dysa tillkommer

Art nr 202600950

/3
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Vinda

Faicom, Italien
Spolarvatska/Kem/Glykol
Med returfijader.

Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 10 mm

Slanglangd: 15 m i gummi

ArtnrV181015MXE

Slangldngd: 20 m i gummi
Art nrV181020MXE

Kemdoserare

De Witte, Belgien

Lans 60 cm med backventil.
Slangldngd: 15 m

Kemdoseraren spader automatiskt
ut rengdringsprodukt med vatten
16 olika munstycken medfoljer.
For blandning mellan 0,5%-12%
Kop till rekommenderad vinda:
V181315MXE

Artnr 801000220

Blandarsystem

Hydromaster 208

Hydro Systems, Tyskland

For fatmontage.

Spader automatiskt ut rengoéringsprodukt
med vatten. Olika munstycken medfdljer.
Max flode: 9,46 I/min

Spddning min-max: 1:1-110:1

Art nr 801000300

Blandarsystem
Hydrominder 515

Hydro Systems, Tyskland

Med flottor. Spader automatiskt ut
rengdringsprodukt med vatten.
Olika munstycken medféljer.

Max flode: 5 I/min

Spddning min-max: 1:1-100:1

Art nr 801000400

Behallare 14 liter till L ann]
Hydrominder 515 |

Art nr 801000401

Vaggkonsol for 14 liter till
Hydrominder 515

Art nr 801000402

Kemhandtag NY

Med 500 mm rostfri lans.

Dysa tillkommer. - - -
Anslutning: inv. 1/4” '

Artnr 15060001

Kempump

Fluimac. Italien

Tryckluftsdriven membranpump,
klarar 2 anvandare.

Arbetstryck: 2-7 bar

Flode: upp till 19,9 I/min
Komplett med handtag, lans

och 12,5 m slang.

Pumphus i polypropylen.
Membran i kalrez. Ventiler i viton XT
For petrolium/alkalieblandad kem.

Art nr 8232021

Pumphus i polypropylen.
Membran i santoprene.
Ventiler i santoprene.

For spritbaserat och
syrabaserat kem.

Art nr 8232011

Vaggfaste NY
Membranpump

Tillbehéren tillkommer samt

slang och kopplingar, se nedan

P0007

Art nr 650P0007

P0018

Art nr 650P0018

Vibrationsdampare
M6x10/20

Art nr A-2520

Regulatorfaste

Artnr 17150

Regulator 1/4"
Art nr N171BRMD

Rengoringspistol

R+M, Tyskland

EASYCLEAN 365 L
Tryckluftsdriven.

Anslutning: Inv. 1/4”

Art nr 106996700

Rengoringspistol
MaxGun. Kraftfull rostfri stalmotor.
Lufttrycksregulator som ger en
snabb och effektiv anvandning.

Artnr 777400100

Kemhandtag

Med 600 mm rostfri lans.
Dysa tillkommer.
Anslutning: Inv. 1/2”

Artnr 15021600

Membranpump

Fluimac, Italien

Phoenix 07

Membran: PTFE

Flodesansl: 1/4”

Luftansl: 4 mm

Max flode: 7 I/min

Max viskositet: 5000 cps

For Alkaliskt eller petroliumbaserat kem.

Art nr POO0O7P-NTTPV1-AB

Membranpump

Fluimac, Italien

Phoenix 18

Membran: Hytrel

Flodesansl: 3/8”

Luftansl: 6 mm

Max fléde: 20 I/min

Max viskositet: 10000 cps

For spolarvitska, spritbaserat och
syrabaserat kem.

Art nr POO18PCHTTPV1XAB

Membranpump
Fluimac, Italien

Phoenix 18

Membran: Santoprene + PTFE
Flodesansl: 3/8”

Luftansl: 6 mm

Max fléde: 20 I/min

Max viskositet: 10000 cps

For Sprit och syrabaserad kem.

Artnr PO018P-MTTPD1-AB

Membranpump
Fluimac, Italien

Phoenix 18

Membran: Hytrel + PTFE
Flédesansl: 3/8”

Luftansl: 6 mm

Max floéde: 20 I/min

Max viskositet: 10000 cps

For Alkaliskt eller petroliumbaserat kem. _

Artnr POO18P-HTTPV1-AB

Membranpump 50/50
Fluimac, Italien

Phoenix 18

Blandar vatten och kem 50/50.
Max flode: 20 I/min

For sprit och syrabaserad kem.
Spolarvatska och glykol.

Art nr PO0O18PCHTTPT1XAGB

Membranpump 50/50
Fluimac, Italien

Phoenix 30

Blandar vatten och kem 50/50
Max fléde: 35 I/min

For sprit och syrabaserad kem
Spolarvatska och glykol

Art nr POO30OPCHTTPT1XAGB

Kempaldaggare

NM, Italien

24 liters behallare i lackad plat,
NBR-packning, plasttratt for enkel pafyll-
ning. Utrustad med standardsakerhetsventil.
10 m kemiskt resistent spiralslang.

600 mm lans, kemmunstycke.

Art nr 22050024

Kempaldggare

NM, Italien

24 | rostfri behallare, viton-
packning, plasttratt for enkel
pafyllning. Utrustad med
standardsédkerhetsventil.

10 m kemiskt resistent spiralslang.
600 mm lans med kemmunstycke.

Art nr 22060024

Kempaldaggare

Marolex, Polen

Plastbehallare med handpump.
Stéllbart munstycke.

0,5 liters behallare

Art nr 22091005

1 liters behallare

Artnr 22091010

Kempaldggare

Marolex, Polen

Plastbehallare med handpump
och viton packning.

2 st stéllbara munstycken.

1 liters behallare

T )
IS  asanou
Art nr 22095100 E

W

1,5 liters behallare

Art nr 22095150

2 liters behallare

Art nr 22095200

Kempaldaggare

Marolex, Polen

Plastbehallare med handpump,
slang, teleskophandtag och viton
packning.

B

&3

5 liters behallare

Art nr 22095500

yd prmrm
=
- -

7 liters behallare

Art nr 22095700
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Kempaldaggare

Mesto, Tyskland

For alkaliskt kem. EPDM.

1 liters plastbehallare med handpump.
For pH vérde 7-14.

Artnr3111PD

Kempaldaggare

Mesto, Tyskland

For syra och petroleumbaserat kem.
Viton. 1,5 liters plastbehallare med
handpump. For pH varde 1-9.

Artnr3132P

Kempaldaggare

Mesto, Tyskland

For syra och petroleumbaserat kem.
Viton. 1,5 liters plastbehallare med
handpump.

Stallbart munstycke. For pH varde 1-9.

Art nr3132PP

Kempaldaggare

Mesto, Tyskland

For syra och nafta kem. Viton.

1,5 liters plastbehallare med hand-
pump. Stéllbart munstycke.

For pH vérde 1-9.

Artnr3132NG

Kempaldggare

Mesto, Tyskland

For alkaliskt kem. EPDM. 1,5 liters
plastbehallare med handpump.
Stallbart munstycke. For pH varde 7-14.

Artnr3132BC

Kempaldggare
Mesto, Tyskland

For syrabaserat kem. Viton. Y

1 liters plastbehallare med handpump.
For pH vérde 1-9.

Artnr3111P

Kempaldggare

Mesto, Tyskland

For olje och naftabaserad kem. Viton.
5 liters plastbehallare med handpump.
Oljebestandig slang.

For pH vérde 4-7

Art nr 3237FP

Kempaldggare
Mesto, Tyskland
5 liters plastbehallare med handpump.

For syra och petroleumbaserat kem. Viton.
For pH vérde 1-9.

Art nr 3275PP

For alkaliskt kem. EPDM.
For pH vérde 7-14.

Art nr 3275PE

Kempaldggare
Mesto, Tyskland
10 liters plastbehallare med handpump.

For syra och petroleumbaserat kem. Viton.
For pH vérde 1-9.

Art nr 3270PP

For alkaliskt kem. EPDM.
For pH vérde 7-14.

Art nr 3270PE

100-ar av Tysk kvalitet

MESTO kan se tillbaka pa en 100-arig
foretagshistoria av utveckling och
produktion av barbara sprutor.

En tidsperiod dar man utvecklat unik
expertkunskap inom branschen, som

tacker alla aspekter av kemsprutning.

Kempaldggare

Mesto, Tyskland

Inox Plus. For syra och petroleumbaserat
kem. Viton. 6 liters rostfri behallare med
handpump och tryckluftsanslutning.
For pH vérde 5-9.

Art nr 3595F

Transportvagn Ferrox/Inox
Mesto, Tyskland

Transportvagn med stora elastiska dackhjul
for storre sprutor:

-Inox Plus 101, 3615F

-Inox Plus 6 1, 3595F

- Ferrox Plus 101, 3585P

- Ferrox Plus 6 1, 3565P

- Ferrox Plus Tryckvattentank, 3585W

- Inox Super Extreme FPM 101, 3615S och
Inox Super Extreme EPDM 101, 3615SE

(Fungerar ej med Inox Plus XL modellerna)
(Kempaldaggaren pa bilden ingar ej)

Art nr 3965

Kempaldggare

Mesto, Tyskland

For syra och petroleumbaserat kem. Viton.
6 liters rostfri behallare med handpump.
For pH vérde 5-9.

Art nr 3598P

Kempaldggare

Mesto, Tyskland

For syra och petroleumbaserat kem. Viton.
10 liters rostfri behallare med handpump.
For pH vérde 5-9.

Artnr3618P

Kempaldaggare

Mesto, Tyskland

Inox Plus. For syra och petroleumbaserat
kem. Viton. 10 liters rostfri behdllare med
handpump och tryckluftsanslutning.

For pH vérde 5-9.

Art nr3615F

Kempaldggare

Mesto, Tyskland

Inox Super Extreme. 10 liters rostfri behallare
med handpump och tryckluftsanslutning.

For starka syrabaserade kem. Viton.
For pH varde 1-9.

Artnr3615S

For starka alkaliska kem. EPDM.
For pH véarde 7-14.

Art nr3615SE

36155/3615SE

Optimal kemisk resistans

Specialslang lngd
200 cm, kemikalie-
resistent

<P

Slangférstarkning
i rostfritt stal

Ergonomisk avstangningsventil
med filter

skyddskapa som skyd-
dar mot kontaminering.

Rostfri staltank med innerhélje av
plast for optimal kemisk resistans
med ett arbetstryck pa upp till 6 bar
(88 psi).

Finns som tillbehor:

Transportvagn (3965)

Reservdelshox utrustad med Stor fotring for hog
packningar stabilitet

1019

Integrerad péfylinings-
ventil for tryckluft
6222NB

(plug-in koppling)

Tillganglig som FPM
eller EPDM-version

® ©
‘'R

6307LB 6307LE

©)

Sprutrér i rostfritt stal med
kemisk resistens, special-flat-
stralemunstycke. (Férlangnings-
ror finns som tillval).

Kvalitet som l6nar sig:

20 &rs reservdelstilganglighet
- Ménga tllgangliga tlbehér

Germany)

www.mesto.de
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Matt- och kladseltvatt
GS 1/33 EXT

IPC, Italien

Med 1 motor

Effekt: 1200 W. Vikt: 12 kg

Volym tvattmedel: 11 liter
Luftflode: 210 m3/h

Elektrisk ansl: 230 V. Behallare: 33 liter.

Inkl. slang och munstycken.

Art nr ASDO15062

Matt- och kladseltvatt

GS 2/62 EXT

IPC, Italien

Med 2 motorer

Effekt: 2400 W. Vikt: 26 kg
Volym tvattmedel: 25 liter
Luftflode: 420 m3/h
Elektrisk ansl: 230 V.
Behallare: 62 liter

Inkl. slang och munstycken.

Art nr ASDO15065

Industridammsugare

GS 2/62 SUB

IPC, Italien

Vatsugning med inbyggd

pump. 2 st motorer + 1 pump

Kan koras med en eller tva motorer.
Effekt: 2 400 W.

Elektrisk ansl: 230V

Rostfri 62 liter

Inkl. slang och munstycken.

Art nr ASDO15119

Angtvitt SG-10 S 5007 M
IPC, Italien

Arbetstryck: 5 bar

Elektrisk ansl: 230V 10 A
Effekt: 2200 w

Vattentank: 2,5 liter
Arbetstemp: 160 grader
Komplett med handtag, slang
och munstycken.

Art nr GNVA40037

Angtvatt SG48

IPC, Italien

Arbetstryck: 8 bar

Elektrisk ansl: 230V 16 A
Vattentank: 5 liter
Smutstank: 5 liter

Inkl. slang och munstycken

Art nr GNVA40043

NY

Kompaktdammsugare NY Industridammsugare Dammsugare AS 1/18 ASH
IPC, Italien i GS 3/78 Oil IPC, Italien
ISY IPC, Italien Torrdammsugare lamplig for kall aska.

Effekt: 1300 W. Elektrisk ansl: 230 V
18 liters rostfri behallare.

Inkl. slang och munstycken.

Kop till 10 pack dammsugarpasar

Torrsugning

Effekt: 1 000 W
Elektrisk ansl: 230V

5 liters plastbehallare.

Multifunktionsmaskin som separerar olja
fran jarnfilsspan. For metallbearbetande
industri. 3 st motorer. 3-stegsfiltrering med
natsall. Effekt: 3600 W. Elektrisk ansl: 230 V

Inkl. slang och munstycken. 78 liters rostfribehallare. Slang och mun- art nr KTRI02639.
stycken tillkommer (Art nr PMDT00928).
Art nr ASDO13776 Art nr ASDO03641
Art nr ASDO15122
Industridammsugare Industridammsugare Industridammsugare
GS 1/18 W&D GS 3/78 OPT CYC GS 3/78 OPT CYC
IPC, Italien IPC, Italien IPC, Italien

Cyklondammsugare, torrsugning
3 st motorer. Effekt: 3500 W
Elektrisk ansl: 230V

Behallare: 78 liter. Inkl. slang
(Kop till ror och munstycken)

Vat & torrsugning

1 st motor. Effekt: 1300 W
Elektrisk ansl: 230V

18 liters rostfribehallare.
Inkl. slang och munstycken.

Cyklondammsugare, torrsugning
3 st motorer. Effekt: 3500 W
Elektrisk ansl: 230 V

Behallare: Longopack

Inkl. slang och munstycken.

Artnr ASDO15033 Art nr ASDO15517

Art nr ASDO13435

Industridammsugare

GS 1/33W&D

IPC, Italien

Vat & torrsugning

1 st motor. Effekt: 1300 W
Elektrisk ansl: 230V

33 liters rostfribehallare.
Inkl. slang och munstycken.

Art nr ASDO15036

Industridammsugare @ nasstrommaskin S gﬁ
GS 2/78 W&D

IPC, Italien

Vat & Torrsugning

2 st motorer. Effekt: 2400 W
Elektrisk ansl: 230V

78 liters rostfri behallare.
Inkl. slang och munstycken.

|*

Art nr ASDO15513

Industridammsugare
GS 3/78 W&D

IPC, Italien

Vat & torrsugning

3 st motorer. Effekt: 3600 W
Elektrisk ansl: 230V

78 liter rostfribehallare.

Inkl. slang och munstycken.

Art nr ASDO15044
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Kombiskurmaskin
CT5

IPC, Italien
Rengoringsbredd: 280 mm
Kapacitet: 900 m*h

Lithium-ion batteri & laddare.

Snabbladdning 1 timme.

Art nr LPTBO1655

Kombiskurmaskin
CT30B45

IPC, Italien
Rengdringsbredd: 460 mm
Kapacitet: 1575 m?/h

Underhallsfria batterier & laddare.

Art nr LPTB02435

Kombiskurmaskin
CT55BT55

IPC, Italien
Rengoringsbredd: 550 mm
Kapacitet: 1925 m?/h

Drivning framat och bakat med

stéllbar hastighet.
Inkl. underhallsfria
batterier & laddare.

Art nr LPTB02663

Kombiskurmaskin

CT80 BT55

IPC, Italien

Akbar kombiskurmaskin.
Rengoringsbredd: 550 mm
Kapacitet: 3180 m?/h

Inkl. underhallsfria
batterier & laddare.

Art nr LPTB02720

C110BT85

IPC, Italien

Akbar kombiskurmaskin.
Rengoringsbredd: 850 mm
Kapacitet: 5525 m?/h

Underhallsfria batterier & laddare.

Art nr LPTB02459

Kombiskurmaskin
CT15B

IPC, Italien

Rengoéringsbredd: 350 mm
Kapacitet: 1300 m*/h
Underhallsfria batterier & laddare.

Art nr LPTB01847

Kombiskurmaskin
CT45 B50

IPC, Italien
Rengdringsbredd: 500 mm
Kapacitet: 1750 m?/h

Inkl. underhallsfria
batterier & laddare.

Art nr LPTB01520

CT71BT70

IPC, Italien
Rengoéringsbredd: 700 mm
Kapacitet: 3150 m*h
Renvattentank: 65 liter
Smutsvattentank: 70 liter
Drivning framat och bakat
stallbar hastighet.

Inkl. batterier & laddare.
Finns dven i skurbredd
550 och 600 mm.

Art nr LPTB01920

CT81 BT70

IPC, Italien

Akbar kombiskurmaskin.
Rengo6ringsbredd: 700 mm
Kapacitet: 4070 m*h
Underhallsfria batterier & laddare.

Art nr LPTB02897

CT160 BT75R SWEEP
IPC, Italien

Maskinen sopar och

skurar samtidigt.
Rengoringsbredd: 750 mm
Kapacitet: 4 500 m*/h

Inkl. underhallsfria

batterier & laddare.

Art nr LPTB01633

IPC Sopmaskin 510M
IPC, Italien

Sopbredd: 670 mm med kantborste,
490 mm utan.

Kapacitet: 2345 m*/h

24 liters behallare

Art nr MSUT00645

464 E

IPC, Italien

Maskinen sopar och

suger upp allt damm.

Sopbredd: 625 mm (inkl. kantborstar)
Kapacitet: 2 187 m*h

Underhallsfritt batteri och laddare.

Art nr MSUT00647

Akbar sopmaskin 1050E
IPC, Italien

Rengdringsbredd: totalt 1050 mm
Kapacitet: 6500 m*/h

Inkl. underhallsfria batterier & laddare.

Art nr NMMSUB00400

Akbar sopmaskin 1280E
IPC, Italien

Rengdringsbredd: totalt 1200 mm
Kapacitet: 7440 m?/h

Manuell hégtémmande sopbehallare.
Inkl. underhallsfria batterier & laddare.

Art nr NMMSUB00609

IPC Sopmaskin 750 E

IPC, Italien

Maskinen sopar och

suger upp allt damm.

Sopbredd: 770 mm med kantborste
Kapacitet: 3600 m?/h

50 liters behallare

Inkl. underhallsfritt batteri & laddare.

Art nr MSUT00766

505ET

IPC, Italien

Maskinen sopar och
suger upp allt damm.
Sopbredd: 700 mm (inkl. kantborstar)
Kapacitet: 2 450 m?/h
Underhallsfritt batteri och laddare.

Art nr NMMSUTO00701

Akbar sopmaskin
1250E

IPC, Italien
Rengoringsbredd:

totalt 1200 mm
Kapacitet: 7440 m?/h
Manuell tommande
sopbehallare.

Inkl. underhallsfria
batterier & laddare.

Art nr NMMSUB00606

Akbar sopmaskin
1404E

IPC, Italien
Rengéringsbredd:

totalt 1450 mm
Kapacitet: 9100 m?/h
Manuell hégtdmmande
sopbehallare.

Inkl. underhallsfria
batterier & laddare.

Art nr NMMSUB00579
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Vattenpump
ARUP1100XD

Annovi, Italien

Drankbar pump med kraftfull
motor.

Arbetstryck: 1,5-3 bar
Vattenméangd: 275 |/min

Max sughojd: 7 m
Motoreffekt: 1,1 kW
Anslutning: 1”slangans
Elektrisk ansl: 230V

Art nr 51985

Vattenpump
ARGP1100X

Annovi, Italien

Kraftfull motor
Arbetstryck: 1,5-3 bar
Vattenméangd: 76 |/min
Max sughojd: 8 m
Motoreffekt: 1,1 kW
Anskutning: 1"
Elektrisk ansl: 230V

Art nr 51990

Avtappningsslang NY

For dréankbara pumpar. Slangen
har lag vikt och levereras
flatrullad.

Ytterholje: Bla PVC.
Temperatur: -5 °C +60 °C

Diameter inv. /utv: 50 mm
(2")/ 54 mm

Art nr 4246899

Diameter inv. /utv: 76 mm
(3")/80 mm

Art nr 4246902

Diameter in/utv: 102 mm
(4")/106 mm

Art nr: 4246904

Bransle/oljeslang NY
Material: NBR-gummi
Max tryck: 60 bar

Dimension: 5/8”

Art nr: 4243810

Dimension: 3/8"

Art nr: 4243804

Dimension: 1/2"

Art nr: 4243807

Dimension: 3/4”

Artnr: 4243812

Dimension: 1”

Artnr: 4241631

Vattenpump
ARGP800XB

Annovi, Italien
Tankstorlek: 19 liter
Arbetstryck: 1,5-3 bar
Vattenmangd: 58 I/min
Max sughgjd: 8 m
Motoreffekt: 0,8 kW
Anslutning: 1”
Elektrisk ansl: 230V

Art nr 51989

Vattenpump
ARGP1100XB

Annovi, Italien
Tankstorlek: 24 liter
Arbetstryck: 1,5-3 bar
Vattenmangd: 76 I/min
Max sughojd: 8 m
Motoreffekt: 1,1 kW
Elektrisk ansl: 230V

Art nr 51991

Hetvattenslang
1-lagers
Max tryck: 250 bar

Dimension: 5/16”

Artnr: 4240185

Dimension: 3/8”

Art nr: 4240927

2-lagers
Max tryck: 400 bar

Art nr: 4240936

EPDM-slang NY
Anvéndning: AdBlue, tryckluft,

vatten och milda kemikalier i

allmant industriella tilldmpningar.

Max tryck: 20 bar

Dimension: 5/16"

Art nr: 4243839

Dimension: 3/8"

Art nr: 4243840

Dimension: 1/2”

Art nr: 4243841

Dimension: 3/4”

Art nr: 4243843

Dimension: 1”

Art nr: 4243844

Dammsugarslang
IPC, Italien

Antistatisk

Dimension: 32 mm

Art nr NM93329

Dimension: 38 mm

Art nr: NM93389

Dimension: 50 mm

Art nr: NM93509
Avgasslang 10 m
Temperaturomrade:

-40 - +150°C
Slangdimension: 75 mm

Art nr EUROGAS75/10

Slangdimension: 100 mm

Art nr: EUROGAS100/10

Slangdiimension: 125 mm

Art nr: EUROGAS125/10

Slangdimension: 150 mm

Art nr: EUROGAS150/10

Tryckluftsslang
Material: PU

Max tryck: 20 bar
Dimension: ¥4"

Artnr 4241312

Dimension: 5/16"

Art nr: 4241313

Dimension: 3/8"

Artnr: 4241314

Dimension: 2"

Artnr: 4241315

Dimension: 34"

Art nr: 4241309

Kemslang
Super chem
Material: PVC.PE
Max tryck: 20 bar
Dimension: 3/8”

Art nr: 4244203

Dimension: 2"

Art nr: 4244205

NY

NY

Rengoringsservetter
- Handy Wipes
Nordenolje, Danmark

Servetter for industriell och
hygienisk rengéring.

Anvands ocksa till rengéring av
utrustning, verktyg m.m.

Antal: 150 st

Art nr: 14004

Gang & flanstatning
Nordenolje, Danmark

Greenline M-50

Tatningsmassa som ger en snabb
och lackagesdker tatning, ersatter
lin, teflonband och konventionella
packningar.

100ml/110g

Art nr: 70001

Géangtatning

Nordenolje, Danmark

4000T

Tatningsmassa som ger en snabb

och lackagesaker tatning, ersatter
lin, teflonband och konventionella
packningar.

1009

Art nr: 825054

Prestandatillsats for

dieselmotorer

Diesel Plus 2.0

Forbattrar tdndning, rengor
insprutningsmunstyckena,
skyddar mot bakterier och
svampar i branslet m.m.

250 ml

Art nr: 1970F025C4

1 liter

Artnr: 1970D1C1

Bransletillsats Fuel Fit®
Briggs & Stratton

Haller brénslet intakt och skyddar
motorer battre &n ndgonsin tidigare.
Haller inte bara férgasaren ren for
latt start, utan skyddar nu ocksa
mot de korrosiva effekterna av
etanol och bevarar branslets
stabilitet i upp till tre ar.

250 ml

Art nr 992381

nasstrom maskin
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Kompressor 1 hk
Shamal, Italien

1 hk oljefri kolvkompressor
Ljudniva: 59 dB(A) Extremt tyst
Arbetstryck: 8 bar. Luftmangd:
105 I/min (90 I/min vid 6 bar)
Tankstorlek: 6 liter

Varvtal: 1450 v/min

Elektrisk ansl: 230V

Art nr 13100806K

Kolvkompressor 2,5 hk
Shamal, Italien

Byggkompressor

Arbetstryck: 10 bar

Luftméangd: 264 I/min vid 7 bar
Tankstorlek: 24 liter

Varvtal: 1450 v/min

Elektrisk ansl: 230V, 13 A

Artnr 13251124

Kolvkompressor 4 hk
Shamal, Italien
Verkstadskompressor
Arbetstryck: 10 bar
Luftméangd: 431 I/min vid 7 bar
Tankstorlek: 90 liter

Varvtal: 1400 v/min

Elektrisk ansl: 400V, 16 A (Trog)
Levereras med gallerskydd.

Art nr 13401190HD

Kolvkompressor 5,5 hk
Shamal, Italien
Industrikompressor

Arbetstryck: 10 bar

Luftméangd: 530 I/min vid 7 bar
Tankstorlek: 150 liter

Varvtal: 1290 v/min

Elektrisk ansl: 400V, 16 A (Trog)

Artnr 135511150HD

Kolvkompressor 5,5 hk
Shamal, Italien
Industrikompressor

Staende modell

Arbetstryck: 10 bar

Luftméangd: 586 I/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 liter

Varvtal: 1000 v/min

Elektrisk ansl: 400V, 16 A (Trog)

Artnr 135511270HDV

Kolvkompressor 5,5 hk
Shamal, Italien
Industrikompressor

Arbetstryck: 14 bar

Luftméangd: 378 I/min vid 14 bar
Tankstorlek: 270 liter.

Varvtal: 650 v/min

Elektrisk ansl: 400V, 16 A (Trog)

Art nr 135514270HD

shamal

Shamal dr sedan 6ver 50 ar ett valetablerat
italienskt industriforetag specialiserat

pa produktion av ett brett sortiment av
luftkompressorer avsedda for verkstad och
industriell anvdandning.

Kolvkompressor 3 hk
Shamal, Italien
Verkstadskompressor
Arbetstryck: 10 bar
Luftmangd: 320 I/min vid 7 bar
Tankstorlek: 50 liter

Varvtal: 1250 v/min

Elektrisk ansl: 400V, 10 A (Trog)
Levereras med gallerskydd.

Artnr 13301150HD

Kolvkompressor 5,5 hk
Shamal, Italien
Industrikompressor

Arbetstryck: 10 bar

Luftmangd: 490 I/min vid 7 bar
Tankstorlek: 90 liter

Varvtal: 1184 v/min

Elektrisk ansl: 400V, 16 A (Trog)
Levereras med gallerskydd.

Art nr 13561190K25

Kolvkompressor 5,5 hk
Shamal, Italien
Industrikompressor

Arbetstryck: 10 bar

Luftmangd: 586 I/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 liter

Varvtal: 1000 v/min

Elektrisk ansl: 400V, 16 A (Trog)

Artnr 135511270HD

Kolvkompressor 5,5 hk
Shamal, Italien

Byggkompressor

Arbetstryck: 10 bar

Luftmangd: 530 I/min vid 7 bar
Tankstorlek: 17+17 liter

Varvtal: 1290 v/min

Elektrisk ansl: 400V, 16 A (Trog)

Artnr1355111717HD

Kolvkompressor 7,5 hk - HD
Shamal, Italien

Industrikompressor

Arbetstryck: 10 bar

Luftmangd: 698 I/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 liter.

Varvtal: 1200 v/min

Elektrisk ansl: 400 V, 20A

Artnr 137511270HD

Kolvkompressor 7,5 hk YD
Shamal, Italien

Industrikompressor

Arbetstryck: 10 bar

Luftméangd: 698 I/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 liter

Varvtal: 1200 v/min

Elektrisk ansl: 400V, 16 A (Trog)

Inkl. YD-Start.

Artnr 137511270HDYD

Kolvkompressor 10 hk YD
Shamal, Italien

Industrikompressor

Arbetstryck: 10 bar

Luftméangd: 860 I/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 liter

Varvtal: 1000 v/min

Elektrisk ansl: 400 V. Inkl. YD-Start,

25 A (Trég)

Artnr 1310011270HDYD

Kolvkompressor 15 hk YD NY
Shamal, Italien
Industrikompressor
Arbetstryck: 11 bar

Luftméangd: 1745 I/min vid 7 bar
Tankstorlek: 500 liter

Varvtal: 1200 v/min

Elektrisk ansl: 400V, 32 A (Trog)
Inkl. YD-Start.

Artnr 1315011500HDYD

Kolvkompressor 20 hk YD NY
Shamal, Italien

Industrikompressor Arbetstryck: 11 bar
Luftméangd: 2148 I/min vid 7 bar
Tankstorlek: 500 liter

Varvtal: 1000 v/min

Elektrisk ansl: 400V, 40 A (Trog)
Inkl. YD-Start .

Artnr 1320011500HDYD

Kolvkompressor,
Extreme TN 22L

Nardi, Italien

2,5 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetstryck: 10 bar

Luftmangd: 480 I/min vid 6 bar
Tankstorlek: 11+11 liter
Varvtal: 1400 v/min

Elektrisk ansl: 230V, 13 A (Trog)
Ljudniva: 73 dB

Artnr1325101111V4

Kolvkompressor 2,5 hk
Nardi, Italien

2,5 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetstryck: 10 bar. Ljudniva: 73 dB
Luftmangd: 360 I/min vid 6 bar
Tankstorlek: 90 liter

Varvtal: 1400 v/min

Elektrisk ansl: 230V, 13 A (Trog)

Artnr 13251190V4

Kolvkompressor,
Extreme 3, 12V

Nardi, Italien

12V kolvkompressor, oljefri
Arbetstryck: 8 bar

Luftméangd: 250 I/min vid 6 bar
Tankstorlek: 7 liter

Varvtal: 2400 v/min

Elektrisk ansl: 12V

Artnr 13121007

Super Extreme TN18L
2,2 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetstryck: 30 bar & 10 bar
Luftméangd: 130 I/min vid 6 bar
Tankstorlek: 18 liter

Varvtal: 1400 rpm

Elektrisk ansl: 230 V.

Ljudniva: 72 dB

Artnr 13223018B

Kolvkompressor, Extreme
3T2CV1400

Nardi, Italien

2 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetstryck: 10 bar

Luftméangd: 260 I/min vid 6 bar
Tankstorlek: 5 liter

Varvtal: 1400 v/min

Elektrisk ansl: 230 V. Ljudniva: 71 dB

Artnr 13201006

Kolvkompressor, Extreme
1,251

Nardi, Italien

2 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetstryck: 10 bar

Luftméangd: 260 I/min vid 6 bar
Tankstorlek: 25 liter

Varvtal: 1400 v/min

Elektrisk ansl: 230 V. Ljudniva: 73 dB

Artnr 13201024

Vi har kompressorblock
till alla modeller
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Skruvkompressor
Shamal, Italien

Direktdriven skruvkompressor
med tank.

Ljudniva: 65 dB(A).
Tankstorlek: 90 liter
Arbetstryck: 10 bar
Motoreffekt: 2,2 kW
Luftmédngd: 261 I/min
Elektrisk ansl: 400 V. 16 A

Art nr: MINIWINDY221090

Skruvkompressor
Shamal, Italien P
Direktdriven skruvkompressor med m

tank och kyltork.
Ljudniva: 68 dB(A).
Tankstorlek: 270 liter
Arbetstryck: 10 bar

Motoreffekt: 5,5 kW
Luftméngd: 705 I/min

Art nr: WINDY5510270ES

Motoreffekt: 7,5 kW
Luftméangd: 1050 I/min

Art nr: WINDY7510270ES

Skruvkompressor 11 kW
Shamal, Italien
Skruvkompressor med
kyltork och tank.
Motoreffekt: 11 kW
Ljudniva: 69 dB(A).
Tankstorlek: 270 liter
Arbetstryck: 8 bar
Luftmangd: 1650 I/min

Art nr STORM1108270ES

Arbetstryck: 10 bar
Luftméangd: 1500 I/min

Art nr STORM1110270ES

*3 ars garanti pa Shamals
skruvkompressorer vid
tecknade av serviceavtal med
behorig servicepartner.

5 ars garanti ar ocksa mojligt med
tillagg pa priset och serviceavtal
med behorig servicepartner.

‘&\\\1 I

= shamal
-

Skruvkompressor 4 kW
Shamal, Italien
Skruvkompressor med
kyltork och tank.
Arbetstryck: 10 bar
Luftméangd: 485 I/min
Motoreffekt: 4 kW
Ljudniva: 60 dB(A).
Tankstorlek: 200 liter

Art nr GHIBLI4010200ES

Skruvkompressor 7,5 kW
Shamal, Italien
Skruvkompressor med
kyltork och tank.
Motoreffekt: 7,5 kW
Ljudniva: 68 dB(A)
Tankstorlek: 270 liter

Arbetstryck: 8 bar
Luftmangd: 1250 I/min

Art nr STORM808270ES

Arbetstryck: 13 bar
Luftmangd: 750 I/min

Art nr STORM813270ES

Skruvkompressor 15 kW
Shamal, Italien
Skruvkompressor med
kyltork och tank.
Motoreffekt: 15 kW
Ljudniva: 68 dB(A).
Tankstorlek: 500 liter
Arbetstryck: 8 bar
Luftméangd: 2350 I/min

Art nr STORM1608500ES

Arbetstryck: 10 bar
Luftmangd: 2050 I/min

Art nr STORM1610500ES

Skruvkompressor : 3
med kyltork
Shamal, Italien
Skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 25 hk

Ljudniva: 66 dB(A)

Arbetstryck. 8 bar
Luftméangd: 2800 I/min

Art nr: STORM18508ES

Arbetstryck: 10 bar
Luftméngd: 2500 I/min

Art nr: STORM18510ES

Skruvkompressor
med kyltork

Shamal, Italien
Skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 40 hk = g
Ljudniva: 70 dB(A) : Qe
Arbetstryck. 8 bar = Shamaml
Luftméangd: 4700 I/min 2

8,
A
Coavt®;

&
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Art nr: STORM3108ES

Arbetstryck: 10 bar
Luftmangd: 4200 I/min

Art nr: STORM3110ES

Skruvkompressor
varvtalsstyrd med kyltork

Shamal, Italien
Varvtalsstyrd skruvkompressor med kyltork
Motoreffekt: 15 hk
Ljudniva: 68 dB(A)
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Arbetstryck. 8 bar =S 118..2;?5
Luftmangd: 1650/680 I/min 5

Art nr: STORM1108ESVS

Arbetstryck. 10 bar
Luftméangd: 1500/620 I/min

Art nr: STORM1110ESVS

Skruvkompressor varvtalsstyrd £
med kyltork

Shamal, Italien

Varvtalsstyrd skruvkompressor
med kyltork.

Motoreffekt: 50 hk

Ljudniva: 72 dB(A)

Arbetstryck. 8 bar
Luftméangd: 5900/2350 I/min

Art nr: STORM3808ESVS

Arbetstryck: 10 bar
Luftméangd: 5200/2050 I/min

Art nr: STORM3810ESVS

Skruvkompressor
med kyltork
Shamal, Italien

Skruvkompressor med 5 O

kyltork och tank. o i
Motoreffekt: 30 hk E SHamaI
Ljudniva: 68 dB(A) Shmw

Arbetstryck. 8 bar
Luftméangd: 3350 I/min

Art nr: STORM2208ES

Arbetstryck: 10 bar
Luftmangd: 3000 I/min

Art nr: STORM2210ES

Skruvkompressor varvtalsstyrd
med kyltork

Shamal, Italien
Varvtalsstyrd skruvkompressor

med kyltork. Wi
Motoreffekt: 30 hk %’"sﬁamal
Ljudniva: 68 dB(A) 382ES

Arbetstryck. 8 bar
Luftméangd: 3350/1350 I/min

Art nr: STORM2208ESVS

Arbetstryck: 10 bar
Luftméngd: 3050/1220 I/min

Art nr: STORM2210ESVS

Skruvkompressor
varvtalsstyrd med kyltork
Shamal, Italien

Varvtalsstyrd skruvkompressor med kyltork.
Motoreffekt: 75 hk. Ljudniva: 70 dB(A)

Arbetstryck. 8 bar
Luftméangd: 9300/7300 I/min

Art nr: STORM5608VS

Arbetstryck: 10 bar
Luftméngd: 8300/3300 I/min

Art nr: STORM5610VS

HRS-System, varmevéxlare/
varmeatervinning for STORM 11-37
HRS20 Storm 11-16

Max vattenfléde 1,86 m/h

Anslutning: 3/4”

Elektrisk ansl: 230V

Art nr 548710000

HRS30 Storm 18-22

Max vattenflode: 1,92 m3/h
Anslutning: 3/4”

Elektrisk ansl: 230V

Art nr 548700000

HRS50 Storm 30-37

Max vattenflode: 4,20 m3/h
Anslutning: 3/4”

Elektrisk ansl: 230V

Art nr 548720000
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Kompressor, bensin
Nardi, Italien

Bensindriven kompressor
Arbetstryck: 10 bar. Vikt: 26,5 kg
Luftméngd: 380 I/min vid 6,3 bar
Motoreffekt: 3 hk Robin Subaru
Tankstorlek: 7 liter

Ljudniva: 85 dB(A)

Artnr 13301107B

Kompressor, bensin
Shamal, Italien

Bensindriven kompressor
Arbetstryck: 10 bar. Vikt: 148 kg
Luftméangd: 592 I/min vid 10 bar
Motoreffekt: 9 hk Honda GX270
Tankstorlek: 200 liter

Artnr 13910200B

Kompressor, bensin
Shamal, Italien

Bensindriven kompressor
Arbetstryck: 10 bar. Vikt: 170 kg
Luftméangd: 756 I/min vid 10 bar
Motoreffekt: 13 hk Honda GX390
Tankstorlek: 270 liter

Artnr131310270B

Kyltork
MTA, Italien
El ansl: 230 V. Ansl. gédnga: 1”

DEIT 018. Kapacitet: 1,8 m*/min.
Nom. effekt: 0,35 kW

Art nr DE-XG018CDS

DEIT 026. Kapacitet: 2,6 m*/min.
Nom. effekt: 0,47 kW

Art nr DE-XG027CDS

Lackerad trycktank

FSN, Italien

Kan installeras till kompressorer

som levererar tryckluft vid hogst 11 bar.
Levereras med armatursats.

Volym: 270 liter

Max tryck: 11 bar

Art nr NM87NY000054

Skruvkompressor, bensin
KTC, Italien

Bensindriven kompressor, direktdriven
Arbetstryck: 13 bar. Vikt: 160 kg
Luftméangd: 850 I/min vid 10 bar
Motoreffekt: 15,9 hk, Briggs & Stratton
Tankstorlek: 7 liter

Artnr13121324B

Kyltork
MTA, Italien
Elansl: 230 V.

DEiT 007. Ansl. génga: 3/8”

Kapacitet: 0,7 m3/min.
Nom. effekt: 0,2 kW

Art nr DE-XGO07TD
DEiT 0012. Ansl. génga: 1/2”

Kapacitet: 1,2 m*/min.
Nom. effekt: 0,29 kW

Art nr DE-XGO12TD

Kyltork
MTA, Italien
El ansl: 230V, Ansl gdnga: 1”

DEiT032, Kapacitet: 3,2 m*/min
Nom. effekt: 0,56 kW

Art nr: DE-XG032CDS

DEiT040, Kapacitet: 4,0 m3/min
Nom. effekt: 0,74 kW

GWP

Lo

Art nr: DE-XG040CDS

DEIT050, Kapacitet: 5,0 m3/min
Nom. effekt: 0,78 kW
Ansl.ganga: 1 1/2"

Art nr: DE-XG045CDS

DEiT060, Kapacitet: 6 m*/min
Nom, effekt: 0,84 kW
Ansl génga: 1 1/2"

Art nr: DE-XG0O60CDS

Galvaniserad trycktank
FSN, Italien

Kan installeras till kompressorer som
levererar tryckluft vid hogst 11 bar.
Levereras med armatursats.

Volym: 500 liter

Max tryck: 11 bar

Art nr NM87TY010054

Galvaniserad trycktank
FSN, Italien

Kan installeras till kompressorer som
levererar tryckluft vid hogst 11 bar.
Levereras med armatursats.

Volym: 900 liter

Max tryck: 11 bar

Art nr NM87RY010054

.DE-X

REFRIGERANT

‘

Tryckluftsfilter
MTA, Italien
Kapacitet: 1300 I/min. Anlslutning: 1/2"

Inkl. autodrénering, filter och 97 % part.

& oljereningsfilter.

Art nr HEFOO7M
Kapacitet: 1300 I/min. Anslutning: 1/2"

Inkl. autodrénering, filter och 99,9 %
part. & oljereningsfilter.

Art nr HEF007S
Kapacitet: 1300 I/min. Anslutning: 1/2”

Inkl. filter och kulventil & kolfilter/
andningsfilter

Art nr HEFOO7A

Kapacitet: 2000 I/min. Anslutning: 3/4"

Inkl. autodrénering, filter och 97 % part.

& oljereningsfilter.

Art nr HEFOTOM

Kapacitet: 2000 I/min. Anslutning: 3/4"
Inkl. autodrénering, filter och 99,9 %
part. & oljereningsfilter.

Art nr HEFO10S

Kapacitet: 2000 I/min. Anslutning: 3/4”
Inkl. filter och kulventil & kolfilter/
andningsfilter.

Art nr HEFO10A

Differensmanometer
MTA, Italien

Artnr 50128800126

Olje/Vattenseparator
Shamal, Italien
Separator vatten/olja

EW20
For luftflode > 2 m3/min
Ansl. 1/2"

Art nr 8193408

EW30
For luftflode > 3 m3/min
ansl. 1/2"

Art nr 8193409

EW70
For luftflode > 7 m3/min
ansl. 172"

Art nr 8193410

Kondensatdranering
Shamal, Italien

For montage pa tank.

Anslutning in: 1/2” utvdndig ganga
Anslutning ut: 1/16” invéndig gdnga
Elektrisk ansl: 230V

Artnr 9058125

—

V oo

NY

Tryckluftsfilter

MTA, Italien

Kapacitet: 3300 I/min. Anslutning: 1"
Inkl. autodranering, filter och 97 %
part. & oljereningsfilter.

Art nr HEFO18M

Kapacitet: 3300 I/min. Anslutning: 1"

Inkl. autodrénering och filter och 99,9 %

part. & oljereningsfilter.

Art nr HEFO18S

Kapacitet: 3300 I/min. Anslutning: 1"
Inkl. filter och kulventil & kolfilter/
andningsfilter

Art nr HEFO18A

Kapacitet: 5600 I/min. Anslutning: 1"
Inkl. autodranering, filter och 97 %
part. & oljereningsfilter.

Art nr HEFO30M

Kapacitet: 5600 I/min Anslutning: 1"
Inkl. autodranering, filter och 99,9 %
part. & oljereningsfilter.

Art nr HEF030S

Kapacitet: 5600 I/min. Anslutning: 1"
Inkl. filter och kulventil & kolfilter/
andningsfilter.

Art nr HEFO30A

Kondensatdranering
CDS 1608

MTA, Italien

For montage pa tank.

Elektrisk ansl: 230V
Anslutning: 1/2”

Tryck: 0-16 bar, IP54

For avtappning anslutning

8 mm slang. Upp till 1,5 m3/min

Art nr MRPRC00005

Kondensatdranering
CDE 1620

MTA, Italien

For montage pa tank.
Elektrisk ansl: 230V
Anslutning: 1/2”

Tryck: 0-16 bar, IP54

For avtappning anslutning

8 mm slang. Upp till 4 m3*/min

Artnr 50168800038

Kondensatdranering
CE1618

MTA, Italien

For montage pa tank.

Elektrisk ansl: 230V
Anslutning: 1/2”

Tryck: 0-16 bar, IP54

For avtappning anslutning

8 mm slang. Upp till 2,5 m3/min

Artnr 50168800032
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Ring for teknisk information och priser pa ventilserien

Pneumatisk cylinder
Pneumayx, Italien
Kéldbestandig ner till - 50 °C.
Dubbelverkande.
I1SO-standard.

Diameter 32-200 mm
Slaglangd 25-500 mm

(Ring for mer information)

Ventil

Pneumayx, Italien
1/8"i5/2 utférande El-Fjaderretur.
Finns dven i %" utférande och 3/2.

Till ovanstaende finns spolar
MF4(12V),MF5(24V),MF57(110V),
MF58(230V)

Handspaksventil
Pneumax, Italien

1/8" 3-lages med fjaderretur
och rétt handtag.

Finns dven i 4" och ¥>".

Tryckstegrare booster
Pneumay, Italien

Ger dubbelt s& hogt utgangstryck
som ingangstryck, med
backventiler. Anslutning: 1/4”
Kolvdiameter: 40 mm

Regulator: 0-10 bar till 0-20 bar

2 manometrar ingar.

4161:-

Art nr MDPT402RA

Tryckstegrare booster
Pneumax, Italien
Ger dubbelt s hogt utgangstryck

som ingangstryck, med backventiler.

Anslutning: 1/8”
Kolvdiameter: 40 mm
Regulator: 0-8 bar till 0-16 bar

4 883:-

Art nr 1774050NR

Trycktank med amatursats

Pneumax, Italien
Trycktank med armatursats lackerad
och galvad.

25 liter 15 bar

8777:-

Art nr NMSRBO1MVP

50 liter 15 bar

10 885:-

Art nr NMSRBOTNVP

Pneumatisk minicylinder
Pneumax, Italien

Finns bade dubbel och enkelverkande.
I1SO-standard.

Diameter 8-50 mm
Slaglangd upp till 50 mm.
(Ring for mer information)

Ventil

Pneumayx, Italien
1/8"i 5/2 utférande Dubbelt elstyrd.
Finns dven i %" utférande och 3/2.

Till ovanstaende finns spolar
MF4(12V),MF5(24V),MF57(110V),
MF58(230V)

Handspaksventil
Pneumay, Italien

4" 2-lages i Teknopolymer med
fasta lagen och svart handtag.
Finns dven i1/8” och 42"

Tryckstegrare booster
Pneumax, Italien

Ger dubbelt s& hogt utgangstryck som
ingangstryck, med backventiler.
Anslutning: 3/8”
Kolvdiameter: 63 mm
Regulator: 0-8 bar till 0-16 bar

8 126:-

Art nr 1776380NR

Tryckstegrare booster
Pneumay, Italien

Ger dubbelt sa hogt utgangstryck
som ingangstryck, med backventiler.
Anslutning: 1/2”
Kolvdiameter: 100 mm
Regulator: 2-8 bar till 4-16 bar

17 405:-

Artnr 17100125NR

Avstangningsventil med mjukstart
Pneumayx, Italien

Styrning for tryckluftssystem med
mjukstart och vaggfaste.

Valj mellan 12, 24 eller 230V styrning.
Tryck: 0-12 bar

Ansl: 1/4”

1416:-

Art nr GN171BSB5

Ansl: 1/2”

2 036:-

Art nr GN173BSB5

Ansl: 1"

3652:-

Art nr GN174BSB5

Filter
Pneumayx, Italien
FIL SY1 20 RA

Ansl: 1/4”

357:-

Art nr N171BFB

Ansl: 1/2”

611:-

Art nr N173BFB

Ansl: 17

1237:-

Art nr P174BFB

Filterregulator
Pneumayx, Italien

FIL SY1 20 RA.
Inbyggd manometer.

Anslutning: 1/4”

753:-

Art nr N171BEMBD

Anslutning: 1/2”

1104:-

Art nr N173BEMBD

Anslutning: 17

2 562:-

Art nr P174BEMBD

Vaggfaste

For 1/4" regulator och filterregulator

70:-

ArtnrT171Y

For 1/2" regulator och filterregulator

107:-

ArtnrT173Y

For 1" regulator och filterregulator

173:-

ArtnrT174Y

Forbindelsekoppling

For 1/2" regulator och filterregulator

92:-

ArtnrT173X

For 1" regulator och filterregulator

146:-

Art nrT174X

Regulator digitalt tryckstyrd
Pneumayx, Italien

REG SY1. Inbyggd

digital tryckstyrd

manometer.

Tryck: 0-12 bar,

Ansl: 1/4”

2 192:-

Art nr N1T71BRPDA

Ansl: 1/27

2 497:-

Art nr N173BRPDA

Ansl: 17

3718:-

Art nr P174BRPDA

Dimsmorjare
Pneumayx, Italien
LUB SY1

Ansl: 1/4”

487:-

ArtnrN171BL

Ansl: 1/27

702:-

Artnr N173BL

Ansl: 17

1 289:-

Artnr P174BL

Regulator

Pneumayx, Italien

REG SY1. Inbyggd manometer.
Tryck: 0-12 bar

Ansl: 1/4”

597:-

Art nr N171BRMD

Ansl: 1/2”

901:-

Art nr N173BRMD

Ansl: 17

2174:-

Art nr P174BRMDR

Fastkonsol ASU S1

For 1/4" regulator och filterregulator

44:-

Artnr 17150

Fastkonsol ASU S2 och S3
For 3/8” och 1/2" regulator och
filterregulator

51:-

Artnr 17250

o/ PNELMAX

FNELNAX]

TRYCKLUFT
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AP ror 5 meter AP T-skarv AP Andplugg Anslutningsplatta, inv. Anslutningsplatta, utv. Rorbdj 45 grader
Diameter 20 mm 20 mm 20 mm utv. 1/2" 20 mm, inv. 1/4" 20 mm, utv. 3/8" 20 mm

Art nr 800020500 Art nr 6020024 Art nr 6020030 Art nr 6020033 Art nr 6020063 Art nr 804020048

G
Diameter 25 mm 25mm 25 mm utv. 3/4” 20 mm, inv. 3/8" /‘\51 25 mm, utv. 1/2" 25mm
Art nr 800025500 Art nr 6025024 Art nr 6025030 Art nr 6020034 ﬁ\% Art nr 6025064 Art nr 804025048
b s
Diameter 32 mm 32mm 32 mmutv. 1" 25 mm, inv. 1/4" m N 32mm
Rorboj 90 grader
Art nr 800032500 Art nr 6032024 Art nr 6032030 Art nr 6025033 20 mm Art nr 804032048
25 mm, inv. 3/8" .

. ) Art nr 804020050 Uttagslist
Reduceringsplatta Rak skarv AP AP Plastfaste 25 mm 20 mm, inv. 3/8"
AP25-AP20 20 mm 20 mm Art nr 6025034

25 mm,inv. 1/2" Art nr 6020055
Art nr 6020039 Art nr 6020020 Art nr 6020041 Art nr 804025050
25 mm, inv. 3/8"
AP32-AP20 25mm 25mm Art nr 6025035 32mm
32 mm,inv. 1/4" Art nr 6025055
Art nr 6032061 Art nr 6025020 Art nr 6025041 Art nr 804032050
_ . Artnr 6032033 . . .
AP32-AP25 32mm Metallfaste U Borrmall for montering Kulventil, komplett
32mm 32 mm, inv. 3/8" av rorsystem 20mm
Art nr 6032062 Art nr 6032020
Artnr 6032073 Artnr 6032034 Art nr 6020046
Artnr 911020050
32 mm,inv. 1/2" 25 mm
AP Andplugg Manometerplatta AP L-skarv
20 mm AP20 20 mm Art nr 6032035 Art nr 6025046
Art nr 6020026 Art nr 6020048 Art nr 6020022 32 mm
25 mm AP25 25 mm Art nr 6032046
Art nr 6025026 Art nr 6025048 Art nr 6025022
32mm AP32 32mm
Art nr 6032026 Art nr 6032048 Art nr 6032022
AP Fastklammer L AP Andplugg, inv. Vaggkonsol
20 mm 20 mm inv. 3/8" AP20 Konsol 600 mm
Med plastfaste
Art nr 6020040 Art nr 6020028
Art nr 6020070
25 mm 25 mminv. 1/2"
AP25 Konsol
Art nr 6025040 Art nr 6025028
Artnr 6025070
32mm 32mminv. 1”
Art nr 6032040 Art nr 6032027 Uttagslist far vinklat NY
nersticks ror

(Roret tillkommer se nedan)

20mm
Art nr 6020068 |
. .. . 25
Vi har rér upp till 110 mm! mm
. .. Art nr 6025068
Rorsystem for luft, rear
vaccum och olja. Vinklat nersticksrér till ovan |
20 mm
Art nr 804020040 . &
25 mm

Art nr 804025040
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Snabbkoppling Handel
(2-pack)

Ani, Italien

Typ Tema/Cejn/Rectus

Anslutning: 1/4” utv.

Art nr AT023401AN

Anslutning: 3/8” utv.

Art nr AT023402AN

Anslutning: 1/2" utv.

Art nr AT023403AN

Anslutning: 1/4”inv.

Art nr AT0O23404AN

Anslutning: 3/8”inv.

Art nr AT023405AN

Anslutning: 1/2”inv.

Artnr 32430

Anslutning: for 6 mm slang

Art nr AT0O23801AN

Anslutning: fér 8 mm slang

Art nr AT023802AN

Anslutning: for 10 mm slang

Art nr AT023804AN

Anslutning: for 12 mm slang

Art nr AT0O23803AN

Sakerhetskoppling NY
Hondel

Ani, Italien

Snabbkoppling med sakerhets-
grepp for lossning
Typ Tema/Cejn/Rectus
Anslutning: 3/8”inv.

Art nr AH025508

Sakerhetskoppling NY
Hondel

Ani, Italien

Snabbkoppling med sakerhets-
grepp for lossning.
Typ Tema/Cejn/Rectus
Anslutning: 3/8” utv.

Art nr AH025510

Snabbkoppling Hondel
Ani, Italien
Typ Tema/Cejn/Rectus

Anslutning: 1/4” inv.

Art nr AH020901AN

Anslutning: 3/8” utv.

Art nr AH020802AN

Anslutning: 3/8”inv.

Art nr AH020902AN

Anslutning: 1/2" utv.

Art nr AHO20803AN

Anslutning: 1/4” utv.

Art nr AH0O20801AN

Anslutning: 1/2”inv.

Art nr AHO20938AN

Anslutning: for 6 mm slang

Art nr AHO21001AN

Anslutning: fér 8 mm slang

Art nr AHO21002AN

Anslutning: for 10 mm slang

Art nr AH0O21003AN

Tryckluftsslang
NM, Taiwan

Tryckluftsslang Superflex 20 bar
8mm, 15 m

Art nr 600815

1T0mm, 15 m

Artnr601015

Spiralslang

Ampla, Italien

Supermjuk PU. Armerad slang
utan snabbkopplingar
Slangdiameter: 8 mm

Slanglangd: 6 m

Art nr 180061

Slangldngd: 8 m

Art nr 180060

Blaspistol
Ampla, Italien
Anslutning: 1/4”inv.
Rorlangd: 108 mm

Art nr 180057

Blaspistol
Ampla, Italien
Anslutning: 1/4”inv.
Rorlangd: 350 mm

Artnr 180054

Blaspistol
Ampla, Italien
Anslutning: 1/4”inv.
Rorlangd: 520 mm
Art nr 180055

Blaspistol
Ampla, Italien
Anslutning: 1/4”inv.
Rorlangd: 1000 mm

Art nr 180062

Blaspistol
Ampla, Italien

Med plastror och
ljludddampare.
Anslutning: 1/4” inv.
Luftflode: 329 I/min
Rérlangd: 70 mm

Artnr 180056

Blaspistol m

spiralslang

Ampla, Italien

4 m spiralslang 5 x 8 mm

Anslutning: 1/4” utv.

Rorlangd: 108 mm ’

Art nr 180059

Blaspistol = =
Prisvard blaspistol med
handtag i plast och pip
i metall, inkl. trycklufts-
koppling.

Artnr 180003

Pumpautomat
NM, Taiwan

Automatisk luftpafyllare for personbilar

med slang och clip on koppling.
Elektrisk ansl: 230 V

Digital display med ljudsignal.
Matomrade: 0,5-10 bar

Inkl. lufttryck max: 10,5 bar

0,02 bar noggrannhet.

Artnr 180013

Pumpautomat
NM, Taiwan

Automatisk luftpafyllare for personbilar

med slang och clip on koppling.
Elektrisk ansl: 230V

Digital display med ljudsignal.
Matomrade: 0,5-10 bar.

Inkl. lufttryck max: 12,5 bar
0,02 bar noggrannhet.
Overtrycksfunktion.

Artnr 180015

Pumpautomat
NM, Taiwan

Automatisk luftpafyllare for lastbilar

med slang och clip on koppling.
Elektrisk ansl: 230V

Digital display med ljudsignal.
Matomrade: 0,5-13 bar.

Inkl. lufttryck max: 16 bar

0,02 bar noggrannhet.
Overtrycksfunktion.

Artnr 180018

Digital luftpafyllare
AN, Italien

Gummerad 80 mm belyst display.
Slang med klamkoppling.
Méatomrade: 0-12 bar
Métenheter: Bar/Psi/Kpa/Kgf

Art nr 25GR80D

Luftpafyllare

Tranmax, Taiwan
Professionell luftpafyllare.
100 mm manometer (bar/psi)

Med kraftigt gummerat skyddsholje.
0-14 bar. Medféljer dven férlangningsror

for dubbelmontage

Art nr TPA-B25

Luft/vattenvinda

Mavel, Italien

Med returfjader och “Slowmotion”
inrullning av slang. Sjélvjustering
av slang vid inrullning.
Slangmaterial: PU-slang

Max tryck: 15 bar.
Slangdimension: 8 mm
Slanglangd: 12 m.

Art nr 826300

Luftpafyllare =
NM, Kina ==
60 mm manometer
Med kraftigt gummerat
skyddshdlje.
Méatomrade: 0-10 bar

Art nr 180002

Luftpafyllare

ANI, Italien

Professionell luftpafyllare.
60 mm manometer (bar/psi)
Med kraftigt gummerat
skyddshdlje.

Méatomrade: 0-12 bar

Art nr 25G60

Luftpafyllare

Ani, Italien

Professionell luftpafyllare.
80 mm manometer (bar/psi)
Med kraftigt gummerat
skyddshdlje.

Méatomrade: 0-12 bar

Art nr 25GR80

Luftpafyllare

ANI, Italien

Professionell luftpafyllare.

80 mm manometer (bar/psi).

Med kraftigt gummerat skyddshoélje

Pa och avluftning med dubbelkommando.
Manometern ar vibrations och stétdampad.

Pumpslang: 3 m, 3/8 slang 0-12 bar
Quik-lok koppling

Art nr 25FLEX80-3M

0-12 bar
Quik-lok koppling

Art nr 25FLEX80

Certifierad EN-12645
0-12 bar. Quik-lok koppling

Art nr 25FLEX80EN

Pumpnippel quik-lok
Gentilin, Italien
7 mm slanganslutning

Art nr 841800006

1/4 inv. gang

Art nr 841800005
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Mutterdragare, kompakt

modell

Tranmax, Taiwan

Hylsfaste: 1/2"

Vikt: 1,3 kg

Max lossningsmoment: 1200 Nm
Luftférbrukning: 118 I/min
Vibrationer: 4,3 m/s?

Ljudniva: 88 dBA

Art nr TPT-2224

Kompakt modell

Max lossningsmoment: 1080 Nm
Ljuddampad version

Ljudniva: 85 dBA

Art nr TPT-2224-N

Mutterdragare

Tranmax, Taiwan

Hylsfaste: 3/4"

Vikt: 3,5 kg

Max lossningsmoment: 2600 Nm
Luftférbrukning: 221 I/min
Vibrationer: 7,7 m/s?

Ljudniva: 95 dBA

Art nr TPT-2627

Ljuddampad version
Max lossningsmoment: 2340 Nm
Ljudniva: 85 dBA

Art nrTPT-2627-N

Mutterdragare

Tranmax, Taiwan

Hylsfaste: 1”

Max lossningsmoment: 3120 Nm - -
Vikt: 7,5 kg

Luftférbrukning: 300 I/min

Vibrationer: 8,8 m/s?

Ljudniva: 103 dBA

Svivlad 1/2"anslutning

Art nr TPT-2824-L

Tranmax introducerar
Mechoneer

Ett patenterat effektivt hybrid
drivsystem med pinnfri dubbel
hammarkoppling med farre rérliga
delar vilket minskar slitage och
vibrationer.

Genomgaende bultmotor-konstruktion
minskar luftlackage och kar prestandan.

REDUCING REDUCING INCREASING
VIBRATION NOISE LIFE

\NIVIAX
Tranmax Machinery

Mutterdragare

Tranmax, Taiwan

Hylsfaste: 1/2”

Vikt: 2,0 kg

Max lossningsmoment: 1850 Nm
Luftférbrukning: 161 I/min
Vibrationer: 6,5 m/s?

Ljudniva: 88 dBA

Art nr TPT-2437

Ljuddampad version
Max lossningsmoment: 1665 Nm
Ljudniva: 85 dBA

Art nr TPT-2437-N

Mutterdragare

Tranmax, Taiwan

Hylsfaste: 1"

Max lossningsmoment: 3120 Nm

Vikt: 6,8 kg

Luftférbrukning: 300 I/min

Vibrationer: 8,8 m/s?

Ljudniva: 103 dBA

Svivlad 1/2" anslutning

Art nr TPT-2824 ’

Mutterdragare

Tranmax, Taiwan

Hylsfaste: 1"

Max lossningsmoment: 3390 Nm
Vikt: 8,5 kg

Luftférbrukning: 340 I/min
Vibrationer: 10,8 m/s?

Ljudniva: 102 dBA

Svivlad 1/2"anslutning

Art nr TPT-2825

Mutterdragare
Tranmax, Taiwan
Hylsfaste: 1"

Max lossningsmoment: 3390 Nm

Vikt: 9,2 kg ’
Luftférbrukning: 340 I/min

Vibrationer: 10,8 m/s?

Ljudniva: 102 dBA

Svivlad 1/2" anslutning

Art nr TPT-2825-L

\NIVIAX

Tranmax Machinery

Bandslip

Tranmax, Taiwan
Bandstorlek: 10 x 330 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 18000 v/min

Vikt: 0,9 kg

Art nr TPT-475

Bandslip

Tranmax, Taiwan
Bandstorlek: 30 x 540 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 13000 v/min
Luftférbrukning: 85 I/min
Vikt: 2,1 kg

Art nrTPT-474

Vinkelslip rak
Tranmax, Taiwan

4" kapskiva

Arbets lufttryck: 4,8 bar
Max lufttryck: 6,3 bar
Anslutning: 1/4”

Max varvtal: 15000 v/min

Art nr TPT-623F

Vinkelslip

Tranmax, Taiwan

5" kapskiva

Max lufttryck: 6,2 bar

Slang dim: 3/8". Effekt: 1,3 hk
Max varvtal: 11000 v/min
Luftmangd: 127 I/min

Art nr TPT-510R-B

Lang turboslip
Tranmax, Taiwan
Hylsfaste: 6 mm

Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 20000 v/min
Effekt: 1 hk
Luftférbrukning: 280 I/min
Vikt: 1,2 kg

Art nr TPT-654F

Slagsparrskaft
Tranmax, Taiwan
Hylsfaste: 3/8”

Max moment: 68 Nm
Luftférbrukning: 86 I/min
Vikt: 0,68 kg

Art nrTPT-201-3

Slipmaskinsats mini

excenterroterande 2"

Max lufttryck: 6,3 bar
Varvtal: 15 000 v/min
Vikt: 0,7 kg

Art nrTPT-411-K

Bandslip

Tranmax, Taiwan
Bandstorlek: 20 x 520 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 17000 v/min
Luftférbrukning: 85 I/min
Vikt: 1,3 kg

Art nrTPT-476

Vinkelslip mini
Tranmax, Taiwan
Hylsfaste: kapskiva
Varvtal: 20000 v/min
3"kapskiva
Luftférbrukning: 430 I/min
Vikt: 0,58 kg.

Art nr TPT-650F

Vinkelslip

Tranmax, Taiwan

Arbets lufttryck: 6,0 bar
Max lufttryck: 6,2 bar
Slang dim: 3/8". 5" kapskiva
Max varvtal: 11000 v/min

Art nr TPT-509-B

Turboslip

Tranmax, Taiwan
Hylsfaste: 6 mm

Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 20000 v/min
Effekt: 1 hk
Luftférbrukning: 260 I/min
Vikt: 0,8 kg

Art nr TPT-651F

Sparrskaft mini
Tranmax, Taiwan

Hylsfaste: 3/8” med bitsfaste.
Varvtal: 260 v/min

Max moment: 20 Nm

Langd: 120 mm
Luftférbrukning: 86 I/min
Vikt: 0,4 kg.

Art nr TPT-220-3

Slagsparrskaft
Tranmax, Taiwan
Hylsfaste: 1/2”

Max moment: 110 Nm
Luftférbrukning: 113 I/min
Vikt: 1,5 kg

Art nrTPT-202-4

Polermaskinsats mini 3”

Max lufttryck: 6,3 bar
Varvtal: 2500 v/min
Vikt: 0,8 kg

Art nr TPT-413-K

Alla priser exkl. moms.
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Adapter, utv.
Pneumayx, Italien
1/8"

19:-

Artnr010618

1/4"

21:-

Artnr010614

Utv svivlad T-adapter
Pneumayx, Italien
4 mm-1/8"

57:-

Artnr 200418

6 mm-1/4"

60:-

Artnr 200614

Rak koppling
Pneumay, Italien
4 mm

35:-
Art nr 030400
6 mm

35:-

Art nr 030600

Plug-in reducerare

Pneumayx, Italien
6-4 mm

22:-

Art nr 080604
8-4mm

21:-

Art nr 080806

Tryckluftsslang

Polyuretan, 6/4 mm bla
11:-/meter

Art nr PU6x4-SKYBLUE-100
25 m kartong

302:-

Art nr PU6X4-SKYBLUE-25

Tryckluftsslang
Polyuretan, 10/8 mm bla
20:-/meter

Art nr PU10x8-SKYBLUE-100

25 m kartong

562:-

Art nr PU10x8-SKYBLUE-25

Tryckluftsslang

Pneumayx, Italien

Polyamid 6/4 mm svart
16:-/meter

Art nr PA6x4-BLACK-100

25 m kartong

435:-

Art nr PA6x4-BLACK-25

Utv L-adapter

Pneumax, Italien
4 mm-1/4"

42:-

Art nr 220414

6 mm-3/8"

51:-

Art nr 220638

Adapter, inv.
Pneumax, Italien
1/8"

31:-
Art nr 020418
1/4"

37:-

Art nr 020414

L-koppling
Pneumax, Italien
4 mm

34:-

Art nr 040400

6 mm

35:-

Art nr 040600

Plug-in expanderare
Pneumay, Italien
4-6 mm

28:-

Art nr 08E0406

6-8 mm

28:-

Art nr 08E0608

Tryckluftsslang

Polyuretan, 8/6 mm bla

16:-/meter
Art nr PU8x6-SKYBLUE-100

25 m kartong

424:-

Art nr PU8x6-SKYBLUE-25

Tryckluftsslang
Polyuretan, 12/8 mm bla

30:-/meter
Art nr PU12x8-SKYBLUE-100

25 m kartong

985:-

Art nr PU12x8-SKYBLUE-25

Tryckluftsslang

Polyamid, 8/6 mm svart

23:-/meter
Art nr PA8x6-BLACK-100

25 m kartong

605:-

Art nr PA8x6-BLACK-25

Utv svivlad T-adapter
Pneumayx, Italien
4 mm-1/8"

58:-

Artnr 210418

6 mm-1/4

61:-

Artnr 210614

Rak adapter, utv.
Pneumayx, Italien
4 mm, 1/4"

15:-

Art nr 060414

6 mm, 1/8"

O:-

Art nr 060618

T-skarv
Pneumayx, Italien
4 mm

46:-

Art nr 050400

6 mm

47:-

Art nr 050600

Slangsax
Pneumayx, Italien

For kapning av slang,
3-16 mm

87:-

Art nr TC-BLUE

Slangnippel
Pneumayx, Italien
8 mm - 3/8" utv.

18:-

Artnr 11920838

10 mm - 3/8" utv.

18:-

Artnr 11921038

12 mm -3/8" utv.

16:-

Artnr 11921238

Se fler pa modeller pa
var hemsida

Slangnippel
Pneumas, Italien
12 mm - 1/2" utv.

32:-

Artnr 11921212

20 mm - 1/2" utv.

33:-

Artnr 11922012

20 mm -3/4" utv

80:-

Artnr 11922034

Se fler pa modeller pa
var hemsida.

Dubbelnippel
Pneumayx, Italien
1/47-1/4" utv.

12:-

Artnr 1011414

3/87-3/8" utv.

15:-

Artnr 1013838

Bussning
Pneumas, Italien
1/4"-1/8"

O:-

Artnr 10421418

1/2"-1/8"

26:-

Artnr 10421218

Plugg, inv.
Pneumay, Italien
1/8"

7:-

Artnr 10818

1/4”

10:-

Artnr 10814

T-adapter, inv.
Pneumay, Italien
1/8"

27:-

Artnr11118

1/4”

36:-

Artnr11114

Vinkel utv.

Pneumayx, Italien
1/4"

25:-

Artnr 11514

3/8"

32:-

Artnr 11538

Y-ror
Pneumay, Italien
1/4"

50:-

Artnr 12614

3/8"

71:-

Artnr 12638

Slangnippel
Pneumay, Italien
8mm - 1/4"inv.

29:-

Artnr 1220814

10mm - 3/8"inv.

43:-

Artnr 1221038

Dubbelnippel Muff
Pneumay, Italien Pneumax, Italien
1/47-1/4" utv. 1/4"

10:- 13:-

Artnr 1021414 Artnr 10314
3/8"-3/8" utv 1/8"

15:- 8:-

Art nr 1023838 Artnr 10318
Reducering Plugg
Pneumay, Italien Pneumax, Italien
1/4"-3/8" 1/4"

21:- 10:-

Artnr 10521438 Artnr 10714
1/8"-1/4" 3/8"

12:- 13:-

Artnr 10521814 Artnr 10738

L-adapter, inv.
Pneumayx, Italien

L-adapter inv. /utv.
Pneumax, Italien

1/8" 1/4"

20:- 25:-

Artnr 10918 Artnr11014
1/4" 1/8"

28:- 18:-

Artnr 10914 Artnr11018

T-adapter, inv./utv.
Pneumayx, Italien

T-adapter, inv./utv.
Pneumax, Italien

1/8” 1/8"
28:- 28:-
Artnr11218 Artnr11318
1/4" 1/4"
37:- 37:-
Artnr11214 Artnr11314
T-adapter utv. Y-adapter
1/8" Pneumay, Italien
2 7 o 1/4"
Artnr11618 40:-

Artnr 12514
1/4"
37:- /8"
Artnr11614 58:-

Artnr 12538
Dubbelnippel 3 delad Kort bussning
Pneumay, Italien Pneumay, Italien
3/8""-3/8"" utv. 1/2"-3/8"
54:- 12:-
Art nr 10238P3 Art nr 10451238
1/2"-3/8" utv. 3/4"-1/2"
111:- 25:-
Artnr 1023812P3 Artnr 10453412
1/27-1/2" utv. 1"-3/4"
120:- 39:-
Artnr 10212P3 Artnr 10450134

Ni hittar manga fler varianter

TRYCKLUFT
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och slangar pa var hemsida. Vi har kopplingar
4-12 mm & 1/8"-3/4"
www.nasstrommaskin.se
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Mini-kulventil, inv./inv.
Technovielle, Italien

3/8"

Artnr017106 .,fl
172" \J
Artnr017108

Mini-kulventil, utv./inv.
Technovielle, Italien
3/8"

Artnr 017206

172"

Artnr 017208

Mini-kulventil, inv./inv.
Technovielle, Italien
3/8”

Artnr019104

172"

Artnr019106

Mini-kulventil, utv./inv.
Technovielle, Italien
3/8”

Art nr 019204

172"

Art nr 019206

Kulventil, inv./inv.
Technovielle, Italien
1/4" PN55

Artnr 020102

3/8"PN55

Artnr020104 |

1/2"PN50

Artnr 020106

3/4"PN50

Artnr 020108

Detta ar bara exempel, vi har kopplingar och nipplar fran 1/8" - 4”!

Slanganslutning, utv.
Technovielle, Italien
3/8"x 13

Art nr 090902

1/2"x13

Art nr 090905

Dubbelnippel
Technovielle, Italien
3/4"

Art nr 093010

1"

Artnr 093014

Reducerare
Technovielle, Italien
3/4"-1/2"

Art nr 099218

1"-3/4"

Art nr 099224

L-nippel, inv./inv.
Technovielle, Italien
3/4"

Art nr 098408

1

Art nr 098410

Kulventil, utv./inv.
Technovielle, Italien
1/4"PN55

Artnr021102

3/8"PN55

Artnro21104 T 6

1/2"PN50

Artnr 021106

3/4"PN50

Artnr 021108

TVL .
TECNOVIELLE s

Slanganslutning, inv.

Technovielle, Italien
1/2"x20

Art nr 090808

3/4"x20

Art nr 090810

Plugg, utv.
Technovielle, Italien
3/4"

Art nr 093206

"

Art nr 093208

L-nippel, inv./utv.
Technovielle, Italien
3/4"

Art nr 098308

"

Artnr 098310

T-nippel, inv.
Technovielle, Italien
3/4"

Art nr 098508

"

Artnr 098510

Muff, inv.

Technovielle, Italien
3/4"

Art nr 098608

E

Art nr 098610

Plugg, inv.
Technovielle, Italien
3/4"

Art nr 093406

"

Art nr 093408

Membranpump
Fluimag, Italien

Phoenix 30

Flodesansl: 1/2"

Luftansl: 6 mm

Membran: Santoprene + PTFE
Max fléde: 35 I/min

Max viskositet: 15000 cps

For Sprit och syrabaserad kem.

Art nr POO30P-MTTPD1-AB

Membranpump
Fluimac, Italien

Phoenix 30

Flodesansl: 1/2"

Luftansl: 6 mm

Membran i Hytrel+ PTFE
Max flode: 35 I/min

Max viskositet: 15000 cps
Vatten, kylarvatska,
spolarvétska och urea.

Art nr POO30P-HTTPT1-AB

Membranpump
Fluimac, Italien

Phoenix 55

Membran: Hytrel + PTFE,
rostfria kulor

Flodesansl: 1/2"

Luftansl: 1/4”

Max flode: 55 I/min

Max viskositet: 15000 cps
For motorolja / spillolja.

Art nr POO55A-HTSST1-AB

Membranpump
Fluimac, Italien

Phoenix 100

Membran i Hytrel+PTFE,
rostfria kulor

Flodesansl: 3/4"

Luftansl: 3/8"

Max fléde: 100 I/min

Max viskositet: 15000 cps
Motorolja och spillolja.

Art nr PO100A-HTSST1-AB

Membranpump 50/50 NY
Fluimac, Italien

Phoenix 18

Blandar vatten och kem 50/50
Max flode: 20 I/min

For sprit och syrabaserad kem.

Art nr POO18PCHTTPT1XAGB

fl - - Det finns kompletta kit med membranpumpar pa sida 16 och 17
LR UI m ac Varje pump kan utrustas med tatningar lampliga for aktuellt media.

Membranpump
Fluimatc, Italien

Phoenix 30

Flodesansl: 1/2"

Luftansl: 6 mm

Membran i Hytrel

Max fléde: 35 I/min

Max viskositet: 15000 cps

For spolarvatska, spritbaserat
och syrabaserat kem.

Art nr POO30PCHTTPV1XAB

Membranpump
Fluimac, Italien

Phoenix 55

Membran i Hytrel+PTFE
Flédesansl: 1/2"

Luftansl: 1/4"

Max flode: 55 I/min

Max viskositet: 20000 cps
Vatten, kylarvatska,
spolarvatska och urea.

Art nr POO55P-HTTPT1-AB

Membranpump
Fluimac, Italien

Phoenix 55

Membran i Hytrel+PTFE
Flodesansl: 1/2"

Luftansl: 1/4”

Max fléde: 55 I/min

Max viskositet: 15000 cps
For Alkaliskt kem.

Art nr POO55P-HTSST1-AB

Membranpump
Fluimac, Italien

Phoenix 120

Membran av Hytrel+PTFE
Flodesansl: 1"

Luftansl: 3/8"

Max fléde: 120 I/min

Max viskositet: 25000 cps
Vatten, kylarvatska,
spolarvatska och urea.

Art nr PO120P-HTTPT1-AB

Membranpump 50/50 NY
Fluimac, Italien

Phoenix 30

Blandar vatten och kem 50/50
Max flode: 35 I/min

For sprit och syrabaserad kem.

Art nr POO30OPCHTTPT1XAGB

Kontakta oss for offert.

Alla priser exkl. moms.
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Elkabelvinda
Mavel, Italien
Elanslutning: 230V
3x1,5mm?
Kabelldngd: 5 m
800/2000 W
Elkontakt ingar.
Kop till returbroms.

Art nr 800150

Elkabelvinda
Mavel, Italien
Elanslutning: 230V
3x1,5mm?
Kabelldngd: 15 m
800/2000 W
Elkontakt ingar.
Kop till returbroms.

Artnr811030

Elkabelvinda

Mavel, Italien

Elanslutning: 230V
3x2,5mm?

Kabellangd: 15 m
Gummikabel. 1600/3500 W
Elkontakt ingar.

Kop till returbroms.

Art nr 808757

Elkabelvinda

Mavel, Italien

Elanslutning: 400 V
5x2,5mm2.

Kabellangd: 15 m
Gummikabel. 2800/5000 W
Elkontakter tillkommer.
Kop till returbroms.

Art nr 820895

Elkabelvinda

Mavel, Italien

Elanslutning: 230V
3x2,5mm?.

Kabellangd: 20 m
Gummikabel. 1600/3000 W
Elkontakt ingar.

Kop till returbroms art nr 707260

Art nr 885320

Elkabelvinda

Mavel, Italien

Elanslutning: 400 V
5x2,5mm2,

Kabelldngd: 25 m
Gummikabel. 2800/5000 W
Elkontakt ingar.

K&p till returbroms art nr 707260

Art nr 882850

Elkabelvinda
Mavel, Italien
Elanslutning: 230V
3x1,5mm?
Kabelldngd: 10 m
800/2000 W
Elkontakt ingar.
Kop till returbroms.

Artnr811200

Elkabelvinda

Mavel, Italien

Elanslutning: 230V
3x2,5mm?

Kabelldngd: 10 m
Gummikabel. 1600/3500 W
Elkontakt ingar.

Kop till returbroms.

Artnr 811055

Elkabelvinda

Mavel, Italien

Elanslutning: 230V
3x2,5mm?

Kabelldngd: 20 m
Gummikabel. 1600/3500 W
Elkontakt ingar.

Kop till returbroms.

Art nr 820722

Elkabelvinda

Mavel, Italien

Elanslutning: 400 V
5x2,5mm2

Kabelldngd: 25 m
Gummikabel. 2800/5000 W
Elkontakter tillkommer.
Kop till returbroms.

Art nr 880800

Elkabelvinda

Mavel, Italien

Elanslutning: 400 V
5x2,5mm?2

Kabelldngd: 15 m
Gummikabel. 2800/5000 W
Elkontakt ingar.

Ko6p till returbroms art nr 707260

Art nr 885650

Elkabelvinda
Mavel, Italien
Elanslutning: 230V
3Xx2,5mm?2
Kabelldngd: 15 m
1600/3500 W
Elkontakt ingar.
Kop till returbroms.

Art nr 826080

Luft/vattenvinda med broms
Mavel, Italien

Med returfjader och svangbart faste.
Max tryck: 15 bar

Slangdimension: 8 mm
Slangléngd: 15 m.
Slangmaterial: PU

Art nr 884100

Slangdimension: 10 mm
Slanglédngd: 14+1 m
Slangmaterial: PU

Art nr 884300

Luft/vattenvinda
Mavel, Italien

Med returfjader och “Slowmotion”
inrullning av slang. Sjélvjustering
av slang vid inrullning
Slangmaterial: PU-slang
Max tryck: 15 bar.

Slangdimension: 8 mm
Slangldngd: 12 m.

Art nr 826300

Slangdimension: 10 mm
Slanglangd: 8 m.

Art nr 826400

Luft/vattenvinda
Mavel, Italien

Med returfjader och svangbart faste.
Max tryck: 15 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglangd: 8 m.
Slangmaterial: PU

Artnr 809010

Avsparrningsvinda NY
Mavel, Italien

Med returfjader och
svangbart faste.

(Kop till broms 707220)

Rod/vit
Langd: 16 m.

Artnr 811700

Svart/gul
Léangd: 16 m

Artnr811720

Mavel

AUTOMATIC REELS

Luft/vattenvinda med broms
Mavel, Italien

Med returfjader och svdangbart faste. : . S
Max tryck: 15 bar U
Slangdimension: 10 mm /

Slanglangd: 20 m. .
Slangmaterial: PU ‘

Artnr 882100

Slangdimension: 12 mm
Slanglangd: 15+1 m
Slangmaterial: PU

Art nr 882200

Luft/vattenvinda
Mavel, Italien

Med returfjdder och
svangbart faste

Max tryck: 15 bar -
Slangmaterial: PU-slang

Slangdimension: 10 mm
Slanglangd: 20 m.

Art nr 880100

Luft/vattenvinda
Mavel, Italien

Med returfijader och
svangbart faste.

Max tryck: 15 bar
Slangdimension: 10 mm
Slangldngd: 15 m.
Slangmaterial: PU-slang

Artnr 821300

Avsparrningsvinda NY
Mavel, Italien

Med returfjdder och
svangbart faste.

(Kop till broms 707230)

Rod/vit
Langd: 20 m.

Art nr 808400

Svart/gul
Lédngd: 20 m

Art nr 808420

MADE IN ITALY

Alla priser exkl. moms.
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46

Luft/vattenvinda
Faicom, Italien

Med returfijader.

Max tryck: 20 bar
Slangmaterial: polyuretan

Slangdimension: 8 mm
Slangléangd: 15 m

2 555:-

Art nr MDR200815

Slangdimension: 10 mm
Slangldngd: 12 m

2 620:-

Art nr MDR201012

Luft/vattenvinda
Faicom, Italien

Med returfjader och bromsad.
Max tryck: 20 bar
Slangmaterial: polyuretan

Slangdimension: 10 mm
Slangléangd: 10 m

2 240:-

Art nr MNPS201010

Slangdimension: 8 mm
Slangldngd: 12 m

2 070:-

Art nr MNPS200812

Slangdimension: 10 mm
Slanglangd: 12 m

2 695:-

Art nr MGPS201012

Luft/vattenvinda
Faicom, Italien

Med returfjader och svangbart féste.

Max tryck: 20 bar
Slangdimension: 8 mm
Slanglangd: 5 m
Slangmaterial: polyuretan

1415:-

Art nr MP200805

Luft/vattenvinda
Faicom, Italien

Med returfjader och bromsad.
Rostfri. Max tryck: 20 bar
Slangmaterial: polyuretan

Slangdimension: 8 mm
Slanglangd: 15 m

3 745:-

Art nr MGPSX200815

Slangdimension: 10 mm
Slanglangd: 12 m

3910:-

Art nr MGPSX201012

Luft/vattenvinda
Faicom, Italien

Med returfjader.

Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 10 mm
Slangmaterial: gummi

Slanglangd: 15 m

3 500:-

ArtnrV181015

Slanglangd: 20 m

4 605:-

ArtnrVvV181020

Slanglangd: 25 m

5675:-

Art nrVL181025

Luft/vattenvinda
Faicom, Italien

Med returfjader.

Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 13 mm
Slangmaterial: gummi

Slanglangd: 15 m

4 580:-

ArtnrVvV181315

Slanglangd: 20 m

5750:-

ArtnrVL181320

Slanglangd: 25 m

7 200:-

Art nrVGL181325

Slangléangd: 50 m

15 300:-

Art nr BGLD181350

Luft/vattenvinda
Faicom, Italien

Med returfjader.

Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 19 mm
Slangmaterial: gummi

Slanglangd: 15 m

7 755:-

Art nrVGL181915

Slanglangd: 20 m

9 565:-

Art nr VGM181920

Slangléangd: 30 m

13 735:-

Art nr BGL181930

Slanglangd: 40 m

16 280:-

Art nr BGLD181940

I

MADE IN ITALY

Luft/vattenvinda
Faicom, Italien
Rostfri med returfjader.

Livsmedelsklassad.
Max tryck: 20/10bar 25/70 °C

Slangdimension: 13 mm
Termoplastslang
Slanglangd: 15 m

7 860:-

Art nrvVX101315K

Slangdimension: 13 mm
Termoplastslang
Slangléngd: 20 m

9 385:-

Art nrVLX101320K

Slangdimension: 16 mm
Termoplastslang
Slanglangd: 15 m

9425:-

Art nrVLX101615K

Luft/vattenvinda
Faicom, Italien

Rostfri med returfjader.
Livsmedelsklassad

Max tryck: 20/10bar 25/70 °C
Slangdimension: 19 mm
Termoplastslang
Slangldngd: 10 m

9 545:-

Art nr VGLX101910KMX

Luft/vattenvinda
Faicom, Italien

Rostfri med returfjader.
Livsmedelsklassad

Max tryck: 20/10bar 25/70 °C
Slangdimension: 19 mm
Termoplastslang
Slangldngd: 15 m

10 130:-

Art nr VGLX101915KMX

Luft/vattenvinda
Faicom, Italien

Rostfri med returfjader.
Livsmedelsklassad

Max tryck: 20/10bar 25/70 °C
Slangdimension: 19 mm
Termoplastslang
Slangldangd: 20 m

11 950:-

Art nr VGMX101920KMX

I

MADE IN ITALY

Luft/Vatten/Diesel vinda
Faicom, Italien

Manuell utan slang. Rostfri.

Max tryck: 20 bar

Inféllbart handtag och justerbart
motstand vid inrullning.

For slangdimension: 3/4" eller 1"
For slanglangd max: 3/4"30 m, 1"
20m

7 625:-

Art nr HMX203430ST

For slangdimension: 3/4" eller 1"
For slanglangd max: 3/4"60 m, 1"
30m

10 070:-

Art nr HBX203460ST

Hogtrycksvinda

Faicom, Italien

Manuell utan slang. Lackad.

Max tryck: 400 bar

For slangdimension: 3/8"
Inféllbart handtag och justerbart
motstand vid inrullning.

For slanglangd max: 3/8” 60 m

4 450:-

Art nr HM4V3860ST

For slanglangd max: 3/8” 100 m

6 775:-

Art nr HB4V38100ST

Hogtrycksvinda

Faicom, Italien

Manuell utan slang. Rostfri.

Max tryck: 400 bar

Inféllbart handtag och justerbart
motstand vid inrullning.

For slangdimension: 3/8" eller 1/2"
For slangléngd max: 3/8"60 m,
1/2"50 m

7 575:-

Art nr HMX4V1250ST

For slangdimension: 3/8” eller 1/2”
For slanglangd max: 3/8” 100 m,
1/2"90 m

10 020:-

Art nr HBX4V1290ST

Gasvinda

Faicom, Italien

For acetylene och Oxygen.
Med returfjader.

Max tryck: 20 bar
Slangmaterial: gummi

Slangdimension: 2x8 mm
Slangléngd: 15 m

8 840:-

Art nr OSV200815

Slangdimension: 2x8 mm
Slangldngd: 20 m

9 270:-

Art nr OSV200820

Slangdimension: 2x10 mm
Slanglangd: 15 m

8 895:-

Art nr OSV201015

ELVINDOR

Alla priser exkl. moms.
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Maxima 200 Synergic
Telwin, Italien

Verkstadsmodell

Migsvets med och utan gas.
MIG-TIG-Pinne
Mikroprocessorstyrd, Synergic
Elektrisk ansl: 230V
Stromomrade: 20-170 A

Gassats tillkommer: Art nr 802148

Art nr 816087

Technomig 180

Dual Synergic

Telwin, Italien

Verkstadsmodell

Migsvets med och utan gas.
Mikroprocessorstyrd, Synergic
Elektrisk ansl: 230V
Stromomrade: 20-170 A

Gassats tillkommer: Art nr 802148

Artnr 816075

Vagn till Technomig
150,180, 210 Arctic
Telwin, Italien

Vagn till Technomig 150,180,210,
Technology Tig 222, 230

Art nr 803059
oo [ [}
Flussrortrad Svetstrad
0,8 mm 0,8 mm
3 kg 5kg
(gasfylld trad) (vanlig trad)
Artnr 802181 Art nr 802396

1"

MADE IN ITALY

Maxima 230 Synergic
Telwin, Italien

Verkstadsmodell

Migsvets, MIG-TIG-Pinne
Mikroprocessorstyrd Synergic
med och utan gas.

Elektrisk ansl: 230V, 16 A
Strémomrade: 20-220 A

Gassats tillkommer: Art nr 802148 |

Artnr 816234

Technomig 210

Dual Synergic

Telwin, Italien

Verkstadsmodell

Migsvets med och utan gas.
MIG-TIG-Pinne
Mikroprocessorstyrd, Synergic
Elektrisk anslutning: 230V
Stromomrade: 20-200 A

Gassats tillkommer: Art nr 802148

Artnr 816231

Technomig 225

Dual Synergic

Telwin, Italien

Industrimodell

Synergic, mikroprocessorstyrd
Elektrisk anslutning: 230V
Stromomrade: 20-220 A

Regulator tillkommer: Art nr 722119

Artnr 816057

Mastermig 275i

Telwin, Italien

Industrimodell

MIG-TIG-Pinne

Mikroprocessorstyrd Synergic
Elektrisk ansl: 400 V

Strémomrade: 20-250 A

Regulator tillkommer: Art nr 722119

Artnr 816196

Mastermig 3051 & 405l

Telin, Italien

Industrimodell, MIG-TIG-Pinne
Microprocessorstyrd Synergic
Elektrisk ansl: 400V
Stromomrade: 20-270

Regulator tilkommer: Art 722119

Art nr 816200

Mastermig 405l
Stromomrade: 20-400

Artnr 816197

Forbrukningslada
Till upp till Technomig 225

Art nr 804137

Fran Technomig 225 upp
till Supermig 350i

Artnr 804152

WIRE FEEDER

Electromig 300 & 400 Synergic
Industrimodell, MIG-TIG-Pinne
Mikroprocessorstyrd Synergic
Elektrisk ansl: 400 V

Regulator tillkommer: Art nr 722119

Electromig 300
Stromomrade: 10-300 A

Artnr 816065

Electromig 400
Stromomrade: 10-400 A

Artnr 816155

Supermig 350i & 450i
Telwin, Italien

Industrimodell

Elektrisk ansl: 400 V

Levereras med gasklocka och slangpaket
Regulator tillkommer: Art nr 722119

Supermig 350i
Stromomrade: 20-270 A

Art nr 816903

WIRE FEEDER

Supermig 450i
Stromomrade: 20-400 A

ROLLS
Artnr 816905
Automatisk svetshjalm NY
NM/SPACE

Truecolor teknologi

Hog sensitivitet med 2 sensorer.
Reaktionstid 0,25 ms,
klassificering 1/1/1/1
Helautomatisk for:
MIG/MAG/MMA/TIG

Steglos instélining,
morkhetsgrad 3-11 DIN.

Siktyta L (100x49 mm)

Art nr 5162245

Automatisk svetshjalm
NM/TRUECOLOR XL

Truecolor teknologi

Hog sensitivitet med 4 sensorer.
Reaktionstid 0,08 ms, klassificering 1/1/1/1
Helautomatisk for: MIG/MAG/MMA/TIG
Steglos installning, morkhetsgrad 5-9/9-13 DIN.
Vinkelsliplage. Siktyta XL (100x60 mm)

Art nr 5137908

Slangpaket Ergoplus 15
Trafimet, Italien

Industrimodell. Euro anslutning.
Max 180 A

Lédngd:3 m

Art nr MA4200-030

Langd: 4 m

Art nr MA4200-040

Electromig 450 Synergic Aqua NY
Telwin, Italien

Synergic/Puls

MIG-TIG-Pinne, mikroprocessorstyrd.
Elektrisk anslutning: 400 V
Stromomrade: 20-400

Vattenkyld

Regulator tillkommer:

Artnr722119

Artnr816191

WIRE FEEDER

Electromig 230 Wave
& 330 Wave

Telwin, Italien

Synergic/Puls

MIG-TIG-Pinne, mikroprocessorstyrd.
Elektrisk anslutning: 400 V
Stromomrade: 10-240 A

Regulator tillkommer: Art nr 722119

Art nr 816060

Electromig 330 Wave

Stromomrade: 20-300 A WIRE FEEDER

Artnr 816061 ROLLS

Inverpulse 40.40 Wave och NY
Wave 40.40 Aqua

Telwin, Italien

Synergic/Puls

MIG-TIG-Pinne, mikroprocessorstyrd.
Elektrisk anslutning: 400 V
Stromomrade: 20-400 A

Regulator tillkommer: Art nr 722119

Inverpuls 40.40 Wave

K = 2l

Artnr 816225
WIRE FEEDER
Inverpuls 40.40 Wave Aqua, vattenkyld ( X )
[ X
ROLLS
Artnr 816226

Automatisk svetshjalm
NM/TRUECOLOR XXL

Truecolor teknologi

Hog sensitivitet med 4 sensorer.
Reaktionstid 0,10 ms, klassificering 1/1/1/1
Helautomatisk for: MIG/MAG/MMA/TIG
Stegl0s instéllning, morkhetsgrad 5-9/9-13 DIN.
Vinkelsliplage. Siktyta XXL (100x83 mm)

Artnr 5137236

Slangpaket Ergoplus 25
Trafimet, Italien

Industrimodell. Euro anslutning.
Max 230 A

Langd:3m /

Art nr MA4202-030

Langd: 4 m

Art nr MA4202-040
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Force 165

Telwin, Italien

Hobbymodell, MMA

Elektrisk anslutning: 230V
Stromomrade: 10-150 A
Levereras komplett med vaska
inkl. tillbehor.

Art nr 815857

Tecnica 171/S
Telwin, Italien
Verkstadsmodell, MMA
Elektrisk ansl: 230V
Stromomrade: 10-150 A
Levereras komplett med
vaska inkl. tilloehor.

Artnr 816203

Telwin, Italien

Heavy duty modell
Industrimodell MMA, Tig Lift
Elektrisk ansl: 230V
Stromomrade: 10-200 A
Levereras komplett med
aluminiumvaska inkl. tillbehor.

Artnr 816249

Technology 238 XT CE/MPGE

Telwin, Italien

Heavy duty modell
Industrimodell, MMA

Elektrisk ansl: 230V
Stromomrade: 5-200 A
Levereras komplett med
aluminiumvaska inkl. tillbehor.

Artnr 816252

Superior 320 CEVRD
Telwin, Italien
Verkstadsmodell, MMA
Elektrisk ansl: 400 V
Stromomrade: 10-270 A
Levereras komplett med
svetskabelsats 2x5 meter.

Art nr NM816036

Technology Tig 230
DC HF/LIFT VRD
Telwin, Italien
Industrimodell

Elektrisk anslutning: 230V
Stromomrade: 10-220 A
Levereras med slangpaket
och gasklocka.

Art nr 852055

More

Advance 227XT MV/PFCVRD

Force 165 med hjalm
Telwin, Italien

Hobbymodell, MMA

Elektrisk anslutning: 230V
Stromomrade: 10-150 A
Levereras komplett med hjalm
inkl. tillbehor.

Artnr 815863

Technology 186MPGE XT

Telwin, Italien

Heavy duty modell
Industrimodell, MMA

Elektrisk ansl: 230V
Stromomrade: 5-160 A
Levereras komplett med
aluminiumvaska inkl. tillbehor.

Artnr 816250

Technology 236 XT
Telwin, Italien

Heavy duty modell
Industrimodell, MMA

Elektrisk ansl: 230V
Stromomrade: 5-200 A
Levereras komplett med
aluminiumvaska inkl. tillbehor.

Artnr 816251

Superior 250
Telwin, Italien
Verkstadsmodell, MMA
Elektrisk ansl: 400 V
Stromomrade: 10-250 A
Levereras komplett med
svetskabelsats 2x5 meter.

Art nr NM816039

Infinity TIG 225
DC-HF/LIFT VRD

Telwin, Italien
Industrimodell

DC HF/LFT VRD

Elektrisk ansl: 230V
Stromomrade: 5-200 A
Levereras med slangpaket
och gasklocka.

Artnr 816089

oos

Automatisk svetshjalm

NM/BLACK XL
Truecolor teknologi

Hdg sensitivitet med 4 sensorer.

Reaktionstid 0,20 ms
Klassifisering 1/1/1/2

Helautomatisk for: MIG/MAG/MMA/TIG

Stegl6s installning.
Méorkhetsgrad 5-9/9-13 DIN

Vinkelsliplage. Siktyta XL (100x67 mm)

Artnr 5168667
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Technology TIG 182 AC/DC
Telwin, Italien

Industrimodell, AC/DC HF/LIFT
Elektrisk ansl: 230V
Stromomrade: 5-180 A
Levereras med slangpaket

och gasklocka.

Artnr 816824

Technology Plasma 41 XT
Telwin, Italien

Industrimodell

Kan skara i alla ledande material.
Elektrisk anslutning: 230V

Max kapacitet: 15 mm
Stromstyrka: 40 A

Artnr 816146

Superior plasma 70
Telwin, Italien

Industrimodell.

Kan skdra i alla ledande material.
Elektrisk ansl: 400 V

Max kapacitet: 30 mm
Stromstyrka: 70 A

Artnr 816170

Superior plasma 160
Telwin, Italien

Industrimodell

Kan skdra i alla ledande material.
Elektrisk ansl: 400 V

Max kapacitet: 50 mm
Stromstyrka: 160 A

Artnr 816174

Automatisk svetshjalm
NM/Hermes Guld

Truecolor teknologi

Hog sensitivitet med 2 sensorer.
Reaktionstid 0,30 ms

Klassifisering 1/1/1/2

Helautomatisk for: MIG/MAG/MMA/TIG
Stegl6s instélining

Mérkhetsgrad 4-9/9-13 DIN
Vinkelsliplage. Siktyta L (98x43mm)

Art nr 5140892

Automatisk svetshjalm
NM/APOLLO XL

Truecolor teknologi

Hog sensitivitet med 4 sensorer.
Reaktionstid 0,15 ms

Klassifisering 1/1/1/2

Helautomatisk for: MIG/MAG/MMA/TIG
Stegl6s instélining.

Mérkhetsgrad 5-9/9-13 DIN
Vinkelsliplage. Siktyta XL (100x67 mm)

Art nr 5137809

Technology TIG 222 AC/DC
Telwin, Italien
Industrimodell

AC/DC HF/LIFT VRD
Elektrisk ansl: 230V
Strdmomrade: 5-200 A
Levereras med slangpaket
och gasklocka.

Art nr 852054

Technology Plasma 60 XT
Telwin, Italien

Industrimodell

Kan skara i alla ledande material.
Elektrisk anslutning: 230V

Max kapacitet: 20 mm
Stromstyrka: 60 A

Artnr816148

Superior plasma 100
Telwin, Italien

Industrimodell

Kan skéra i alla ledande material.
Elektrisk ansl: 400 V

Max kapacitet: 40 mm
Stromstyrka: 100 A

Artnr816173

Forbrukningslada

Plasma 41 XT NY

Artnr 804117

Plasma 60 XT

TELWIN

JOIN THE INNOVATION

Artnr 804189

a
Plasma 70/100 g

PV TORCH CONSUMABLES wex C € (I j 1

Artnr 804108

Startkit
Plasma 160

Art nr 804907

Cirkelskarare
Plasma 41XT/60XT/54XT

Art nr 804169

Plasma 70/100/160

Art nr 804059
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Powerinduction 10 R
GYS, Frankrike
Induktionsvarmare.

Modell for hantverkare.
Levereras med vaska och tillbehor.
Effekt: 1200 W

Elektrisk ansl: 230 V/13 A

Art nr 062504

Powerinduction 37 LG
GYS, Frankrike
Induktionsvarmning.
Vattenkyld.

Effekt: 3,7 kW.

Elektrisk ansl: 230V/16 A

Art nr 056992

Vagn till 37LG
GYS, Frankrike

Artnr 051331

Hallare till slangpaket

Artnr 052284

Kylvdtska ingar ej

5 liter: Art nr 062511 - 643:-
10 liter: Art nr 052246 - 1 160:-

Powerinduction 50 LG
GYS, Frankrike
Induktionsvdarmning.
Vattenkyld.

Effekt: 5,2 kW.

Elektrisk ansl: 230 V/20 A

Art nr 055599

Powerinduction 110 LG
GYS, Frankrike
Induktionsvdarmning.

Vattenkyld.

Effekt: 10 kW.

Elektrisk ansl: 400 V/20 A

Art nr 058590

Powerinduction 160 LG
GYS, Frankrike

Induktionsvarmare.

Vattenkyld.

Effekt: 16 kW

Elektrisk ansl: 400 V/32 A

Artnr 057814

Powerinduction 220 LG
GYS, Frankrike

Induktionsvarmare.

Vattenkyld Effekt: 22 kW

Elektrisk ansl: 400 V/32 A

6 m slangpaket

Art nr 066861

10 m slangpaket

Artnr 074576
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POWERDUCTION-sortimentet berikas med ett brett spektrum av
induktorer speciellt utformade for manga olika applikationer.

- Inductors

SMALL (916)

B1 B2 B3

o —
P 1 Yo
6l
1 Sl "3
N

*_ original | 590 S70 S180 | mmS20/B1(20°) |mmS180/B1 |mmS180/B2 | mm S180/B3W | S180/D20 | S180/D25 | $180/D30 | S180/D35 | S180/D40 | S180/D45 | S180/D50 | S180/D55
equipment | 058927 (061569 | 059269 | 064874 064881 064881 067899 069985 |069992 [070592 (070608 |070615 |070622 |070639 |070646
*
3716 | v v — v _
3(950 LG v with adapter 285
}(11060 LG v with adapter 32§
22016 v with adapter 32§
LARGE (932)
e (‘\
L‘ T T -
ks B
v g ' *
% 190(909 HL70(70° | mL180 L180/Spiral | L20/B4 L20 AluGlove | L180/D60 | L180/D70 |L180/D80 | L180/D90 | L180/D100 | L180/D110 | L180/D120
eqz;;;g'e":t' 059788 059771 059795 065000 | 067882 069114 069923 [069930 | 069121 [069947 | 069954 |069961 | 069978
3716 = =
39 v with — v with
&501G with adapter 28L with adapter 28L
110 ¥ ith adapt
&1601G W3I2L1 2pie v with adapter 32L v with adapter 32L
Vith
22016 Y with adapter 32L ! * Y with adapter 32L
adapter 32L
ADAPTER
o (I — w32 (e— an i ———* 321 [ ————°
M28 @16 M32016 M28 @32 ¥ M32 @32 v
064485 064508 064492 064515
3716 - -
39&501LG v - v —
110& 160G - v - v
22016 - v Z v
COMPLETE (@28) Y A T
pr=——=——— 1 I8 N ! 4 < , ,

Bl B1 ! B2 | ~— "
== original €20/B1(20°) C180/B1 (90°) C180/B2 (90°) : | - ==l
equipment - . - -

056862 056879 056886 . wme:tarM
* y -
3985016 v | v - g
| d
"
-l
f=nw
. ) o —
- Boxes - Ferrites - Ferritaufsatz -
-
m28S/B type W m32S/B type W mLbox -
for 39LG & 50LG for 110LG & 160LG 065796 -
072497 072503 -
HEB1 HEB2 B3 HEB4 -
’ a—
included: included: included : 053823 053458 067875 053755 T
520/B1 (x1) 520/B1 (x1) L70(x1)
$180/B1 (x1) $180/B1 (x1) L180 (x1)
$180/B3 (x1) $180/B3 (x1)
285 (x1) 325 (x1) -
B1(x1) B1(x1) B1 B2 B3 B4 spiral -
B3 (x1) B3 (x1) 056909 056916 072527 054844 069701 : -
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Cutter 45FV

Gys, Frankrike

Industrimodell.

Kan skdra i alla ledande material.
Elektrisk ansl: 230V

Stromstyrka: 15-45 A
Intermittens: 41A@60%
Sakring: 16A

Artnr 013629

Multiweld FV 220M-C
Gys, Frankrike

Industrimodell.

Synergic MIG-TiG-Pinne
Elektrisk ansl: 230V
Stromomrade: 30-220 A
Intermittens: 160A@60%
Regulator tillkommer:

Artnr 722119

Levereras med slangpaket for
bade MIG och MMA.

Art nr 065499

Omvandlare PSW

1002W RC-12
GYS, Frankrike

Ren sinuskurva.
Med fjarrkontroll.
Effekt: 1000 W
Effekt pik: 2000 W
Elektrisk ansl: 12V
Uteffekt: 230V

Artnr 067356

Omvandlare PSW

2002W RC-12
GYS, Frankrike

Ren sinuskurva.
Med fjarrkontroll.
Effekt: 2000 W
Effekt pik: 4000 W
Elektrisk ansl: 12V
Uteffekt: 230V

Artnr 067394

n
Max kapacitet: 15mm rent snitt '
Max kapacitet: 20 mm grovt snitt

)

NY

NY

NY

Cutter 70 CT NY
Gys, Frankrike

Industrimodell.

Kan skéra i alla ledande material.
Elektrisk ansl: 400 V

Max kapacitet: 25 mm rent snitt
Max kapacitet: 35 mm grovt snitt
Stromstyrka: 20-70 A
Intermittens: 70A@60%

Sakring: 16A

Art nr 013841

Multiweld 320T-C
Gys, Frankrike
Industrimodell.

Synergic MIG-TiG-Pinne
Elektrisk ansl: 400 V
Stromomrade: 40-320 A
Intermittens: 200A@60%
Regulator tillkommer:
Artnr 722119

Levereras med slangpaket for
bade MIG och MMA.

Art nr 065130

Omvandlare PSW NY

1502W RC-12
GYS, Frankrike

Ren sinuskurva.
Med fjarrkontroll.
Effekt: 1500 W
Effekt pik: 3000 W
Elektrisk ansl: 12V
Uteffekt: 230V

Artnr 067370

Omvandlare PSW NY

2002W RC-24
GYS, Frankrike

Ren sinuskurva.
Med fjarrkontroll.
Effekt: 2000 W
Effekt pik: 4000 W
Elektrisk ansl: 24 V
Uteffekt: 230V

Artnr 067417

Start/Laddare

Telwin, Italien

Batteriladdare med starthjalp.
Elektrisk ansl: 230 V.

Batteri: 12-24V

Starter kontinuerligt: 300 A

Dynamic 320
Stromstyrka: 30 A
Starter max: 300 A

Art nr 829381

Dynamic 420
Stréomstyrka: 50 A
Starter max: 400 A

Art nr 829382

Dynamic 520
Stromstyrka: 50 A
Starter max: 400 A

Art nr 829383

Dynamic 620
Stromstyrka: 70 A
Starter max: 570 A
Timer

Art nr 829384

Startzilla 4012 XT 12V
Telwin, Italien

Starthjalp och supply

med LiFePO4 lithium IP 43.

Max startstrom: 4000 A
Vikt; 3,42 kg
Batterikapacitet: 15600 mAh

Art nr 829527

Startzilla9012 XT 12V
Max startstrom: 9000 A

Vikt; 3,96 kg

Batterikapacitet: 31200 mAh

Art nr 829526

Startzilla 9024 XT 12V/24V
Max startstrom: 9000 A

Vikt; 4,33 kg

Batterikapacitet: 31200 mAh

Art nr 829525

Startzilla 12024 XT 12V/24V
Max startstrom: 12000 A

Vikt; 4,58 kg

Batterikapacitet: 40000 mAh

Art nr 829528

Smartladdare

Telwin, Italien

Pulse 50 EVO.

Laddstrom: 45/23 A

Smartladdare med supply och
rekonditionering.

Fungerar till alla typer av batterier
Volt. 12/24 V. Elektrisk ansl: 230 V

Artnr 807611

Start/Laddare

Telwin, Italien

Batteriladdare med starthjalp.

For vata, gel, AGM, bly och EFB batterier.
Automatisk laddning med Pulse Tronic.
Inbyggt skydd for kénslig elektronik
Elektrisk ansl: 230 V. Batteri: 12-24 V

Doctor start 330
Laddstrom: 45 A
Starter max: 300 A

Art nr 829341

Doctor start 630
Laddstrom: 90 A
Starter max: 570 A

Art nr 829342

Start/Laddare

Telwin, Italien

Batteriladdare med starthjalp
Elektrisk ansl: 230 V. Batteri: 12-24

Leader 220.
Stromstyrka: 20 A. Starter max: 180 A

Art nr 807539

Leader 400.
Stromstyrka: 30 A. Starter max: 300 A

Artnr 807551

Starter/Powerbank
Telwin, Italien

Starter med 5 V-USB och 12/19V utgangar
for laddning och drift av andra enheter.

Drive 9 000 barbar 12V starter
Batterikapacitet: 9 000 mAh
Stromstyrka: 350 A

Starter max: 1200 A

Art nr 829565

Drive 13000 barbar 12V starter
Batterikapacitet: 12000 mAh
Stromstyrka: 450 A

Starter max: 1500 A

Art nr 829566

Starter/Powerbank

Nomad Power Pro 700
Gys, Frankrike

Starter med sakringsskydd for att
skydda kablage och enhet mot
overspanning.

2 x 5V-USB och 15V utgang

for laddning och drift av andra
enheter.

Batterikapacitet: 6Ah
Stromstyrka: 600 A

Starter max: 1500 A

Artnr 027510
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BATTERILADDARE & STARTHJALP
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60

Startbooster

PBI 1812

Schumacher, USA

Batteri: 12V

Stromstyrka vid start: 700 A
Max stromstyrka: 2200 A
Vikt: 9,25 kg

2 825:-

Artnr5701812

PBI1B12

Startbooster
Premium PBI 200
Schumacher, USA

Batteri: 12V

Strémstyrka vid start: 900 A
Max strémstyrka: 2300 A
Vikt: 10,85 kg

5 350:- 12V g00cA

Art nr 5700200

Startbooster

Premium PBI 201
Schumacher, USA

Batteri: 12V/24 V.

Stromstyrka vid start 12V: 1 800 A
Max strémstyrka 12 V: 4600 A
Stromstyrka vid start 24 V: 700 A
Max strémstyrka 24 V: 2300 A
Vikt: 20,75 kg

8 115:-

Artnr 5700201

Startbooster Gigalithium
Schumacher, USA

Litiumbatteri

Batteri: 12V/24 V. Vikt: 5 kg
Stromstyrka vid start 12 V: 2000 A
Max strémstyrka 12 V: 5000 A
Stromstyrka vid start 24 V: 1000 A
Max stromstyrka 24 V: 2500 A
Utrustad med hdog starteffekt och
digital display.

Gar att utrusta med dockningstation.

11 205:-

Artnr5701224

Dockningsstation Gigalithium
Schumacher, USA
For vdiggmontage

880:-

Artnr 5705375

12/24V - s00cA

Startpack 12.24 Ci
GYS, Frankrike

Batteri: 12/24V

Strémstyrka vid start:
1700/1350 A

Max stromstyrka. 3600/1800 A
Vikt: 19 kg

11 010:-

Art nr 024991

Startpack Pro 12.24V
GYS, Frankrike

Batteri: 12/24V

Strémstyrka vid start: 1300/1200 A
Max stromstyrka. 6200 / 2250 A
Vikt: 45,5 kg

17 930:-

Art nr 028920

Batterilos booster
Gyscap 24V

GYS, Frankrike

Batteri: 24V

Stromstyrka vid start: 2500 A
Max stromstyrka. 10000 A
Vikt: 12 kg

17 085:-

Art nr 028944

Startpack Pro 12.24 XL
GYS, Frankrike

Batteri: 12/24V

Stromstyrka vid start: 1600/1400 A
Max stromstyrka. 8500 / 4250 A
Vikt: 71 kg

23 835:-

Artnr 026711

Gysflash 1.12

GYS, Frankrike

7-stegad underhallsladdare for alla
batterityper (gj litium).

Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V. Stromstyrka: 1T A

610:-

Art nr 029361

Gysflash 4.12

GYS, Frankrike

7-stegad underhallsladdare for
alla batterityper (gj litium).
Elektrisk ansl: 230V

Batteri: 12 V. Stromstyrka: 4 A

845:-

Art nr 029422

Gysflash 6.12

GYS, Frankrike

8-stegad underhallsladdare for
alla batterityper (gj litium).
Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V. Stromstyrka: 6 A

1 000:-

Art nr 029378

Gysflash 8.12

GYS, Frankrike

8-stegad underhallsladdare for
alla batterityper (gj litium).
"Supply”-lage for strommatning
till visningsfordon.

Elektrisk ansl: 230V

Batteri: 12 V. Stromstyrka: 8 A

990:-

Art nr 029385

Gysflash 12.12
GYS, Frankrike
8-stegad underhallsladdare for alla batterityper.
(ej litium) "Supply”-lage for strommatning
till visningsfordon. ;
Elektrisk ansl: 230 V

Batteri: 12 V. Stromstyrka: 12 A

1500:-

Art nr 029392

Batteritestare PBT 700
Gys, Frankrike

Batteritestare 12V / 24V med
skrivare.

2 995:-

Art nr 024229
(1] &

Papprulle for printer

52:-

Art nr 056237

Batteritestare DBT 350

Gys, Frankrike
Batteritestare 12V / 24V

1 200:-

Art nr 025868

Gysflash 6.24

GYS, Frankrike

7-stegad underhallsladdare for
alla batterityper (gj litium).
Elektrisk ansl: 230V

Batteri: 6,12 & 24V
Stromstyrka:6/6/4 A

1 055:-

Art nr 029460

Gysflash 9.24

GYS, Frankrike

8-stegad underhallsladdare for alla
batterityper (j litium).

"Refresh”-lage for urladdade batterier
Elektrisk ansl: 230V

Batteri: 6, 12 & 24V
Stromstyrka:9/9/6 A
9Avid6Voch12Voch6Avid24V

1 580:-

Art nr 029477

Gysflash 18.12PL

GYS, Frankrike
Batteriladdare for bly (gel, Agm K leceanes
och vétska) och litiumbatterier [ 1812 PL

Funktioner: Laddning, visningsrum

och stromkalla.

Elektrisk ansl: 230V

Batteri: 12 V. Stromstyrka: 7/ 12/ 18 A.
Man kan valja laddstrom utifran behov.

2 530:-

Art nr 026926

Gysflash 20.12/24PL

GYS, Frankrike

Batteriladdare for bly (gel, Agm
och vétska) och litiumbatterier
Funktioner: Laddning, visningsrum
och stromkalla.

Elektrisk ansl: 230V

Batteri: 12/24V

Stromstyrka: 7 /15 /20 Avid 12V
7/15Avid 24V

2 975:-

Art nr 026049

Gysflash 30.12PL

GYS, Frankrike

Batteriladdare for bly och
litiumbatterier.

Funktioner: Laddning, visningsrum,
batteribyte och stromkalla.
Elektrisk ansl: 230V

Batteri: 12V

Strémstyrka: 7 /15/30 A

3 060:-

Art nr 029668

Magnetfaste for Gysflash

18.12PL/30.12PL/20.12/24PL ..

GYS, Frankrike

Kit bestaende av 4 st magneter.

Kraft: 20 kg/magnet , ,
390:- |q'"‘P
Art nr 026063

BATTERILADDARE & STARTHJALP

Alla priser exkl. moms.
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Gysflash 18.12 PL-E

GYS, Frankrike

Effektiv batteriladdare for bly (gel, AGM,
vatska) och litiumbatterier.

For fast installation.

Sarskilt utvecklad for fritidsbatterier.

3 olika laddprogram.

Batteri: 12V

Stromstyrka: 18 A

Art nr 025806

Gysflash 102.12

GYS, Frankrike

Batteriladdare for montering pa vagg
eller billyft.

Batteriladdare med 5 funktioner:
Laddning, diagnostik, visningsrum,
batteribyte och stromkalla.
Elektrisk ansl: 230V

Batteri: 12V

Stromstyrka: 100 A

Kablar 5 m-16 mm?

Art nr 029606

Kablar extra langa
GYS, Frankrike
8 meter-16mm?

Art nr 056572

Gysflash 30.12HF

GYS, Frankrike

Batteriladdare med 5 funktioner:
Laddning, diagnostik, visningsrum,
batteribyte och stromkalla.

Elektrisk ansl: 230V

Batteri: 12V

Stromstyrka: 30 A \

Art nr 029224

Magnetfaste for Gysflash
102.12/32.12PL/123.12CNT/

103.24CNT

GYS, Frankrike

Kit bestaende av 4 st magneter.
Kraft: 50 kg/magnet

Art nr 029637

— —
MADE IN FRANCE

Gysflash 50.12 FV

GYS, Frankrike

Batteriladdare med FV -Flexibel Voltage (FV).
Laddaren anpassar sig automatiskt till
natspanningen (85-265 V).

Batteriladdare med 5 funktioner:

Laddning, diagnostik, visningsrum,
batteribyte och stromkalla.

Gysflash 123.12 CNT FV
GYS, Frankrike

Batteriladdare for montering pa végg

eller billyft. Batteriladdare med 5 funktioner:
Laddning, diagnostik, visningsrum, batteri-
byte och stromkalla. USB uttag for printer,
tangentbord och scanner.
Elektrisk ansl: 230 V

Elektrisk ansl: 230V e Batteri: 12V

Batteri: 12V Stromstyrka: 120 A

Stromstyrka: 50 A \ Kablar 5 m-25 mm?

Art nr 026056 Art nr 025677

Gysflash 101.12 CNT Startflash 120.24 CNT FV NY
GYS, Frankrike GYS, Frankrike

Starter och laddare med inverterteknik.
For diagnos och laddning dven av
avancerade batterier. Kapabel att
starta alla fordon.

Inbyggt skydd for kénslig elektronik.
Elektrisk anslutning: 230V
Batteri: 6/12/24V
Stromstyrka vid start
12/24V:300/200 A
Laddstyrka: 120 A

Vikt: 13,9 kg

Batteriladdare med 5 funktioner:
Laddning, diagnostik, visningsrum,
batteribyte och stromkalla USB
uttag for printer, tangentbord

och scanner.

Elektrisk ansl: 230V \
Batteri: 12V

Stromstyrka: 100 A

Art nr 026988

Artnr 073616
Gysflash 121.12 CNT FV
GYS, Frankrike
Batteriladdare med 5 funktioner:
Laddning, diagnostik, visningsrum,
batteribyte och stromkalla. ) e

Elektrisk ansl: 230V = m—

Batteri: 12V .
Stromstyrka: 120 A =ed |
Aven for litiumbatterier. La2Eh

Art nr 026971

Vagn Gysflash

GYS, Frankrike

Praktisk vagn for forvaring av Gysflash

med tillbehor.

Underlattar diagnostik och batteribyten.
Lamplig for:

- Gysflash 30.12/30.24HF

- Gysflash 50.12/50.12 FV/50.24HF

- Gysflash 100.12HF/101.12CNT/121.12CNTFV

Art nr 028890

GYS, Frankrike

SPM-smart printer module.
(Skriver ut en samanfattning
av laddningscykel)
Magnetfotter, kan moneras
vertikalt eller horisontellt.

Skrivare till CNT laddare NY

Art nr 026919

Pappersrulle

Art nr 056633

Gysflash 125.12 CNT FV NY
GYS, Frankrike

Batteriladdare for montering pa vagg

eller billyft.Batteriladdare med 5 funktioner:

Laddning, diagnostik, visningsrum,

batteribyte och stromkalla. USB uttag for

printer, tangentbord och scanner.

Elektrisk ansl: 230V
Batteri: 12V
Stromstyrka: 120 A
Kablar 5 m-25 mm?

Art nr 028883

Kablar

GYS, Frankrike NY
Anvands tillsammans med Startflash 120.

Dimension: 25 mm?

Langd:2,5m

Art nr 028876

Langd: 5m

Art nr 027886

Vagn

GYS, Frankrike
Anvands tillsammans
med Startflash 120.

Art nr 074965

Scanner

Artnr 027718

Hallare scanner

Artnr 025745

Lampa med ljud
Art nr 027978

CNT-HUB

Hub for att koppla in
mer ett tillbehor

till din CNT laddare,
upp till 4 moduler

Art nr 025981

CNT: Mojlighet att koppla till printer, scanner,
lampor och komunikation m.m.

FV: Fungerar med varierande
anslutningsspanning.

Alla priser exkl. moms.
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Elverk, bensin P 2400
Briggs & Stratton

Max effekt: 2,4 kw

Kontinuerlig effekt: 1,8 kw

Uttag: 2 x 230V 16A Schuko,

12V (5 A),2x USB

Vikt (torr) 22,7 kg: Ljudniva: 58 db

Art nr 5330800

Power smart, Parallell kit
Briggs & Stratton

Koppla samman tva PowerSmart Series™
Inverterelverk med Parallell Kit for att fa ut
mer effekt.

Artnr 6362

Elverk, bensin P 4500
Briggs & Stratton

El & manuell start.

Max effekt: 4,5 kw

Kontinuerlig effekt: 3,7 kw
Uttag: 2 x 230V 16A Schuko,

12V (5A),2xUSB

Vikt (torr): 52,1 kg

Ljudniva: 61 db

Art nr 5330806

Elverk, bensin

Mosa, Italien

Kontinuerlig effekt: 4 kVA
Uttag: 1x 230V, 16 A, 2P+T CEE

GE 5000 BBM, Briggs & Stratton XR1450
Max effekt: 5 kVA (1-fas)

1x230V, 16 A 2P+T Schucko

Vikt (torr): 57 kg

Art nr CJ8LO010

GE 5000 HBM, Honda GX 270
Max effekt: 4,9 kVA
Kontinuerlig effekt: 4 kVA
1x230V,16 A, 2P+T

Vikt (torr): 56 kg

Art nr CJ8D7010

Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE 8000 BBT

Briggs & Stratton, 11,1 hk

Max effekt: 8 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas)

4 kVA (1-fas). Vikt (torr): 79 kg
Uttag: 1x400V, 16 A, 3P+N+T CEE
1x230V, 2P+T CEE

Art nr CK2Q5000

Elverk, bensin GE 3500 Ml
Mosa, Italien

El & manuell start.

Max effekt: 3,4 kw

Kontinuerlig effekt. 3,2 kw

Uttag: 2x 230V 16 A

Schuko, 2 x USB

Vikt (torr): 28,5 kg

Ljudniva: 65,2 dB

Art nr CR500011

Elverk, bensin

GE 4500 MI

Mosa, Italien

El & manuell start.

Max effekt: 4,2 kw

Kontinuerlig effekt: 3,8 kw

Uttag: 2 x 230V 16 A Schuko, 2 x USB
Vikt (torr): 42 kg

Ljudniva: 67 dB

Art nr CR400011

Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE 7000 HBM

Honda GX390. Max effekt: 6,7 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt: 5,5 kVA (1-fas)

Uttag: 1x230V, 32 A, 2P+T CEE

1x230V, 16 A, 2P+T CEE. Vikt (torr): 76 kg
(Bilden &r pa 3 fas modellen)

Art nr CK1D9010

GE 8000 HBT

Honda GX390, 13 hk

Max effekt: 8 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas)

4 kVA (1-fas). Vikt (torr): 80 kg
Uttag: 1x400V, 16 A, 3P+N+T CEE
1x230V,2P+T CEE

Art nr CK2D9010

Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE 7000 HBM-L Honda GX390,

13 hk Max effekt: 6,7 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt: 6 kVA (1-fas), AVR
Vikt (torr): 81 kg Uttag: 1x 230V, 32 A,
2P+T CEE, 1x 230V, 16A, 2P+T CEE
1x230V, 16A, 2P+T SCHUKO

Tank: 20 liter

Art nr CL2P0011

GE 8000 HBT-L Honda GX390,
13 hk Max effekt: 8 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas) 3,5 kVA (1- fas).

Vikt (torr): 83 kg Uttag: 1 x 400V, 16 A, 3P+N+T
CEE, 1x 230V, 16A, 2P+T

Tank: 20 liter

(Bild ovan pa 1 fas modellen)

Art nr CL1P0011

Elverk, bensin

Mosa, Italien

Elstart AVR

Tankstorlek: 20 liter
Ljudniva: 71 dB vid 7 m
(Bilden &r pa 3 fas modellen)

GE S 7000 HBM. Honda GX390.
Max effekt: 6,7 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt: 5,5 kVA (1-fas)
Uttag: 1x 230V, 32 A, 2P+T CEE
1x230V, 16 A, 2P+T CEE.

Vikt (torr): 97 kg

Art nr CKBM1011

GE S 8000 HBT

Honda GX390, 13 hk

Max effekt: 8 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas)

4 kVA (1-fas)

Uttag: 1x400V, 16 A, 3P+N+T CEE
1x230V,2P+T CEE

Vikt (torr): 98 kg

Art nr CK7M1011

Vid autotstart kop till EAS15-806

Art nr M933320000
GE SX 8000 HBT 8 bttt
Honda GX390, 13 hk IGX

Max effekt: 8 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas)
3,5 kVA (1-fas)

Uttag: 1 x 400V, 16 A, 3P+N+T CEE [
1x230V, 2P+T CEE
Vikt (torr): 159 kg

Art nr CC8P1011

Vid autotstart kop till EAS15-806

Art nr M933320000

Elverk, bensin
Mosa, Italien
GE 13000 HBS, Honda GX630, 19,7 hk B

Eﬁg £ IR00S HS

Elstart. Vikt: 142 kg med AVR

Max effekt: 13 kVA (3-fas).
Kontinuerlig effekt: 11,5 kVA (3-fas),
6 kVA (1-fas)

Ljudniva: 74 dBvid 7 m

Art nr CC6M8001

Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE 15000 HBM,

Honda iGX 800, 24,9 hk

Elstart. Vikt: 156 kg med AVR

Max effekt: 14 kVA (1-fas)
Kontinuerligeffekt: 12,5 kVA (1-fas)
Ljudniva: 74 dB vid 7 m

@E 6 15000 HBM

=
i

Art nr CL5L6001

Elverk, bensin
Mosa, Italien

GE 17000 HBT, Honda iGX 800, 24,9 hk
Elstart. Vikt: 164 kg med AVR

Max effekt: 15 kVA (3-fas).
Kontinuerlig effekt: 14,5 kVA (3-fas),
7 kVA (1-fas)

Ljudniva: 74 dB vid 7 m

Art nr CL4L6001
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Det betyder att elverket startar automatisk utifall att strommen forsvinner fran elnatet.

Elverk, diesel

Mosa, Italien

Yanmar L100N

Tankstorlek: 20 liter
Ljudniva: 74 dB vid 7 m
(Bilden ar pa 3-fas modellen)

GE S-6000 YDM

Max effekt: 5,7 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt: 5 kVA (1-fas)
Elstart. Vikt (torr): 133 kg

Art nr CK4E4010

GE S-6500 YDT

Max effekt: 6,5 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 5,7 kVA (3-fas)
4,0 kVA (1-fas)

Elstart. Vikt (torr): 137 kg

Art nr CK5E4010

Vid autotstart kop till EAS15-806

Art nr M933320000

Elverk, diesel

Mosa, Italien

GE SX 6500YDT

YANMARL 100V

Max effekt: 6,5 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 5,7 kVA (3-fas)
3,5 kVA (1-fas). Med AVR

Elstart. Vikt (torr): 202 kg
Tankstorlek: 23 liter

Ljudniva: 66,6 dB vid 7 m

Art nr CD9P6010

Vid autotstart kop till EAS15-806

Art nr M933320000

Elverk, diesel

Mosa, Italien

GE SX-11000 KDT

Motor: Kohler KDW702,
vattenkyld, elstart och uttagslist.
Max effekt: 11 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 10 kVA (3-fas)

Art nr CM450011

Vid autotstart kop till PAC 17

Art nr MCN5K60510000

Elverk, diesel

Mosa, Italien

GE SX-18000 KDT

Motor: Kohler KDW 1003,
vattenkyld, elstart och uttagslist.
Max effekt: 18 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 16,5 kVA (3-fas)

Art nr CM6S1011

Vid autotstart kop till PAC 28

Art nr MCM6S510010000

Elverk, diesel

Mosa, Italien

GE 12 000 HZDT . HATZ 1D90
Max effekt: 12 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 11 kVA (3-fas)
6 kVA (1-fas)

Vikt: 220kg Elstart

Ljudniva: 80 dB vid 7 m

Art nr CD4R9001L

Dieselelverk
Mosa, Italien

GE 15YSX

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart.

Max effekt: 15 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 14 kVA (3-fas) 6,5 kVA (1-fas)

Art nr: CE8F2012

Vid autotstart kop till EAS17-809

Art nr M933800000

Dieselelverk
Mosa, Italien

GE 20 YSX

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart.

Max effekt: 20 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 18 kVA (3-fas) 7 kVA (1-fas)

Art nr CE9F3011

Vid autotstart kop till EA28-809

Art nr: M933810000

- : L e -
Dieselelverk
Mosa, Italien
GE 35YSX

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart.
Max effekt: 38 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 35 kVA (3-fas)
Maskinen med uttagslist

Art nr: CFOF4012

Maskinen med automatstart
PAC,(utan uttagslist)

Art nr NMGE35YSX-PAC42

Storre tank, kraftigare chassi, ny avancerad display,
forberedd for internet, sms och MODBUS anslutning.

- Overdimensionerad stalbas for att skydda karossen.
- Dragmedar integrerade i konstruktionen.

- Sidoskyddsfickor for hantering med gaffeltruckar.

- Central lyftkrok med repskydd.

- Rundade kanter sa att regnvatten kan rinna av.

- Enkel att underhalla.

Dieselelverk
Mosa, Italien

GE 45 YSX

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart. L]
Max effekt: 46 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 42 kVA (3-fas)
Maskinen ovan med uttagslist.

Art nr CF1CA0G1

Maskinen med automatstart PAC, B I 5‘,‘:5::59
(utan uttagslist). = A

Art nr: NMGE45YSX-PAC42

Dieselelverk

Mosa, Italien

GE 50 YSX-5

Steg 5 motor

Motor Yanmar vattenkyld, elstart.
Max effekt: 46 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 42 kVA (3-fas)
Maskinen med uttagslist.

Art nr: CF1T90G1R

Dieselelverk

Mosa, Italien NY
GE 65 FSX

Motor Iveco vattenkyld, elstart.
Max effekt: 66 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 60 kVA (3-fas)
Maskinen med uttagslist.

Art nr CJ5R80G1R

Maskinen med automatstart PAC,
(utan uttagslist).

Art nr NMGE65FSX-PAC70

InteliLite 4 amrg

oo

Dieselelverk Rental
Mosa, Italien

GE 40 YR-5

Steg 5 motor

Maskin speciallt framtagen for
uthyrning.

Motor Yanmar vattenkyld, elstart.
Max effekt: 38 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 34 kVA (3-fas)
Maskinen med uttagslist.

Art nr CN1T80G1

Dieselelverk Rental
Mosa, Italien

GE 50 YR-5

Steg 5 motor

Maskin speciallt framtagen for
uthyrning.

Motor Yanmar vattenkyld, elstart.
Max effekt: 48 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 44 kVA (3-fas)
Maskinen med uttagslist.

Art nr CN2T90G1

Dieselelverk Rental
Mosa, Italien

GE 60 FR-5

Steg 5 motor

Maskin speciallt framtagen for
uthyrning.

Motor Iveco vattenkyld, elstart.
Max effekt: 60 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 60 kVA (3-fas)
Maskinen med uttagslist.

Art nr CN6U00G1

ComAp
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Motorsvets, bensin

Mosa, Italien

Magic Weld 150. Honda GX200 5,5 hk.
Stromomrade: 30-150 A.

Kabelsats ingar.

Intermittens: 150 A-60%.

Vikt: 34 kg

Elverksuttag max: 2 kW 230V DC

Art nr COCD60BO

Motorsvets, bensin

Mosa, Italien

Magic Weld 250. Honda GX340 13 hk
Stromomrade: 20-250 A.

Kabelsats ingar.

Intermittens: 220 A-35 %.

Vikt: 71 kg

Elverksuttag max: 3,3 kVA, 230V AC

Art nr CIVN7010

Motorsvets, bensin

Mosa, Italien

GM 5-200 HBM. Honda GX390 13 hk
Stromomrade: 40-200 A.

Kabelsats ingar.

Intermittens: 160 A-60 %.

Vikt: 97 kg

Elverksuttag max 1-fas: 5 kVA

Art nr CTUN7030

Batteridriven svets

Mosa, Italien

E-Weld 150

Tyst. Anvandbar bade inomhus och utomhus.

Svetsa upp till 20 st 4 mm elektroder pa en laddning.
Intermittens: 150A @ 26V 100% (Pinne) 150A @ 16V
100% (DC-Tig)

Stromomrade: 20-150 A

Vikt: 56 kg

Antal laddcykler: 3000 st

Power Pack 520 NY
GYS, Frankrike

Portabel kraftkalla for alla typer

av elektronik. Inbyggd lampa.

LCD display. Levereras med

laddare och fodral.

Uttag:3st 230V, 2st12V, 10 A,

2 st Micro USB, 1 st USB, 5,9, 12V,

2 st USB, 5V 3,1 A.

Kapacitet / cell: 20 Ah, Wh

Anvandartid: 8 tim - 50 min/ 50 W - 500 W
Vikt: 5,14 kg

Art nr 027961

Motorsvets, bensin

Mosa, Italien

Magic Weld 200. Honda GX270 8,5 hk
Stromomrade: 20-200 A.

Kabelsats ingar.

Intermittens: 200 A-60 %.

Vikt: 57 kg

Elverksuttag max: 3 kVA, 230V AC

Art nr COCD7010

Motorsvets, bensin

Mosa, Italien

TS200 BS/CF. Honda GX390 11,3 hk
Stromomrade: 20-190 A.

Kabelsats ingar

Intermittens: 190 A -35 %.

Vikt: 111 kg

Elverksuttag max 1-fas: 5 kVA
Elverksuttag max 3-fas: 6 kVA

Art nr COGD9070

Motorsvets, bensin

Mosa, Italien

GM 7-200 HBT. Honda GX390 13 hk
Stromomrade: 40-200 A.

Kabelsats ingar.

Intermittens: 160 A-60 %.

Vikt: 100 kg

Elverksuttag max 1-fas: 4 kVA
Elverksuttag max 3-fas: 7 kVA

Art nr CITN7000

Power Pack 1500

GYS, Frankrike

Portabel kraftkalla for alla typer av
elektronik. Inbyggd lampa. LCD
display. Kan dven anvéndas som
starter 12 V. Levereras med laddare
och startkablage.

Uttag: 3 st 230V, 2st 12V, 10 A, 2 st
Micro USB, 1 st USB, 5,9,12V, 3 st
USB, 5V 2,4 A.

Kapacitet / cell: 55 Ah, 1408 Wh
Anvandartid: 22 tim - 30 min/50 W
-2200W

Vikt: 19,5 kg

Art nr 078697

Motorsvets, diesel
Mosa, Italien

TS 600 EVO Multi 4.

Deutz F4L2011

Stromomrade: 20-550 A.
Intermittens: 500 A -60 %,

400 A-100%

Vikt: 870 kg

Elverksuttag max 3-fas: 18 kVA
Elverksuttag max 1-fas: 10 kVA

I AT v
,,I#.,ni!l!f.j:t %
A

- —

NY Motorsvets, diesel
Mosa, Italien

DSP 500YS.

Steg 5 motor

Yanmar 4TNV88

Stromomrade: 20-500 A.

Intermittens: 500 A -60 %,

450 A-100%

Vikt: 720 kg

Elverksuttag max 3-fas: 16 kVA

Elverksuttag max 1-fas: 10 kVA

Vi har motorsvetsar upp till 600A i olika utféranden. Kontakta oss!
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Oljehandtag K400

Piusi, Italien

Med digital volymmatning, 2 rékneverk, ett total
och ett nollstallbart. Inkl. “nondrop” ventil.

Max fléde: 30 I/min

Art nr F0O0984010

Oljehandtag K500

Piusi, Italien

Automatisk med forinstallning med digital volym-
matning. Inkl.“nondrop” ventil. Max flode: 30 I/min

Art nr FO068700B

Oljevinda
Faicom, Italien
Slang: @ 12 mm. Max tryck: 60 bar

Langd 15 m

Artnrv601215

Langd: 20 m

ArtnrVL601220

Oljetank 1000 liter
Pressol, Tyskland

Dubbelmantlad. Inkl. nivamatare.
Frakt tillkommer.

Volym: 1000 liter

Artnr45100

Volym: 1500 liter

Artnr45105

Fatstall

Pressol, Tyskland
Langd: 1340 mm. Bredd: 850 mm. H6jd: 340 mm.
Vikt: 71 kg . Rymmer: 221 liter

Art nr 19802

Langd: 1200 mm. Bredd: 1200 mm. Hojd: 340 mm
Vikt: 93 kg

Art nr 19808

Filteraggregat
Piusi, Italien

For rengdring av olja.
Flode: 20-25 I/min
Elektrisk ansl: 230 V
Filtrering: 10 my

Art nr 00050300A

Membranpump

Ampla, Italien

For diesel, olja, glykol och fotogen.
Fldde: 30 I/min. 5 m slang.

Elektrisk ansl: 230V

Art nr 6403230

Elektrisk ansl: 12V

Art nr 6403012

Oljepump

Faicom, Italien

5mlang 1/2" slang och digitalt oljehand-
tag. Kop till tryckluftsregulator.

Med 4:1 helfatspump

Art nr KP4194SC

Med 6:1 helfatspump
Art nr KP6194SC

Oljepump

Faicom, Italien

Pump DPL 4122 4:1 med vaggfaste

2 m slang + sugror. Kapacitet: 26 I/min
Upp till 2 anvéndare.

Kop till tryckluftsregulator.

Art nr KPL41M110

Oljepump

Faicom, Italien

Pump DPM 5122 5:1 med véaggfaste 2 m
slang + sugror. Kapacitet: 63 I/min
Upp till 4 anvandare. Kop till
tryckluftsregulator.

Art nr KPM51M110

Oljedistributionskit
Faicom, Italien

Oljepump, slang och faste for en
1000 liters tank.

Oljehandtag tillkommer. Digitalt
handtag: art nr 18123502 eller
manuellt handtag art nr:
F00966140. Handtag och vinda
tillkommer. Kop till trycklufts-
regulator.

Art nr KP410ILSPIAV

Pumpkit for helfat
Faicom, Italien

Med vagn for 200 kg fat. Oljepump
DP4194 (4:1) eller DP6194 (6:1)
Oljehandtag 18123502, 2 m slang
och 10 m vinda.

Kop till tryckluftsregulator.

Art nr KP4194AVMC eller
Art nr KP6194AVMC

Oljepump

Puisi, Italien

Oljepump med automatik.
Kop till tryckluftsregulator.
Elektrisk ansl: 230V

Viscomat 200/2 Flowmat

Max tryck: 12 bar
Flode: 9 I/min. Ansl 17

Art nr F0O030200D
Viscomat 230/3 Flowmat

Max tryck: 16 bar
Flode: 14 I/min. Ansl 1"

Art nr F0030204D

Oljematt

Piusi, Italien

1 liter [}

Art nr FO091600A

2 liter

Art nr F0O0917000

5 liter

Art nr F00920000

Oljematt plat
Pressol, Tyskland —
Oljemétt i plat /

1 liter }

Artnr 07642

2 liter

Art nr 07643

Oljetratt
Piusi, Italien ‘
-

180 mm

Art nr FO093000A

220 mm
Art nr FO093100A

Oljetratt

Pressol, Tyskland

Tratt 200 mm flexibel metallpip av
HDPE (polyeten med hog téthet).
Diameter trattutlopp 22 mm @
utlopp: 18 mm

Langd utloppsror: 300 mm

Hojd: 200 mm. Volym: 3,2 liter.

P

Art nr 02344950

Handpump for 1/4-1 fat
Pressol, Tyskland

For olja 18 I/min. Teleskopiskt
sugror for 60-220 liters fat.

Art nr 13055

Vevpump 1/4 -1 fat

NM, Kina

For diesel, biodiesel, tunn olja, fotogen,
och vatten. Passar 60-200 liters fat.
Kapacitet 60 I/min.

Artnr 1703012

Vevpump 1/4 -1 fat =
NM, Kina &

For diesel, biodiesel, tunn olja, A,
fotogen.

Passar 60-200 liters fat.
Kapacitet 32 I/min.

Artnr 1703011

Batteridriven fettspruta
Pressol, Tyskland

Batteridriven 20V

2,0 Ah Litiumbatterier

Arbetstryck lag: 400 bar

Maxtryck hog: 680 bar

For 400 gr patroner och |6sfett.

Inkl. 2 batteri och snabbladdare i vaska.

Art nr 18051

Adapterkit 400 g

skruvpatron

Pressol, Tyskland

Adapterkit for skruvpatron (MLS),
till fettspruta 18051.

Art nr 18051400

Smorjaggregat 20 kg
Faicom, Italien

Pump, fatlock, foljelock,
smorjhandtag, svivel, smorjslang
och vagn. Finns dven for 1/4 fat
och 1/1 fat.

Regulator tillkommer.

Art nr KP7247E

Smorjaggregat

Faicom, Italien

50-60 kg, pump, fatlock, foljelock,
smorjhandtag, svivel, smorjslang
och vagn. Finns dven for 1/4 fat
och 1/1 fat.

Regulator tillkommer.

Art nr KP7273TA

Fettvinda

Faicom, Italien
Slanglangd: 15 m
Slangdimension: 6 mm
Max tryck: 400 bar

Art nrvV4G1415

Pafyllningspump

Pressol, Tyskland

Pafyliningspump for central-
smorjning @ 270-310. For 18-20 kg
tunna. Komplett med slang och
snabbkoppling.

Art nr 17037 Entreprenad och
Art nr 170371 Lantbruk

I

LR
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Oljedistributor 24 liter
Flexbimec, Italien

24 liters tank pa hjul

Handpump med slang och handtag.

2 940:-

Artnr 5423

Oljedistributor 30 liter

Lube Works, Kina

Tryckluftsdriven 30 liters tank pa hjul med
slang och handtag.

2 690:-

Art nr POD030

Spilloljesug

Lube Works, Kina

Tryckluftdriven 30 liters tank pa hjul
med slang, handtag och sugsonder.

2 830:-

Art nr AOE1030

Spilloljepumpsats
Faicom, Italien

Vaggmonterad

Pump: DP4117NK med filter.
Sugslang med snabbkoppling.

8 725:-
Art nr KP41MNKOE2
Membranpumpkit for

spillolja, och diesel
Faicom, Italien

Tryckluftsdriven membranpump.
Arbetstryck: 3-8 bar

Flode: upp till 110 I/min.Sughdjd max 6 m.
Membran i HYTREL.

Ventiler och ventilsaten i AISI316,
Pumphus i AL.

Anslutning in och ut 3/4".

Inkl. 2 m slang och koppling

Max temp 95 °C.

Vagghallare tillkommer.

11 595:-

Art nr KDDA1000E

Vagghallare fér ovan

520:-

Art nr SMDDO1

Spilloljesug

Faicom, Italien

Med pneumatisk témning.
Sugsonder ingar.

65 liters tank pa hjul

4 975:-

Art nr ZA65

90 liters tank pa hjul

6 135:-

Art nr ZA90

Spilloljeuppsamlare

Faicom, Italien

Med pneumatisk témning
Hojd: 1400-1 880 mm.
Uppsamlingsskal @ 570 mm.

65 | tank pa hjul

4 380:-

Art nr ZR65

90 | tank pa hjul

5455:-

Art nr ZR90

Spilloljeuppsamlare

Faicom, Italien
Uppsamlare med sug.
Med pneumatisk tdmning.
Inkl. 5 st sugsonder.

65 liters tank pa hjul

6 600:-

Art nr ZRA65

90 liters tank pa hjul

7 775:-

Art nr ZRA90

Spilloljevagn
Faicom, Italien
Suganslutning 1/2" med
hydraulikkoppling.
Tappkran 1/2”

for manuell tdmning.
Tankvolym: 50 liter

5 140:-

Art nr ZRVA50

Spilloljevagn
Pressol, Tyskland
Suganslutning 3/4” med
hydraulikkoppling
Tappkran 3/4”

for manuell témning
Tankvolym: 95 liter

8 700:-

Artnr 19857

Dieselhandtag
Piusi, Italien
Automathandtag
Levereras med svivel och
anslutningsganga 1”inv.

Max floéde: 60 I/min
R6r 24 mm diameter

695:-

Art nr F00603060

Max fléde: 90 I/min
R6r 29 mm diameter

1015:-

Art nr F0O0604030

Max fléde: 120 I/min
R6r 29 mm diameter

1420:-

Art nr F0O0610010

Dieselpump
Piusi, Italien

Med inbyggd 6verstromningsventil.

Sjalvsugande med knapp.

Panther 56
Elektrisk anslutning: 230V
Flode: 56 I/min

2 160:-

Art nr FO0730000

Panther 72
Elektrisk anslutning: 230 V
Flode: 72 I/min

2 675:-

Art nr 000732000

Dieselpump

Piusi, Italien

Heavy duty modell.
Dieselpump-+flans E 80/M
Elektrisk anslutning: 230V
Flode: 70 I/min

Med inbyggd 6verstromningsventil.

Sjalvsugande med knapp.

3910:-

Art nr 000305000

Dieselpumpkit

Piusi, Italien

Sjalvsugande pump med pistol, bottenventil,
filter och 4 m slang. Fléde: 50 I/min

Elektrisk ansl: 12V

2 765:-

Art nr F0O0225410

Elektrisk ansl: 24 V

2 765:-

Art nr F00226380

Dieselpumpkit

Piusi, Italien

Pump med pistol och 5 m slang.

For diesel och glykol.

Flode: 30 I/min. Elektrisk ansl: 12V

3 100:-

Art nr F00202040

Flode: 35 I/min. Elektrisk ansl: 230V =

2 800:-

Art nr F00202000

DISCOVER
NEW PRODUCT
RANGE!

Nyhet fran PIUSI!

PIUSI har utvecklat en ny serie med utrustning sarskilt lamplig for
pumpning av all slags Biodiesel.

Vi har produkterna. Kontakta oss for mer info.

Pumpsats for Biodiesel
Piusi, Italien

Panther 72

Monterad pa metallplatta.
Flode: 70 I/min
Biodieselfilter

Tankslang: 6 m
Réakneverk: K33 Bio
Automathandtag: A70 Bio
Elektrisk ansl: 230V

8 900:-

Art nr F0O0265B00

Digitalt rakneverk
Piusi, Italien

For diesel och spolarvatska.
Anslutning 1" utv.

Max flode: 120 I/min

Max tryck: 20 bar

2 285:-

Art nr FO0408100

Slangupprullare
Faicom, Italien
Diesel, polyuretanslang 19 mm, 10 k

8 m polyuretanslang

5675:-

ArtnrVG101908GO

10 m polyuretanslang

7 045:-

Art nr VGL102510GO

15 m polyuretanslang

7 565:-

Art nrVGL101915GO

Filteraggregat

Piusi, Italien

Filtroll, for reng6ring av olja och diesel.
Fléde: 25 I/min

Elektrisk ansl: 230V

Filtrering: 10 my, 2 stegs filtrering.

15 780:-

Art nr F0O0506010

DIESEL- OCH ADBLUE-UTRUSTNING
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PIUS]
lnwovation

Z238B.SVART

FUEL ECONOMY

el -

Pumpautomat

Piusi, Italien

Overféring via bluetooth direkt till Piusi app.
Pumpstation med bluetooth 6verforing till
mobil upp till 10 st anvéndare. Stativ ingar ej
Elektrisk anslutning: 230V

Piusi Cube B Smart 70 I/min, 10 anvandare

26 200:-

Art nr F00598000

Piusi Cube B Smart 70 I/min, 20 anvandare

33 280:-

Art nr F00598020

Cube B Smart 70 I/min, 50 anvandare

Pumpautomat

Piusi, Italien

Overféring via bluetooth direkt till Piusi app.
Elektrisk anslutning: 230 V. Stativ ingar ej.

Pumpautomat Cube B Smart 90 I/min,
10 anvéandare

33 405:-

Art nr F00598010

Pumpautomat Cube B Smart 90 I/min,
20 anvédndare

35 820:-

Art nr F00598030

Pumpautomat Cube B Smart 90 I/min,

36 925:_ 50 anvdndare
Art nr F00598040 39470:-

Art nr FO0598050
Pumpautomat Pumpautomat

Piusi, Italien
Overféring via Bluetooth direkt till app Piusi.
Inbyggd.

Cube Self Service 70, 70 I/min, 10 anvdandare

35715:-

Art nr FO0748010

Self Service 70, 70 I/min, 50 anvdndare

Piusi, Italien
Overféring via Bluetooth direkt till app Piusi.
Inbyggd.

Cube Self Service 100, 90 I/min, 10 anvandare

39 955:-

Art nr F0O0748000

Self Service 100, 90 I/min, 50 anvandare

41 755:- 46 005:-
Art nr F00748060 Art nr F00748070
MC Box B.SMART Uppgradering

Piusi, Italien
Branslehanteringssystem med
mobilapp.

For eftermontering pa befintlig
dieselpump eller adbluepump.
Tilldela anvandare, fa kontroll pa
tankvolymer.

Elektrisk anslutning: 230V
(Finns aven for 12V)

Kop till pulsmatare.

10 anvandare

23 615:-

Art nr F00599000

20 anvéndare

25 925:-

Art nr F00599040

50 anvéndare

29 390:-

Art nr F00599080

Piusi, Italien
Uppgradera Cube 70 MC pump till B.Smart.

Uppgradering SELF B.SMART MC,
10 anvandare

12 680:-

Art nr F22923000

Uppgradering SELF B.SMART MC,
50 anvéandare

18 745:-

Art nr F23058000

FLUID HANDLING
TECHNOLOGY

Branslepump EX
Piusi, Italien

For bensin

Elektrisk ansl: 12 V.
Kapacitet: 50 I/min
Slangldngd: 4 m.
Automatiskt handtag.
Teleskopiskt sugror.
Max langd 1100 mm

9 260:-
Art nr F0O0372040
Finns dven i 24V och 230V version

DIESEL- OCH ADBLUE-UTRUSTNING
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Pumpautomat

Piusi, Italien

Elektrisk ansl: 230 V.

Max sughojd: 4 m

Sjalvsugande centrifugalpump med
overstrdmningsventil.

Piusi Cube 56. FIode: 56 I/min

Art nr 00057500C

Piusi Cube 70. Flode: 70 I/min.

Art nr FO0O59100A

Piusi Cube 90. FIéde 90 I/min

Art nr F00592000

Dieselfilter

Piusi, Italien
Dieselfilter komp. med filterhus.

Max flode: 70 I/min

Art nr NMF00611A00

Max fléde: 150 I/min

Artnr FOO611A1A

Filterpatron
Piusi, Italien
Max fléde: 70 I/min

Artnr F00611010

Max fléde: 150 I/min

Artnr FO0611020

Mobil dieseltank, 220 liter
Adam Pump, Italien

Tank: 220 liter

Komplett utan lock.
Dieselmatare tillkommer, ingar ej!

Elektrisk anslutning: 12V

Artnr 6502201210

Elektrisk anslutning: 24 V

Artnr 6502202410

Elektrisk anslutning: 230V

Artnr 6502223010

Dieseltank

Pressol, Tyskland

Dieseltank inkl. pump, automat handtag,
mekanisk métare, filter och 8 m slang.
Flode: 60 I/min. Elektrisk ansl: 230V
Dubbelmantlad. Frakt tillkommer.

Tank: 1500 liter

Art nr 45056

Tank: 2000 liter

Art nr 45066

Dieselpumpkit Cube 70 MC
Piusi, Italien

Elektrisk ansl: 230V

Flode: 70 I/min. Pumpstation med kod.

Upp till 50 st anvéndare

Art nr F0O059400C

Upp till 120 anvandare

Art nr FO059415C

Dieselslang
Piusi, Italien
Kompletta med kopplingar.

4 meter 3/4" med 1" ansl.

Art nr F0O8976000

4 meter 1" med 1”ansl.

Art nr FO8977000

6 meter 3/4" med 1" ansl.

Art nr FO8945000

6 meter 1"med 1”ansl.

Art nr FO8858000

Mobil dieseltank, 440 liter
Adam Pump, Italien = o
Tank: 440 liter \ e

Dieselmatare tillkommer, ingar ej!

Elektrisk anslutning: 12V

Artnr 6304401230

Elektrisk anslutning: 24V

Art nr 6304402430

Elektrisk anslutning: 230V

Artnr 6304423030

Dieseltank

Pressol, Tyskland

Inkl. pump, automathandtag, digital
matare, filter, 6verfyliningsskydd
och larm. Fléde: 60 I/min.
Dubbelmantlad.

Elektrisk anslutning: 230V

Frakt tillkommer.

Tank: 2500 liter

Art nr 26730

Tank: 5000 liter

Art nr 26750

Suzzarablue 3 Basic

Piusi, Italien

For IBC. Satsen innehaller:

AdBlue pump 230V manuellt handtag.
6 mslang.

Sugroér ingar ej!

Artnr FO0101450

Handpump 2"

Piusi, Italien

Kapacitet: 38 I/min inkl. 2,5 m
slang och sugror.

Vélj anslutning

Med 56 x 4 anslutning.

Finns i alla gangbara anslutningar.

Art nr FO0332A2A

Automathandtag AdBlue
Piusi, Italien
Rostfritt

Kapacitet: 35 I/min
Anslutning: 34"

Art nr FO061903B

Automathandtag AdBlue
Piusi, Italien
Komposit/Rostfritt
Kapacitet: 35 I/min
Anslutning: 34"
Gar att utrusta med magnetventil.

Art nr FO061700A

Automathandtag Digitalt
AdBlue

Piusi, Italien

Inbyggt, 5-siffrigt rakneverk visande aktuell
och total tankméangd.

Nollstallbart och kalibreringsbart.
Komposit/Rostfritt. Kapacitet: 35 I/min
Anslutning: 34"

Gar att utrusta med magnetventil.

Art nr FO061701A

Membranpump for Spolarvatska,
Glykol, Ad blue och vatten
Italy

Tryckluftsdriven membranpump.
Arbetstryck: 3-8 bar. Flode: upp till 55 I/min.
Sughdjd max 6 m
Membran i HYTREL+PTEE
Ventiler och ventilsaten i
PTEE+PP, Pumphus i PP.
Anslutning in och ut 1/2”

Art nr POO55P-HTTPT1-AB
Vaggfaste for ovan

Art nr SMDDO1

Suzzarablue 3 Pro
Piusi, Italien

For IBC. Satsen innehaller:
AdBlue pump 230V, digital
matare och automathandtag.
6 m slang.

Sugror ingar ej!

Art nr FO0101440

MCBOX B.SMART

for 2 st pumpar
Branslehanteringssystem med
mobilapp, fér tva pumpar.

For eftermontering pa befintliga
dieselpumpar eller adbluepumpar.
Tilldela anvandare, fa kontroll
pa tankvolymer.

Elektrisk anslutning: 230V
(Finns dven for 12 V)

Kop till pulsmétare.

10 st anvandare

Art nr F00599200

20 stanvandare

Art nr F00599240

50 st anvdndare

Art nr F00599280

AdBlue/spolarvatska

Piusi, Italien

4 siffrigt matarverk, digitalt, nollstallbart.
Anslutning: in och ut 1”inv.

Max fléde: 5-100 I/min

Max tryck: 10 bar Komposit

Art nr FO040710A

AdBlue slangvinda
Faicom, Italien

Slanglangd: 10 m
Slangdimension: 19 mm
Max tryck: 10 bar

Artnr VGL101910ADB

Fyliningsautomatik

Piusi, Italien

AdBlue Delphin Pro 230/50. Helt slutet
system for AdBlue pafyllning i fordon.
Detta innovativa system undviker lackor
och droppande.

Art nr FO010020B

MADE IN ITALY
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Slangupprullare
Filcar, Italien
Slangupprullare

Slangdimension: 75 mm
Slangldngd: 10 m

Art nr AR-75/10PB-COMP

Slangdimension: 100 mm
Slanglangd: 7 m

Art nr AR-100/7PB-COMP

Slangdimension: 100 mm
Slanglangd: 10 m

Art nr ARC-100/10PB-COMP
Slangdimention: 100 mm

Slanglangd: 10 m
Med ansl. och automatspjall.

Art nr ARC-100/10PB-COMP-SERR

Slangdimension: 125 mm
Slanglangd: 10 m

Art nr AC-125/10-COMP

Avgasslang 10 m

Filcar, Italien

Slangdimension: 75 mm.

Art nr EUROGAS75/10

Slangdimension: 100 mm.

Art nr EUROGAS100/10

Avgasset

Filcar, Italien

0,5 hk flaktmotor 230/400V med ror
Avgasslang: 75 mm, 5 m lang
Avgastratt: 75 mm

Vagghallare for slangen.
Art nr ECOARG-1-75/5

B BN

MADE IN ITALY

Avgasflakt
Filcar, Italien
0,5 hk motor
230V, 50 Hz
350-900 m3/tim

Art nr AL-50-AR/ARC-M

Avgasflakt
Filcar, Italien
50 Hz.

1 hk motor, 230/400V 50 Hz.
100-2100 m3/tim

Art nr AL-100/D

1,5 hk motor. 120-2200 m3/tim

Art nr AL-150/D

3 hk motor. 200-3000 m3/tim

Art nr AL-300/D

Avgasforgrening
Filcar, Italien

For 75 mm slang
Avgastrattar tillkommer.

ArtnrY75-SB

For 100 mm slang
Avgastrattar tillkommer.

Art nrY100-SB

Avgasset
Filcar, Italien

0,5 hk flaktmotor
230/400V med ror

2 stavgasslangar: 75 mm 5 m langa

2 st avgastrattar: 75 mm
2 st vagghallare for slangarna

Art nr ECOARG-2-75/5

Svangarm for
avgasvinda

Filcar, Italien

Vaggmonterad avgassarm

for avgasvinda.

For 75 mm och 100 mm vinda
av modellerna AR, ARC, Darwin.
(Flakt och vinda tillkommer)

3 meter arm

Art nr FLAG-GAS-3000

5 meter arm
Art nr FLAG-GAS-5000

Avgasstos

Filcar, Italien

Avgastratt i gummi, antiskrapbehandlad
utsida for dolda/gémda avgasrér med inre
grepp och intag for C.O (@ 32 mm).

75 mm/200 mm anslutning

Art nr BGL-75/200-PI

100 mm/200 mm anslutning
Art nr BGL-100/200-PI

Mobilt svetsrokfilter
Filcar, Italien

Barbar enhet for filtrering av rok fran svetsning.
Utrustad med aktivt kolcell patronfilter.
Elektrisk ansl. 230V

Sugslang 3 m med magnetiskt stod.

Art nr MINI90-NEW

Lost patronfilter till ovan

Art nr MINI-90/RIC

Mobilt svetsrokfilter

Filcar, Italien

Vagnsmonterad enhet for filtrering av rok
fran svetsning.

Levereras med 4 mekaniska filter i foljd som
filtrerar och deodoriserar angorna.

Elektrisk ansl. 400 V

Max kapacitet 1600 m*/h

En 3 m sjdlvbarande ledad arm ingar.

Art nr ECOMINOR/CD/FLEX

Utsugsarm svets med flakt
Filcar, Italien

Vdggmonterad utsugsarm svets
med flakt AL100.

Ldngd 4,2 m

Slangdiameter 150 mm

Art nr Techno-420/100

Vaggmonterad utsugsarm svets
med flakt AL200

Langd 52 m

Slangdiameter 150 mm

Art nr Techno-520/200

Avgasstos

Filcar, Italien

Avgastratt i gummi med avtagbart
silikonlock.

Ingang for C.O. (@ 32 mm)

75 mm/140 mm

Art nr BGT-75/140

100 mm/140 mm anslutning

Art nr BGT-100/140

Avgasstos

Filcar, Italien

Avgastratt i gummi for dolda/gémda
avgasror med inre grepp och

intag for C.O (@ 32mm)

75 mm/200 mm anslutning

Art nr BG-75/200-PI

100 mm/200 mm anslutning

Art nr BG-100/200-PI

Utsugsarm svets
Filcar, Italien
Vaggmonterad utsugsarm svets.
Vaggfaste 5m +slang3 m
Slangdiameter 160 mm
(Flakt tillkommer)

Art nr ARMFLEX-830

Utsugsarm svets .
Filcar, Italien

Vaggmonterad utsugsarm svets.

Langd 4,2 m

Slangdiameter 150 mm

(Flakt tillkommer)

Art nr Techno-420

Alla priser exkl. moms.



Alla priser exkl. moms.

REHOBOT

POWER WITH HYDRAULICS

EBH18 NY
Med 4 cylindrar och handpump i platlada.

44598 EBH18 Bussningssats 18 ton

35133 CLF110-10 Kompaktcylinder 11 ton 10 mm slaglangd
47067 CLF110-30 Kompaktcylinder 11 ton 30 mm slaglangd
40239 CFC104 Tryckcylinder 11 ton 105 mm slaglangd
22542 TL125 Metallada

Inkl. pump

44414 PHS70-1000/LS201 Handpump komp med slang

och snabbkoppling.

Art nr S009-22

EBH37 NY
Med 4 cylindrar och handpump i platlada.

46959 EBH37 Bussningssats 37 ton

35320 CLF220-13 Kompaktcylinder 22 ton 13 mm slaglangd
37553 CLF220-50 Kompaktcylinder 22 ton 50 mm slaglangd
39942 CFC254 Tryckcylinder 24 ton 101mm slaglangd
22542 TL125 Metallada

Inkl. pump

44414 PHS70-1000/LS201 Handpump komp med slang och
snabbkoppling.

ArtnrS011-22

Nike/Rehobot, Sverige
gravmaskiners larvband.

Cylinder CHF63-60 ingar.
Arbetstryck: 70 MPa

63 tons kapacitet

Levereras i forvaringslada.
Lampliga pumpar (ingar ej) PHS70-
1000+LS201, art nr 44414

Artnr 51953

EBH18
Med 4 cylindrar och luftpump i platlada.

44598 EBH18 Bussningssats 18 ton

35133 CLF110-10 Kompaktcylinder 11 ton 10 mm slaglangd
47067 CLF110-30 Kompaktcylinder 11 ton 30 mm slaglangd
40239 CFC104 Tryckcylinder 11 ton 105 mm slaglangd
22542 TL125 Metallada

Inkl. pump

49306 PP70-1000/LS201 Luftpump komp med slang

och snabbkoppling.

Art nrS010-22

EBH37
Med 4 cylindrar och luftpump i platlada.

46959 EBH37 Bussningssats 37 ton

35320 CLF220-13 Kompaktcylinder 22 ton 13 mm slaglangd
37553 CLF220-50 Kompaktcylinder 22 ton 50 mm slaglangd
39942 CFC254 Tryckcylinder 24 ton 101mm slaglangd
22542 TL125 Metallada

Inkl. pump

49306 PP70-1000/LS201 Luftpump komp med slang och
snabbkoppling.

Art nrS012-22

och PP70-1000+LS201, art nr 49306.

63 ton Bandbultspress TPP63
Designad for faltmassigt byte av @andbult pa

Tillbehor for olika bandstorlekar ingar.

NY

NY

Halcylinder

Nike/Rehobot, Sverige
Aluminiumcylinder

Kop till bottenplatta till dessa cylin-
drar for anvandning i tuffare miljo.

CHFA 132
Kapacitet: 13 ton
Slaglangd: 52 mm
Hojd: 165 mm
Vikt: 2,3 kg

AL

I e

L090H3Y

Art nr 45862

CHFA 182A
Kapacitet: 18 ton
Slaglangd: 51 mm
Hojd: 171 mm
Vikt: 3 kg

_»

—

Art nr 46621

CHFA 262
Kapacitet: 26 ton
Slaglangd: 51 mm
Ho6jd: 180 mm
Vikt: 4,9 kg

Art nr 46641

CHFA 372
Kapacitet: 37 ton
Slagléngd: 51 mm
Hojd: 189 mm
Vikt: 6,9 kg

Art nr 46661

CHFA 504
Kapacitet: 50 ton
Slaglangd: 104 mm
Hojd: 276 mm
Vikt: 14,7 kg

Artnr47733

2

CHFA 673
Kapacitet: 67 ton
Slaglangd: 77 mm
Hojd: 284 mm
Vikt: 18 kg

Art nr 46681

CHFA 1003
Kapacitet: 103 ton
Slaglangd: 77 mm
Hojd: 284 mm
Vikt: 29 kg

Art nr 46701

Kompaktcylinder
Nike/Rehobot, Sverige

CLF 110-30

Kapacitet: 11 ton
Slaglangd: 28 mm

Hojd: 75 mm. Vikt: 1,8 kg

Artnr 47067

mewone”

CLF 220-50

Kapacitet: 22 ton
Slaglangd: 50 mm

Hojd: 107 mm. Vikt: 3,9 kg

Artnr 37553

CLF 450-40

Kapacitet: 45 ton
Slaglangd: 40 mm

Hojd: 120 mm. Vikt: 8,8 kg

Art nr 47071

Kompaktcylinder
Nike/Rehobot, Sverige

CLF 50-10

Kapacitet: 5 ton
Slaglangd: 10 mm

Hojd: 37 mm. Vikt: 0,6 kg

Artnr35132

CLF110-10
renos”

Kapacitet: 11 ton
Slaglangd: 10 mm
Hojd: 43 mm. Vikt: 1,5 kg

Artnr35133

CLF 220-13

Kapacitet: 22 ton
Slaglangd: 13,5 mm
Hojd: 50 mm. Vikt: 2,6 kg

Artnr 35320

Bussningsverktyg

Nike/Rehobot, Sverige

Rehobot EBH18A, 18 ton

Uttdkad sats med gdngade

stanger M20 & M16 samt

en extra hylsa och 6 extra
mothallsbrickor. Levereras #mmm———=,

. le.ls = e -
i platldda. T .

Art nr 49220

Bussningsverktyg
Nike/Rehobot, Sverige
Géngad stang M36-500
Levereras i vaska med
hylsa och mothallsbrickor.

26 ton. EBH26
Inneh: Cylinder CHFA 262
Inkl. adapter.

Art nr 46957 =0 © OL‘
37 ton. EBH37

Inneh: Cylinder CHFA 372 A
Inkl. adapter

Art nr 46959

Handpump

Nike/Rehobot, Sverige

Hydraulisk handpump

Levereras med: 2 m slang
Svivelkoppling och snabbkoppling.

PHS70-1000+ LS201

Artnr 44414 =

PHS70-2400+ LS201

Art nr 44413

Luftpump
Nike/Rehobot, Sverige
Hydraulisk. Tryckluftsdriven
Levereras med: 2 m slang.
Svivelkoppling och snabb-

koppling.

PP70-1000+ LS201

Art nr 49306

PP70-2500FP+LS201

Artnr 50012

Elpump
Nike/Rehobot, Sverige
Hydraulisk elpump, 2 stegs pump.
Elektrisk ansl. 230 V. Tank 2,5 liter.
Tryck 700 bar
PME70-2500MRV/VR70

Artnr51810

Bromsskiveavdragare NY
Nike/Rehobot, Sverige
EBU11

For att pressa ut
bromsskiva.

Inkl. distanser
Kapacitet: 11 ton
Passar bl.a. pa: Volvo,

Renault, DAF, UD m.fl. . B
Cony
7 -
Art nr 52073
Styrledsavdragare NY
Nike/Rehobot, Sverige
BE57-39

Kapacitet: 3-5 ton
Slaglangd: 20 mm
Arbetsomrade: 60-40 mm

Vikt: 2,8kg sy

Art nr 44650

Kulledsavdragare NY
Nike/Rehobot, Sverige
BEUT10 -
Kapacitet: 11 ton B
Slaglangd: 54 mm ‘%{‘wL‘.
Vikt: 3,8 kg Ly

Artnr 47570

"ne

Alla priser exkl. moms.



Domkraft

Cattini YAK, Italien
Tryckluftsdriven, max 20/10 ton
Cattini Yak 214/P

Lyfthajd: 140-306 mm

Vikt: 15 kg

Portabel, levereras i vaska

Art nr YAK214/P

Domkraft

Cattini YAK, Italien
Tryckluftsdriven, max 30 ton
Cattini Yak 135

Lyfthojd: 350-580 mm

Inkl. 2 st forlangare

Dombkraft

Cattini YAK, Italien
Tryckluftsdriven, 40/20 ton

Inkl. 2 st forlangare 70+120 mm
for okad lyfthojd e

Cattini Yak 215/N
Lyfthojd: 150-300 mm

Art nr YAK215/N

Cattini Yak 217/N
Lyfthojd: 170-341 mm

Art nr YAK217/N

Cattini Yak 221/N
Lyfthojd: 217-467 mm

Domkraft M80/31
Cattini Mammut, Italien
Tryckluftsdriven

M80/31 80/50/25 ton
Lyfthojd: 341-859 mm

Art nr M80/31

70+120 mm for ckad lyfthsjd Dom kraft M1 00/72
Art nr YAK221/N Cattini Mammut, Italien ®
Tryckluftsdriven 6
ArtnrYAK135 M100/72 100 ton \\f"

Domkraft YAK 142
Cattini YAK, Italien

Ny snabbare modell

50 ton

Lyfthdjd: 420-697 mm

Art nr YAK142

Domkraft

Cattini YAK, Italien
Tryckluftsdriven.

Inkl. 2 st forlangare

70+120 mm for 6kad lyfthojd

Cattini Yak 215L, =
215L,40/20 ton
Lyfthojd: 150-300 mm

Art nr YAK215/L

Cattini Yak 315L,
315L,60/30/18 ton
Lyfthajd: 150-335 mm

Art nr YAK315/L

Domkraft M60/22
Cattini Mammut, ltalien =
Tryckluftsdriven 4 ;-
M60/22 60/30 ton |

Lyfthojd: 220-447 mm

Art nr M60/22

NY

Domkraft YAK 330/S
Cattini YAK, Italien

Ny snabbare modell

80/50/25 ton

Lyfthojd: 310-835 mm

Art nr YAK330/S

Domkraft M100/40
Cattini Mammut, Italien
Tryckluftsdriven

M100-40 100 ton

Lyfthojd: 398-600 mm

Art nr M100/40

A

1

\

'}

4

Lyfthsjd: 725-1170 mm

Art nr M100/72

Domkraft M80/42

Cattini Mammut, Italien
Tryckluftsdriven

Cattini Mammut M81/42 80/50 ton
Lyfthojd: 385-838 mm

Art nr M80/42

Domkraft M150/90
Cattini Mammut, Italien
Tryckluftsdriven

Cattini Mammut M150/90 150 ton
Lyfthajd: 901-1455 mm

Art nr M150/90

Se var hemsida for hela A . Snin
utbudet av pallbockar. Cattini Vara tryckluftsverktyg finns pa sidan 38.

MADE IN ITALY




— Produkterna sdljs via 4
auktoriserade dterforsdljare.
_ Kontakta oss fér information
;. gdllande ndrmaste dterforsdiljare,
tel:018-23 20 20.

priser angivna dr exklusive
ms.

Priserna gdiller t.o.m 2024-01-31
eller sé Idngt lagret réicker.

!: reserverar oss for eventuella

tryckfel, prisfel eller valuta-
fordndringar som viinte kan
paverka.

Katalogen ar producerad av
isstrom Maskin.
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