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INSTRUKTIONER BATTERILADDARE 2-3 HF 
 
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
 
Denna laddare får endast betjänas av utbildad personal 
Läs manualen innan laddaren tas i drift och säkerställ att all berörd personal kan 
hantera laddaren på ett riktigt sätt. Förvara manualen i anslutning till laddaren. 
 
Såväl primär som sekundärspänningen är så hög att livsfara kan uppstå vid ett 
oriktigt hanterande av laddaren. 
Var extra vaksam på sprickor eller nötskador på kablage och ladddhandskar. 
Defekta komponenter måste omedelbart bytas ut. 
 
Blybatterier avger vätgas i slutfasen av laddcykeln. Vätgasen är i ogynnsam 
koncentration mycket explosiv (knallgas) varför god ventilation alltid krävs vid 
batteriladdning. Vid laddning av ventilreglerade (slutna) batterier, exempelvis 
Sonnenschein Dryfit, avges en mindre mängd vätgas varför ventilationsbehovet minskar. 
 
Felaktigt handhavande av laddaren kan allvarligt skada batteriet. Laddaren är 
fabriksinställd och kräver ingen ytterligare justering. 
 
EMC 
 
Denna laddare uppfyller EMC-direktiv. Tester garanterar att laddaren i 
kombination med batteri uppfyller EMC-kraven i industriell miljö. Följande 
instruktioner för installation och service måste följas för att inte åsidosätta laddarens 
CE-godkännande. 
 
Primärkabel 
 
Laddarens fabriksmonterade primärkabel skall användas vid installationen. Om 
primärkabeln måste bytas p.g.a. slitage skall likartad kabel med samma  
kabelarea användas. 
 
Service 
 
Bara kvalificerad personal får reparera laddaren. Reservdelar måste vara av 
samma typ och samma klassning för att CE-godkännandet skall gälla. 
 
INSTALLATION 
 
Installation av laddaren får endast ske av behörig personal. 
 
En frånskiljare skall installeras mellan laddaren och strömuttaget så att service 
skall kunna utföras utan att koppla ifrån laddaren. 
 
Använd ”trög” säkring som motsvarar laddarens primärström. 
 
Kontrollera på laddarens märkskylt att nät och batterispänning samt laddström 
stämmer med nät och batteri. 
 
Välj en sval, torr (normal luftfuktighet) placering av laddaren, tillse också att hålla 
laddaren på avstånd från korrosiva gaser. 
Laddarens ventilationsöppningar får ej blockeras. 
 
Laddkabelns längd får inte förändras utan att först konsultera servicepersonal. 
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Kontrollera polariteten på laddarens och batteriets laddhandskar innan laddaren tas i  
drift. Plus mot plus (röd mot röd) och minus mot minus (svart mot svart).  
Vid felaktig polaritet startar ej laddaren. 
 
Laddaren måste anslutas till jordat uttag. 
 
Ventilation 
 
De mindre laddarna saknar fläkt medan de större modellerna har en inbyggd kylfläkt. 
 
Om laddarens temperatur stiger över en säkerhetsnivå reduceras laddarens 
uteffekt för att förhindra skador på elektronikkomponenterna. Sänkningen sker 
kontinuerligt ned till en nivå där laddarens temperatur är normal. Även vid allvarliga 
fel såsom trasig fläkt eller blockerande ventilationsöppningar avbryts inte  
laddningen, dock kommer laddtiden att öka markant. 
 
Laddning 
 
Kontrollera att laddaren är ansluten till nätet. Före första laddning kontrolleras att 
laddspänning samt laddström överensstämmer med batteriet. 
 
Laddförloppet inleds så snart laddaren kopplats till batteriet. Kylfläkten startar 
momentant och de tre lysdioderna tänds i serie Röd, Röd, Gul sedan Röd, Gul, Grön 
s.k. självtest. 

- RÖD lysdiod indikerar laddning i fas 1 
- När batteriet når laddfas 2 tänds GUL lysdiod. Observera att laddtiden i 

fas 2 varierar beroende på hur djupurladdat batteriet är. 
- GRÖN lysdiod tänds när batteriet är fulladdat. 

 
Om ett strömbortfall uppstår under laddningen återställs laddaren till utgångsläget 
vilket indikeras med blinkande RÖD och GRÖN lysdiod. 
 
Om primärspänningen till laddaren är frånslagen då laddaren kopplas till batteriet 
blinkar RÖD och GRÖN lysdiod så snart självtesten är klar. 
 
Observera att laddaren återställs antingen genom att bryta strömmen till 
laddaren eller genom att koppla ifrån batteriet. 
 
Om pausknappen hålls intryckt i mer än 1 sekund avbryts laddningen. 
För att återstarta laddningen måste pausknappen ånyo hållas intryckt i 1 sekund. 
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FELINDIKERING 
 
Om ett fel uppstår som får laddaren att stanna, indikeras felets art genom att den 
röda lysdioden blinkar i sekvens. Antalet blinkningar per sekvens indikerar felets art. 
 
Felets art   Antalet röda blink per sekvens 
 
Felaktig batterispänning   1 
 

För låg laddström   2 
 

Överskriden tid huvudladdning  3 
 

Överskriden tid efterladdning   4 
 

Överskriden tid Auto-balans (LM)  5 
 

Överskriden temperatur   6 
 

Laddningsreglering ur funktion  7 
 
 
UNDERHÅLL 
 
Innan laddarens kapsling öppnas måste nätspänningen frånskiljas samt batteriet  
vara bortkopplat. 
När kapslingen skruvats ihop måste skruvarna efterdragas. 
 
Laddaren kräver mycket lite underhåll, men varje månad bör följande kontroll ske. 
 

- Kontrollera samtliga kablar speciellt vid genomföringar och anslutning till 
laddhandskarna. Var speciellt observant på sprickor, nöt- och värmeskador. 

 

- Kontrollera att laddarens ventilationsöppningar är fria och rena. 
 
SERVICE 
 
Om ni har några frågor gällande laddarens drift, skötsel eller andra servicefrågor 
vänder ni er till närmaste Batteriunion servicekontor. 
När ni tar kontakt måste laddtyp, laddspänning och laddström kunna uppges. 
Samtliga data framgår av märkskylten på laddaren. 
 
Batteriunion service: 
Stockholm  08-795 28 50 
Göteborg  031-336 86 40 
Malmö  040-21 08 02 
Jönköping  036-16 19 90 
Karlstad  054-18 91 20 
Motala  0141-525 10 
Borlänge  0243-855 70 
Örnsköldsvik  0660-37 84 90 
 
TEKNISKA DATA 
 
Nätspänning  Se typskylt 
Strömförbrukning Se typskylt 
Laddspänning  Se typskylt 
Laddström  Se typskylt 
 
Isolation  Stationär, klass 1 enligt EN 60335-1 
Täthet  IP 20 för modeller utan fläkt 
  IP 21 för modeller med fläkt 
 

 


