LADDARE 2HF & 3HF

PRIMARSWITCHAD LADDARE FOR TRAKTIONARA BLYBATTERIER

: HARGER
HE weon snsavener &

HIGRIDE
JOTIVE POVER

2HF & 3HF ar primirswitchade laddare fran CMP. Model Sphnming| Strom

X oh : Nt - " - V) (A)

Sma dimensioner, lag vikt och hog verkningsgrad ar AL 12V 10 5 o

2HIE12V15 12 i

2HE12V20 1 20

20 12V20 12 25

JHF 12V30 12 30

Mjukvaran i laddara inneballer olika laddprofiler som IHF12V35 12 35

JHE12V40 12 A0

2HE24V10 24 10

pelvis fritt ventilerade och ventilreglerade gel. Den ar SHF24V15 24

2HF24V20 24 20

2HF24V25 24

snitt vitket maojliggor styrning via en vanlig PC. Laddarna AHE24V30 24 30

3HF24V35 24 35

3HE24V40 24 40

batterier, d.v.s. batterier som anvands i truckar, carriers, JHEIEV10 36 10

2HF36V15 36 15

3HF36V20 36 20

3HF36V25 36 25

3HF48V10 48 10

IHFABV1S 48 15

3HF48V20 48 20

1-fas och 10 A séikring pa samtliga modetler

Dimensioner Bredd Djup Hojd Vikt
{mm) (mm) (mm) (kg)

HOG VERKNINGSGRAD Chasst 2HF 240 138 150 3
Chassi 3HF 277 186 177 4

egenskaper som kdnnetecknar laddarna.

técker alla vanliga blybatterityper pa marknaden, exem-

utrustad med ett standardiserat kommunikationsgrans-

ar i forsta hand avsedda for laddning av traktionara

stadmaskiner m.m,

PRIMARSWITCHAD LADDARE

LAG VIKT OCH SMA DIMENSIONER

MJUKVARA MED OLIKA LADDARPROFILER

INSTALLNINGAR GORS ENKELT VIA EN
VANLIG PC

LADDNING 5TYRS AV EN MIKROFPROCESSOR

DATA LAGRAS AUTOMATISKT VID HANDELSE
AV STROMAVBROTT

SKYDD MOT OMVAND POLARITET,
KORTSLUTNING OCH OVERLADDNING

AUTOMATISK UNDERHALLSLADDNING




