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Manometrar AMP/AMT/AMZ/TX-serien
Manometrar tillåter en visuellalisering av den genererade kraften eller trycket vilket alstras av en pump. 
Detta förhindrar oavsiktlig överbelastning och bidrar till en längre livslängd för ditt hydrauliska system.

• REHOBOT's manometrar finns i olika skalor bla. MPa, psi, kN eller ton.

REHOBOT tillhandahåller även vätskedämpade manometrar (AMT801 & TX104). 
Dessa modeller rekommenderas när det finns risk för plötsliga tryckfall.

Manometrar med kundanpassade skalor kan offereras på förfrågan.

AMT801 och TX104 - dessa manometrar monteras direkt på handpumpar i PHS-serien. 
Manometeradapter och tätning krävs ej.

Övriga manometrar levereras utan erfoderlig tätning.
 Kolumnen "Tätning" beskriver artikelnummret för lämplig tätning vilken beställs separat.

Artikel Klass Mätområde Skalindelning Gänga Tätning

Nummer

AMP651 19312 2.5
40kN, 100kN, 

200kN, 70MPa, 
10000psi

2kN, 10kN, 
10kN, 2MPa, 

500psi
G 1/2" 1044530

AMP652 22390 2.5
400kN, 600kN, 

1000kN, 70MPa, 
10000psi

20kN, 50kN, 
50kN, 2MPa, 

500psi
G 1/2" 1044530

AMT650 20069 2.5 100MPa, 14000psi 2MPa, 500psi G 1/2" 1044530

AMT151 45036 1
160 MPa, 23000 

psi
5 MPa, 500psi M20x1,5 1041940

AMT301 45037 1
310 MPa, 45000 

psi
10 MPa, 1000 

psi
M20x1,5 1041940

AMT801 44474 2.5
100 MPa, 15000 

psi
5 MPa, 1000 

psi
G 1/4" -

AMZ50 21223 1,6 800 kN, 80 ton 20 kN, G 1/2" 1044530
AMZ250 42325 1,6 24 ton, 700 bar 1 ton, 20 bar G 1/2" 1044530

TX102 38831300 2.5
4 ton, 10 ton, 600 

bar
1 ton, 1 ton, 50 

bar
G 3/8" 1044540

TX104 38831500 2.5
160 MPa, 20000 

psi
5 MPa, 1000 

psi
G 1/4" -
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