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Exal 2010 
 

All- och grundrengöringsmedel lösningsmedelsbaserat 
 
 
 
Användningsområden Exal 2010 lämpar sig för industrirengöring samt fläckborttagning. 

Särskild effektiv mot fet och oljig smuts på alla vattenbeständiga ytor. 
 

Egenskaper Lågskummande, neutralt rengöringsmedel som inte angriper 
underlaget. Kan användas både vid manuell och maskinell rengöring.    

 

Dosering  20 – 50 ml/10 l kallt vatten vid normal nedsmutsning.  

  50–100 ml/10 l vatten vid grov nedsmutsning.  
  200 – 400 ml/10 l kallt vatten vid grundrengöring. 
 
Användning  Gör en brukslösning i svalt vatten och rengör ytorna. Skölj vid behov. 

Låt brukslösningen verka 5 minuter på svår smuts. 
 
pH  ca. 7,0 (koncentrat) 
 

Innehåller  < 5 % Nonjoniska tensider, tvål, C9-11 Pareth-8 och parfym. 
 
Förpackning  3x5 l dunk (11134) samt 10x1 l flaska (11137) 
 
Miljöinformation  Outspädd produkt får ej hanteras så att den rinner ut på marken och 

leder in till vattenledningssystemen. Hantering av outspädd produkt 
skall ske enligt den lokala myndighetens miljöbestämmelser. 

 
Förpackning: Kartongen kan återvinnas. Flaska, behållaren och 
etikett är av PE (polythylene). Kan återvinnas eller användas för 
energiproduktion. 

 

Säkerhetsdatablad  Finns tillgängliga på wetrok.com/se/se/se/mobile  
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